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rupa AU , działająca na rynku od 1986 roku, jest jednym z czołowych 
producent w inteligentnych urządze  gospodarstwa domowego,
w tym gł wnie klimatyzator w. rupa posiada 7 nowoczesnych baz 
produkcyjnych  najwi ksze w ingbo, anchang i Tianjin w Chinach 

 oraz 5 centr w badawczo-rozwojowych. Urządzenia marki AU  
są dost pne w ponad 100 krajach na całym świecie. Dzi ki ciągłym 
inwestycjom w badania i rozw j, marka AU  mo e zaoferowa  
konkurencyjne, zaawansowane technologicznie i atrakcyjne 
stylistycznie produkty, spełniające najwy sze standardy jakości
i europejskie wymagania dotyczące efektywności energetycznej.

   
NOWY WYMIAR JAKOŚCI

EKOLOGIA              TECHNOLOGIA               DESIGN    

INNOWACYJNOŚĆ                 NIEZAWODNOŚĆ

www.auxcool.pl
� AU poland
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Seria Model da n  ch dnicza [Btu/h] Strona
w katalogu

 t h  t h  t h  t h

Q-Smart Q-Smart
Seria QC AUX-09QC AUX-12QC AUX-18QC AUX-24QC 24

Q-Smart
Premium
Seria QP

AUX-09QP AUX-12QP AUX-18QP AUX-24QP 30

Q-Smart 
Premium Grey
Seria QB

AUX-09QB AUX-12QB AUX-18QB AUX-24QB 36

Freedom Freedom
Seria FH AUX-09FH AUX-12FH AUX-18FH AUX-24FH 68

J-Smart J-Smart
Seria J2O AUX-09J2O AUX-12J2O AUX-18J2O AUX-24J2O 54

J-Smart ART
Seria JP AUX-09JP AUX-12JP AUX-18JP AUX-24JP 62

Halo Halo
Seria HA AUX-09HA AUX-12HA AUX-18HA AUX-24HA 42

Halo Deluxe
Seria HE AUX-09HE AUX-12HE AUX-18HE AUX-24HE 48

R32 INVERTER
DC

gwarancji
5 lat

R32 INVERTER
DC

gwarancji
5 latA++

A++

R32 INVERTER
DC

gwarancji
5 latA++

R32 INVERTER
DC

gwarancji
5 latA++

i at zat  e 

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

 

Seria / Model da n  ch dnicza [Btu/h] Strona
w katalogu

 t h  t h  t h  t h  t h  t h

Jednostki 
na cienne

Freedom
Seria FH AUX-07FH/I AUX-09FH/I AUX-12FH/I - AUX-18FH/I AUX-24FH/I 88

J-Smart
Seria JO AUX-07JO/I AUX-09JO/I AUX-12JO/I - AUX-18JO/I AUX-24JO/I 90

J-Smart ART
Seria JB AUX-07JB/I AUX-09JB/I AUX-12JB/I - AUX-18JB/I AUX-24JB/I 92

Jednostki kasetonowe
Seria C

-
AUX-M-C09/I AUX-M-C12/I - AUX-M-C18/I

-
96

edn t i ana e
Seria D

AUX-M-D07/I AUX-M-D09/I AUX-M-D12/I - AUX-M-D18/I - 98

Jednostki 
z d t e

Seria F - AUX-M-F09/I AUX-M-F12/I - AUX-M-F18/I - 94

Jednostki 
typu konsola
Seria M - AUX-M-K09/I AUX-M-K12/I AUX-M-K16/I - - 100

i at zat  
ednostki wewn trzne

R32

R32

R32

R32

R32

R32

R32

INVERTER
DC

INVERTER
DC

INVERTER
DC

INVERTER
DC

INVERTER
DC

INVERTER
DC

INVERTER
DC

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

A++

A++

A++

A++

A++

A++

Seria / Model da n  ch dnicza [Btu/h]

 t h  t h  t h  t h  t h  t h

Jednostki 
ze n t zne
2 porty AUX-M2-14LCLH AUX-M2-18LCLH - - - -

Jednostki 
ze n t zne
3 porty - - AUX-M3-21LCLH AUX-M3-27LCLH - -

Jednostki 
ze n t zne
4 porty - - - - AUX-M4-36LCLH -

Jednostki 
ze n t zne
5 port w - - - - - AUX-M5-42LCLH

ednostki zewn trzne

R32

R32

R32

R32

INVERTER
DC

INVERTER
DC

INVERTER
DC

INVERTER
DC

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

A++

A++

A++

A++

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

 

da n  
ch dnicza
[Btu/h]

edn t i e n t zne edn t i ze n t zne
Seria CAO

Jednostki kasetonowe
Seria CAC

edn t i ana e
Seria CAD

Jednostki 
z d t e

Seria CAF

 t h AUX-C-12CAC - - AUX-C-12CAO

 t h AUX-C-18CAC AUX-C-18CAD AUX-C-18CAF AUX-C-18CAO

 t h AUX-C-24CAC AUX-C-24CAD AUX-C-24CAF AUX-C-24CAO

 t h - AUX-C-30CAD - AUX-C-30CAO

 t h AUX-C-36CAC AUX-C-36CAD AUX-C-36CAF AUX-C-36CAO

 t h AUX-C-42CAC AUX-C-42CAD AUX-C-42CAF AUX-C-42CAO

 t h AUX-C-48CAC AUX-C-48CAD AUX-C-48CAF AUX-C-48CAO

 t h AUX-C-60CAC AUX-C-60CAD AUX-C-60CAF AUX-C-60CAO

Strona w 
katalogu 114 120 108 -

R32

R32

R32R32
INVERTER
DC

INVERTER
DC

INVERTER
DC

INVERTER
DC

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

A++

A++

A++A++

i at zat  e c ne 
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Tryb ogrzewania umo liwia korzystanie z klimatyzatora 
przez cały rok, nawet w chłodniejszych miesiącach. Dzi ki 
pompie ciepła, urządzenie mo e ogrzewa  powietrze 
w pomieszczeniu, b dąc alternatywą dla tradycyjnych 
system w grzewczych.

unkcja ta umo liwia w okresie zimowym utrzymanie w trybie 
grzania stałej temperatury 8 C, co zapobiega wychłodzeniu 
pomieszczenia.

W tym trybie pracy w pomieszczeniu jest wymuszany obieg 
powietrza bez zmiany jego temperatury - powietrze jest 
nawiewane bez chłodzenia i ogrzewania. 

 ze ania

 ze ania o

Tryb wentylatora
W trybie chłodzenia, klimatyzator obni a i utrzymuje tempe-
ratur  w pomieszczeniu na zadanym przez u ytkownika 
poziomie.

W trybie osuszania klimatyzator obni a poziom wilgotności 
powietrza w pomieszczeniu do optymalnej wartości, 
automatycznie dobierając temperatur  i wielkoś  przepływu 
powietrza tak, aby osiągną  najlepsze warunki dla osuszania. 

apobiega to rozwojowi r nych zanieczyszcze  w powietrzu 
(grzyb w, pleśni, bakterii) i daje poczucie wi kszego komfortu.

W trybie pracy AUT , klimatyzator sam dobiera tryb pracy
i najlepszy bieg wentylatora do osiągni cia i utrzymania 
zadanej przez u ytkownika temperatury, na podstawie 
aktualnych warunk w panujących w pomieszczeniu.

 ch dzenia

 zania

 a t at czn

d an  d  i i

te ni  ze d

te ni  ez ze d

Sterownik centralny

Wbudowany moduł Wi i pozwala na sterowanie pracą 
klimatyzatora z poziomu smartfona, tabletu lub komputera 
połączonego z Internetem, z dowolnego miejsca na świecie.

Sterownik przewodowy instalowany jest na ścianie w pomie-
szczeniu, w kt rym znajduje si  klimatyzator.

Centralny sterownik przewodowy umo liwia sterowanie 
pracą całego systemu klimatyzacji - mo na za jego pomocą 
kontrolowa  wi kszą iloś  jednostek wewn trznych.

Bezprzewodowy pilot umo liwia zdalne sterowanie pracą 
klimatyzatora - włączanie i wyłączanie urządzenia oraz wyb r 
ustawie  i funkcji, mi dzy innymi trybu pracy, temperatury 
nawiewu, pr dkości wentylatora, czy kierunku nawiewu.

ST
ER

O
W

A
N

IE

 ac  e n iczne    
zcz dzanie ene ii

 cz ania tand  

dy funkcja oszcz dzania energii jest włączona, klimatyzator 
pracuje ze zredukowanym poborem energii elektrycznej,
co pozwala na maksymalne obni enie koszt w zasilania.

W trybie czuwania Standby , dzi ki specjalnie zapro-
jektowanej płycie PCB i odłączeniu zasilania od nieu ywanych 
podzespoł w jednostki, mo liwe jest obni enie zu ycia energii 
elektrycznej przez klimatyzator a  do 0,3 W na godzin .

z nni  ch dnicz  echn ia in e te a

t at czn  e ta t

Urządzenie pracuje w oparciu o najnowszy, przyjazny 
środowisku czynnik chłodniczy R32, kt ry cechuje si  wi kszą 
wydajnością i ni szym wsp łczynnikiem tworzenia efektu 
cieplarnianego, w por wnaniu do czynnika chłodni-czego 
R410A. ie powoduje te  niszczenia warstwy ozonowej.

Zaawansowana technologia inwerterowa zastosowana
we wszystkich urządzeniach marki AU  gwarantuje wysoką 
wydajnoś  i niezawodnoś  pracy jednostek, a tak e 
zapewnia energooszcz dnoś  i ni szy poziom generowa-
nego hałasu.

W przypadku wystąpienia przerwy w dopływie energii 
elektrycznej, urządzenie zapami tuje ostatnie ustawienia i 
po wznowieniu zasilania uruchamia si  ponownie, 
automatycznie przywracając zadany wcześniej tryb pracy.

Unikalna, złota powłoka na powierzchni wymiennika ciepła 
jednostki wewn trznej skutecznie zapobiega rozwojowi 
bakterii i poprawia wydajnoś  pracy. fektywnie chroni 
tak e powierzchni  wymiennika przed korozją, przedłu ając 
ywotnoś  urządzenia.

rzałka tacy ociekowej zabezpiecza wymiennik ciepła 
jednostki zewn trznej przed oblodzeniem, umo liwiając 
wydajną prac  urządzenia w trybie ogrzewania nawet przy 
silnych mrozach.

Unikalna, złota powłoka na powierzchni wymiennika ciepła 
jednostki zewn trznej skutecznie zapobiega rozwojowi bakterii 
i poprawia wydajnoś  pracy. fektywnie chroni tak e 
powierzchni  wymiennika przed korozją, przedłu ając 
ywotnoś  urządzenia.

Łopatki pokryte warstwa hydrofilową zwi kszają wydajnoś  
o 10  i poprawiają pr dkoś  kondensacji.

Urządzenie zostało wyposa one w skrzynk  elektryczną
o wysokiej ognioodporności, co zapobiega ewentualnemu 
po arowi w przypadku wystąpienia zwarcia instalacji wewnątrz 
skrzynki.

ajwy szej klasy podzespoły, takie jak wysokowydajna 
spr arka i dobrej jakości wymiennik ciepła, zapewniają 
niezawodną prac  klimatyzatora w trybie chłodzenia nawet 
przy bardzo niskiej temperaturze zewn trznej, dochodzącej 
do -20 C.

budowa jednostki zewn trznej została pokryta szeregiem 
warstw ochronnych, zabezpieczających ją mi dzy innymi 
przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. 

apewnia to długą ywotnoś  urządzenia i estetyczny 
wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne 
warunki środowiskowe.

Inteligentny system odszraniania umo liwia prawie 
nieprzerwaną prac  klimatyzatora w trybie grzania. Tryb 
odszraniania uruchamiany jest jedynie, gdy jest to niezb dne i 
tylko na czas wymagany do odszronienia wymiennika, co 
pozwala na bardziej efektywną prac  jednostki przy 
ogrzewaniu pomieszczenia.

Urządzenie zostało wyposa one w pompk  skroplin o du ej 
wysokości podnoszenia. Pozwala to na elastyczne podłączenie 
orurowania odprowadzającego skropliny w przestrzeni sufitu 
podwieszanego.

c ne a e e ienni a
edn t i e n t zne

za a tac  cie e
edn t i ze n t zne

c ne a e e ienni a
edn t i ze n t zne

at i z a ini  h d e

ni d na z n a e e t czna

h dzenie  ni ich
te e at ach ze n t zn ch

nt z na d a
edn t i ze n t zne

nte i entne d z anianie

Wbudowana pompka skroplin

Wszystkie produkty marki AU  są przebadane pod kątem 
kompatybilności elektromagnetycznej.

e  

IKONY
FUNKCJI
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owoczesny wyświetlacz D umiejscowiony na panelu 
przednim jednostki wewn trznej umo liwia czytelne 
pokazywanie u ytkownikowi aktualnego statusu i funkcji 
pracy urządzenia. dy klimatyzator jest wyłączony, 
wyświetlacz jest niewidoczny.

unkcja programatora czasowego umo liwia u ytkownikowi 
ustawienie dokładnego czasu automatycznego włączenia
i wyłączenia klimatyzatora.

W konstrukcji klimatyzatora zaprojektowano takie ułatwienia, 
aby jego instalacja mogła przebiega  mo liwie jak najszybciej 
i nieskomplikowanie.

rurowanie doprowadzające czynnik chłodniczy i odpro-
wadzające skropliny mo na podłączy  zar wno
z lewej, jak i z prawej strony jednostki wewn trznej, co 
znacznie ułatwia dostosowanie miejsca monta u do rozkładu 
pomieszczenia.

Cyfrowy panel wyświetlacza pokazuje w jakim aktualnie 
trybie pracuje urządzenie. Parametry takie jak temperatura 
pomieszczenia czy tryb pracy wyświetlane są na bie ąco
w przejrzysty spos b.

iet acz 

a at  cza

at a i z a in ta ac a t nne d adzenie in

 iet acz

Urządzenie monitoruje nieprawidłowe działanie i wyłącza si
w przypadku wystąpienia awarii. a wyświetlaczu jednostki 
wewn trznej (lub na sterowniku przewodowym) pojawia si  
kod bł du informujący o rodzaju usterki, co znacznie ułatwia 
czynności serwisowe.

t dia n za

W
YG

O
D

A

unkcja TURB  umo liwia schłodzenie/ogrzanie 
pomieszczenia w bardzo kr tkim czasie, poprzez maksymalne 
zwi kszenie pr dkości obrotowej wentylatora jednostki 
wewn trznej (wykorzystanie najwy szego biegu wentylatora).

Dzi ki ruchom aluzji powietrznej w płaszczy nie poziomej
- w prawo i w lewo - nawiewane powietrze mo e dotrze  do 
ka dego zakątka pomieszczenia, nawet tego o du ej 
powierzchni. aluzje mo na ustawi  w kilku stałych pozycjach 
lub wybra  swing poziomy , czyli ciągły ruch prawo-lewo.

Po włączeniu funkcji snu, urządzenie podczas dw ch 
pierwszych godzin pracy w trybie chłodzenia podnosi 
nastawioną temperatur  o 1 C na godzin  (w trybie ogrzewania 
obni a temperatur  w tym samym tempie). Przez 5 nast pnych 
godzin utrzymuje osiągni tą temperatur  na stałym poziomie, 
po czym klimatyzator wyłącza si . apewnia to najwy szy 
komfort u ytkownika podczas nocnego wypoczynku oraz 
ogranicza zu ycie energii elektrycznej przez urządzenie.

unkcja inteligentnego odczytu temperatury I  daje 
mo liwoś  dokładnego dopasowania temperatury nawiewu 
do warunk w panujących aktualnie w pomieszczeniu, przez co 
pozwala uzyska  maksymalny komfort przy niskim zu yciu 
energii.

W trybie cichej pracy jednostka wewn trzna klimatyzatora 
pracuje ze zredukowanym poziomem ciśnienia akustycznego, 
zapewniając komfortowe warunki w pomieszczeniu bez 
zb dnego hałasu.

Dzi ki ruchom aluzji powietrznej w płaszczy nie pionowej - 
w g r  i w d ł - nawiewane powietrze rozprowadzane jest 
r wnomiernie na całej wysokości pomieszczenia. aluzje 
mo na ustawi  w kilku stałych pozycjach lub wybra  swing 
pionowy , czyli ciągły ruch g ra-d ł.

W przypadku rozpocz cia pracy w trybie ogrzewania, 
wentylator jednostki wewn trznej pracuje na najni szej 
pr dkości, aby unikną  nawiewu zimnego powietrza. 
Pr dkoś  nawiewu jest automatycznie zwi kszana wraz ze 
wzrostem temperatury parownika, a  do zadanej wielkości.

Dodatkowe otwory nawiewne w naro nikach panelu 
jednostki kasetonowej sprawiają, e powietrze nadmu-
chiwane jest we wszystkich kierunkach (tryb nawiewu 360 ). 

apewnia to r wnomierną dystrybucj  klimatyzowanego 
powietrza w pomieszczeniu i optymalne warunki nawet
na du ej powierzchni.

Dzi ki zastosowaniu technologii inwerterowej, układ 
klimatyzacyjny mo e w kr tkim czasie po starcie osiągną  
pełną wydajnoś  i zapewni  szybkie otrzymanie zadanej 
temperatury w pomieszczeniu.

aluzje powietrzne jednostki wewn trznej poruszają si  
automatycznie w płaszczy nie pionowej i poziomej, przez co 
klimatyzowane powietrze nawiewane jest we wszystkich 
kierunkach (jednoczesny swing pionowy i poziomy). 

Funkcja TURBO

zi  ch a z i iet zne

Tryb pracy nocnej

n c a  

 ciche  ac

i n  ch a z i iet zne

n c a nti d

Wielokierunkowy nawiew 360°

z ie ch dzenie  ze anie

a ie  iet za 

KO
M

FO
RT

nizat  d a a n c a a cz zczania

i t   t t ze a t a i d

Filtr antybakteryjny

a n  t  iet za

c na ne t  iet za

n c a ch n  zed e ni

i t   ie  t ci

i t  

t z a  t  iet za

na izac a za dzenia t a

te izac a 

te izac a 

ednostka wewn trzna klimatyzatora została standardowo 
wyposa ona w jonizator Cold Plasma, kt ry skutecznie 
eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje
z powietrza w pomieszczeniu. onizator uwalnia do 
przepływającego przez klimatyzator powietrza jony, kt re 
neutralizują znajdujące si  w nim niebezpieczne cząsteczki.

Dzi ki funkcji kompleksowego samooczyszczania, wn trze 
klimatyzatora jest utrzymywane w czystości, poprzez 
eliminowanie wilgoci oraz hamowanie rozwoju bakterii, pleśni
i nieprzyjemnych zapach w na wymienniku ciepła. warantuje 
to u ytkownikowi czyste i bezpieczne otoczenie.

iltr powietrza o strukturze plastra miodu skutecznie 
zatrzymuje zanieczyszczenia unoszące si  w powietrzu, 
takie jak kurz i pył.

iltr antybakteryjny działa sterylizująco na wszystkie rodzaje 
bakterii. urz i unoszące si  na nim drobnoustroje są 
zatrzymywane na antybakteryjnej powierzchni filtra. Dzi ki 
znajdującym si  tu bakteriob jczym substancjom, ich 
rozw j zostaje zahamowany. 

iltr powietrza jednostki wewn trznej mo na łatwo 
zdemontowa  i wyczyści  pod bie ącą wodą, co pozwala na 
zachowanie wysokiej wydajności urządzenia i jakości 
nawiewanego powietrza.

est mo liwoś  wyposa enia klimatyzatora w system 
dodatkowych filtr w, kt re kompleksowo oczyszczają 
powietrze w pomieszczeniu i poprawiają jego jakoś  filtr
z jonami srebra, filtr z w glem aktywnym, z enzymami 
litycznymi filtr P 2.5, filtr antybakteryjny, filtr z witaminą C.

Po zako czonej pracy i wyłączeniu, klimatyzator auto-
matycznie rozpocznie osuszanie wilgoci zgromadzonej na 
parowniku jednostki wewn trznej, co zapobiegnie rozwojowi 
pleśni wewnątrz urządzenia.

limatyzator wyposa ony jest w filtr o zwi kszonej g stości, 
kt ry jest znacznie bardziej skuteczny w zatrzymywaniu 
zanieczyszcze  unoszących si  w powietrzu, mi dzy innymi 
cząsteczek kurzu i pyłu.

iltr P 2,5 wyłapuje unoszące si  w powietrzu drobne 
cząsteczki pył w (pył zawieszony P 10, P 2,5), kt re 
stanowią gł wny składnik smogu, i kt re są jednymi najbardziej 
szkodliwych dla zdrowia człowieka zanieczyszcze  
atmosferycznych. iltr usuwa 99,9  tych zanieczyszcze , 
zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanym 
pomieszczeniu.

iltr powietrza jednostki wewn trznej mo na łatwo 
zdemontowa  i wyczyści . iltr jest odporny na wielokrotne 
czyszczenie, co znacznie przedłu a jego ywotnoś .

a wyświetlaczu jednostki wewn trznej pojawia si  informacja 
o konieczności oczyszczenia filtr w, co pomaga w utrzymaniu 
świe ego i zdrowego powietrza w pomieszczeniu.

W 99  hamuje rozw j wirus w poprzez efektywną dezynfekcj .
ajwy sze modele serii -Smart wyposa one zostały w lampy 

UV, kt re gwarantują czyste i zdrowe powietrze. Sterylizacja 
UV skutecznie oczyszcza powietrze poprzez eliminacj  
wirus w, grzyb w i drobnoustroj w. est to funkcja szczeg lnie 
polecana alergikom oraz osobom podatnym na infekcje. 

Wymiennik utrzymuje wysoką temperatur  na poziomie 57 
stopni i utrzymuje ją przez pewien czas aby zapewni  najlepszy 
efekt sterylizacji.
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Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

ZESTAWIENIE
FUNKCJI

OPIS
FUNKCJI

ajwy sze modele serii -Smart wyposa one zostały w lampy UV, kt re gwarantują czyste i zdrowe powietrze. Sterylizacja UV 
skutecznie oczyszcza powietrze poprzez eliminacj  wirus w, grzyb w i drobnoustroj w. est to funkcja szczeg lnie polecana 
alergikom oraz osobom podatnym na infekcje. 

te izac a 
- w 99  hamuje rozw j wirus w poprzez efektywną dezynfekcj

Freedom seria FH
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Wszystkie urządzenia klimatyzacyjne AU  pracują
w oparciu o najnowszy, ekologiczny czynnik 
chłodniczy R32, kt ry w por wnaniu do powszechnie 
dotychczas stosowanego czynnika R410A, cechuje 
si  wi kszą wydajnością i ni szym wsp łczynnikiem 
tworzenia efektu cieplarnianego. ie powoduje te  
niszczenia warstwy ozonowej.

Czynnik chłodniczy R32 posiada bardzo niski wsp łczynnik 
tworzenia efektu cieplarnianego WP r wny 675. W por wnaniu do 
czynnika R410A, kt rego WP wynosi 2088, R32 ma stosunkowo 
niewielki wpływ na środowisko naturalne - jego oddziaływanie 
na globalne ocieplenie jest a  trzykrotnie mniejsze. ie wywiera 
te  negatywnego wpływu na warstw  ozonową, co potwierdza 
wsp łczynnik DP r wny 0. Dodatkowo, w przeciwie stwie do 
R410A, R32 jest czynnikiem jednorodnym (jednoskładnikowym), 
dzi ki czemu mo e by  poddany recyklingowi. 

iczn

e e t n

ez ieczn

Dzi ki swoim właściwościom termodynamicznym, czynnik chłod-
niczy R32 jest bardziej wydajny od czynnika R410A. Instalacja 
klimatyzacyjna wymaga około 30  mniejszej ilości czynnika. 
Dodatkowo R32 zwi ksza efektywnoś  energetyczną urządzenia 
nawet o 10 .

Czynnik chłodniczy R32 charakteryzuje si  małą toksycznością, 
dzi ki czemu gwarantuje wysokie bezpiecze stwo u ytkowania.

iczn
cz nni  ch dnicz  
- w trosce o środowisko 
naturalne

R32

WP ( z ang. lobal Warming Potential - potencjał 
tworzenia efektu cieplarnianego) to wska nik 
oddający wpływ danej substancji chemicznej 
na globalne ocieplenie, w przypadku uwolnienia 
do atmosfery. Wsp łczynnik WP r nych 
gaz w por wnywany jest do wpływu, jaki na 
klimat wywiera emisja CO2 - WP dla dwutlenku 
w gla wynosi 1. Czynnik chłodniczy R410A, 
kt ry do tej pory był powszechnie stosowany
w urządzeniach klimatyzacyjnych, posiada WP 
r wne 2088, co oznacza, e uwolnienie do atmosfery 
1 kilograma tego czynnika jest, z punktu widzenia 
ochrony środowiska, r wnoznaczne z emisją ponad 
dw ch ton dwutlenku w gla. 

Co to jest 
cz nni  

DP (z ang. zone Depletion Potential - potencjał niszczenia 
warstwy ozonowej) to wska nik mający na celu ilościową 
ocen  wpływu danej substancji chemicznej na warstw  
ozonową. a wartoś  jednostkową ( DP 1) przyj to 
wpływ, jaki na ozonosfer  wywiera 1 kilogram czynnika R11 
(freonu-11, trichlorofluorometanu). Im wy szy wsp łczynnik 

DP, tym bardziej szkodliwe oddziaływanie danego gazu
i mocniejsze przyczynianie si  do tworzenia dziury ozonowej. 
Czynnik chłodniczy R32 posiada DP r wne 0.

Czym jest 
cz nni  

Zastosowana w klimatyzatorach AUX inwerterowa 
spr arka rotacyjna gwarantuje niezawodną
i wydajną prac  urządze  oraz najwy sze parametry 
efektywności energetycznej. apewnia tak e niskie 
koszty eksploatacyjne i niski poziom generowanego 
hałasu. Wytrzymałe, wysokiej jakości materiały 
wykorzystane w konstrukcji spr arki przekładają si  
na jej długie i bezawaryjne działanie. 

limatyzator uruchamia tryb odszraniania tylko wtedy, 
gdy jest to konieczne i jedynie na czas potrzebny do 
odszronienia wymiennika, co umo liwia prawie nieprzerwaną 
prac  urządzenia w trybie grzania. System inteligentnego 
odszraniania poprawia energooszcz dnoś  pracy urządze
o 5  i a  o 20  zwi ksza efektywnoś  ogrzewania w niskich 
temperaturach zewn trznych.

Technologia inwerterowa wykorzystuje urządzenie zwane 
falownikiem, kt re umo liwia płynną zmian  pr dkości 
obrotowej silnika elektrycznego nap dzającego spr ark  
lub wentylator. W przypadku spr arki przekłada si  to na 
mo liwoś  ciągłej regulacji wydajności chłodniczej lub 
grzewczej i jej dopasowanie do chwilowego zapotrzebowania 
- warunk w termicznych panujących w pomieszczeniu.

W por wnaniu do konwencjonalnych klimatyzator w typu 
/ , klimatyzatory pracujące w oparciu o technologi  

inwerterową charakteryzują si  znacznie ni szym zu yciem 
energii elektrycznej, ni szym poziomem generowanego 
hałasu, mo liwością szybkiego schłodzenia pomieszczenia 
oraz precyzyjnym utrzymaniem zadanej temperatury.

ie  a ci
a a in e te a

- gwarancja energooszczędności
i niezawodności

echn ia in e te a
- jak to działa?

Dlaczego warto wybrać
i at zat  in e te

nt z na d a
edn t i ze n t zne

- dłuższa żywotność i estetyka

nte i entne d z anianie
- efektywna praca w trybie
ogrzewania

budowa jednostki zewn trznej została pokryta szeregiem 
warstw ochronnych, zabezpieczających ją mi dzy innymi 
przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. 

apewnia to długą ywotnoś  urządzenia i estetyczny wygląd, 
nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki 
środowiskowe.
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Funkcja
zaa an ane

a cz zczania
- gwarancja czystego
wnętrza urządzenia

Po aktywowaniu funkcji samooczyszczania, klimatyzator uruchamia si
w trycie chłodzenia z małą pr dkością wentylatora - wtedy skroplona 
woda zbiera kurz zgromadzony na lamelach wymiennika ciepła jednostki 
wewn trznej. ast pnie urządzenie przełącza si  w tryb grzania
z wentylatorem nadal pracującym na niskich obrotach - ogrzane 
powietrze osusza wn trze jednostki. W ko cu klimatyzator uruchamia 
tryb wentylatora i wydmuchuje wilgotne powietrze. Cały proces utrzymuje 
wn trze jednostki wewn trznej w stanie suchym i zapobiega rozmna aniu 
si  bakterii i pleśni. Dzi ki funkcji samooczyszczania, klimatyzator mo e 
zagwarantowa  u ytkownikom czyste i bezpieczne otoczenie.Patent

Wszystkie jednostki naścienne AU  posiadają nowoczesny 
wyświetlacz D, wkomponowany w przedni panel.
W czytelny spos b pokazuje on u ytkownikowi aktualny 
status pracy urządzenia - mi dzy innymi aktualne ustawienia 
temperatury. dy klimatyzator jest wyłączony, wyświetlacz 
jest całkowicie niewidoczny.

Podczas aktywnej funkcji pracy nocnej jednostka 
wewn trzna działa zgodnie z ustawioną krzywą temperatury 
- po włączeniu funkcji, podczas dw ch pierwszych godzin 
pracy w trybie chłodzenia podnosi nastawioną temperatur  
o 1 C na godzin  (w trybie ogrzewania obni a temperatur
w tym samym tempie). Przez 5 nast pnych godzin utrzymuje 
osiągni tą temperatur  na stałym poziomie, po czym 
klimatyzator wyłącza si . apewnia to najwy szy komfort 
u ytkownika podczas nocnego wypoczynku oraz ogranicza 
zu ycie energii elektrycznej przez urządzenie.

cze n  t  
iet acz 

- widoczny tylko, gdy urządzenie 
jest włączone

Tryb pracy nocnej
- najwyższy poziom komfortu 
podczas nocnego odpoczynku

Dzi ki zastosowaniu wysokowydajnej spr arki z zaawansowaną 
technologią inwerterową i ekologicznego czynnika chłodniczego 
R32, klimatyzatory AU  osiągają najwy sze parametry 
efektywności energetycznej. apewniają niezawodną, efektywną 
prac  przy jednoczesnym niskim zu yciu energii. Urządzenia 
spełniają wszystkie wymagania Unii uropejskiej dotyczące 
energooszcz dności.

Wszystkie urządzenia z oferty marki AU  z serii 
klimatyzator w pokojowych osiągają wysoką 
klas  efektywności energetycznej A  dla pracy 
w trybie chłodzenia i A  dla pracy w trybie 
ogrzewania.

a a e e t n ci 
ene et czne  
w trybie chłodzenia
dla całej linii
klimatyzatorów pokojowych

Wysoka
da n  ene et czna

- gwarancja energooszczędnej
pracy urządzenia

A

A
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Wszystkie jednostki naścienne marki AU  zostały standardowo 
wyposa one w zaawansowany jonizator powietrza, kt ry zadba
o najwy szą jakoś  powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu. 

onizator produkuje jony ujemne, kt re są uwalniane do powietrza 
przepływającego przez klimatyzator. Ujemnie naładowane jony 
mają zdolnoś  otaczania i przyciągania r nego rodzaju cząstek 
zanieczyszcze  krą ących w pomieszczeniu. Wchodzą z nimi 
w reakcj  chemiczną, dezaktywując je. W ten spos b jonizator 
skutecznie eliminuje z powietrza drobne cząsteczki kurzu, wirusy, 
bakterie, roztocza, pleś , pyłki i inne alergeny. eutralizuje tak e 
nieprzyjemne zapachy, nawet dym papierosowy.

Zaawansowany
nizat  iet za

- czyste i bezpieczne
powietrze w Twoim domu

te  t ac i iet za
- wysoka jakość powietrza
w Twoim otoczeniu
Wszystkie jednostki naścienne marki AU  posiadają standardowo 
zainstalowany podstawowy filtr powietrza (o strukturze plastra 
miodu - seria reedom, lub o zwi kszonej g stości - seria -Smart
i Halo), kt ry skutecznie wyłapuje unoszące si  we wn trzu wi ksze 
zanieczyszczenia, takie jak kurz i pył.

Wszystkie modele naścienne AU  posiadają
w standardowym wyposa eniu moduł Wi- i. Serie Halo, 
Halo Deluxe, -Smart i -Smart ART zostały wyposa one 
w moduł Wi- i 2.0 wpinany do klimatyzatora na wtyk 
USB. To łatwe w instalacji rozwiązanie, pozwalające na 
sterowanie parametrami pracy urządzenia za pomocą 
urządze  mobilnych, nawet przebywając poza domem 
lub biurem, w kt rym zainstalowany jest klimatyzator.

Do sterowania klimatyzatorem przez sie  Wi- i 
niezb dna jest instalacja na urządzeniu mobilnym 
aplikacji AC Freedom. Aplikacja umo liwia sterowanie 
wieloma urządzeniami i zapisanie dla ka dego z nich 
indywidualnych parametr w, takich jak tryb pracy, 
ustawienia temperatury i poziom pr dkości wentylatora. 
Przyjazny i prosty w obsłudze interfejs aplikacji zapewnia 
maksymalną wygod  sterowania urządzeniem.

Wszystkie urządzenia AU  na bie ąco monitorują 
nieprawidłowe działanie i wyłączają si  w przypadku 
wystąpienia awarii. a wyświetlaczu jednostki wewn trznej 
pojawia si  kod bł du informujący o rodzaju usterki, co 
znacznie ułatwia czynności serwisowe.

Funkcja inteligentnej
autodiagnostyki
- bezpieczeństwo
i łatwiejsze serwisowanie

Powierzchnia wymiennik w ciepła w jednostce wewn trznej 
i zewn trznej została pokryta unikatową, złotą powłoką, 
kt ra skutecznie zapobiega rozwojowi bakterii i wpływa 
na zwi kszenie wydajności grzewczej urządze . est te  
bardziej odporna na utlenianie i korozj  ni  standardowa, 
niebieska powłoka, przez co jeszcze bardziej przedłu a 

ywotnoś  urządzenia.

* Dotyczy jednostek wewnętrznych i zewnętrznych serii J-Smart i Halo. 
  Jednostki serii Freedom posiadają niebieskie lamele wymiennika

c ne a e e 
ienni a cie a

- ochrona przed korozją
i jeszcze dłuższa żywotność

i ac a  eed

d an  d  i i
- wygodne i proste sterowanie
z każdego miejsca na świecie
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Q-Smart

z i d t  d  
t  ne

Nowa jednostka
ze n t zna 

R32

limatyzator -Smart wyr nia si  doskonałym designem 
dopracowanym w ka dym projektowany w duchu najnowszych 
trend w wn trzarskich znakomicie wpasuje si  w klimat eleganckich 
wn trz subtelnie podkreślając ich styl.

Q-Smart to zaawansowane 
technologie połączone 
z wysoką jakością oraz 
estetyką wykonania. 

upełnie nowa i ulepszona konstrukcja jednostki 
zewn trznej. ednostka zewn trzna jest bardzo 
cicha i odporna na wstrząsy. 

Płyta gł wna jest łatwa w demonta u i monta u  
płyt  gł wną mo na zdemontowa  bez 
zdejmowania środkowej ramy, co jest wygodne w 
demonta u i monta u, a efektywnoś  serwisowania 
jest zwi kszona o 50 .
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Dzi ki wsp łpracy z czołowymi producentami
spr arek na świecie, AU  mo e 
zagwarantowa  najwy szą jakoś  
komponent w swoich urządze . astosowana
w klimatyzatorach AU  inwerterowa spr arka 
rotacyjna gwarantuje niezawodną i wydajną 
prac  urządze  oraz najwy sze parametry 
efektywności energetycznej. 

Filtr antybakteryjny
- zapobiega rozwojowi 
wirusów, grzybów i bakterii

ie  a ci
a a in e te a

- energooszczędna 
i niezawodna praca

edna z kluczowych funkcji wpływająca 
korzystnie na nasz nastr j, samopoczucie oraz 
koncentracj  podczas pracy czy nauki. 

onizator wyr wnuje poziom jon w dodatnich i 
ujemnych w pomieszczeniu, dzi ki czemu 
zapobiega rozwojowi wirus w, grzyb w i 
bakterii. Ponadto neutralizuje alergeny oraz 
nieprzyjemne zapachy.

limatyzator wyposa ony jest w funkcj  
samooczyszczania urządzenia, kt ra 
skutecznie niweluje zanieczyszczenia i 
osady gromadzące si  na parowniku, co 
wpływa korzystnie na jakoś  powietrza w 
pomieszczeniu. 

iezastąpiony w walce z  ka dym rodzajem 
bakterii i chorobotw rczych drobnoustroj w, 
kt re zatrzymywane są na antybakteryjnej 
powłoce umieszczonej na powierzchni filtra. 
Dzi ki znajdującym si  tu bakteriob jczym 
substancjom, ich rozw j zostaje zahamowany.

nizat  
iet za - lepszy nastrój 

i samopoczucie 

Funkcja 
Auto-clean
- lepsza jakość powietrza

limatyzator -Smart wyr nia si  doskonałym designem 
dopracowanym w ka dym calu, zaprojektowany w duchu 
najnowszych trend w wn trzarskich znakomicie wpasuje si  w 
klimat eleganckich wn trz subtelnie podkreślając ich styl.

W duchu 
aktualnych trend w

Najwyższy poziom komfortu 
- funkcja wielokierunkowego 
nawiewu 4D

limatyzator wyposa ony jest w filtr o zwi kszonej g stości, 
kt ry skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia unoszące 
si  w powietrzu, mi dzy innymi cząsteczki kurzu i pyłu.

Filtr o wysokiej 
t ci 

- skuteczna ochrona
przed zanieczyszczeniami

Stylowy sterownik
ez ze d

w komplecie - wygodna
i intuicyjna obsługa

odele naścienne z serii -Smart zostały standardowo 
wyposa one w intuicyjny i łatwy w obsłudze sterownik 
bezprzewodowy, kt ry umo liwia wygodne kontrolowanie 
parametr w pracy urządzenia, takich jak m.in. tryb pracy, 
temperatura, pr dkoś  wentylatora, ustawienia aluzji 
powietrznej. Smukła obudowa o matowym wyko czeniu 
doskonale wsp łgra z eleganckim designem jednostki 
naściennej klimatyzatora.
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Model

Wydajność chłodnicza [kW] 2,7 (0,60 - 3,80) 3,50 (0,80 - 4,10) 5,40 (1,30 - 5,80) 6,70 (1,80 - 7,40)

Wydajność grzewcza [kW] 3,00 (0,80 - 4,20) 3,80 (1,00 -  4,20) 5,60 (1,30 - 6,00) 7,20 (1,80 - 8,20)

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Prąd roboczy
Chłodzenie [A] 3,80 5,60 7,50 10,00

grzewanie [A] 4,10 4,90 7,00 9,50

Zu ycie energii
Chłodzenie [W] 800 1180 1700 2200

grzewanie [W] 850 1100 1600 2200

Maksymalny pobór prądu [A] 9,5 9,5 12,0 16,0

Maksymalny pobór mocy [W] 1900 1900 2400 3400

SEER / SCOP [W/W] 6,1 / 4,00 6,1 / 4,00 7,3 / 4,3 6,1 / 4,0

lasa 
e ektywności
energetycznej

Chłodzenie - A A A A

grzewanie - A A A A

ednostka wewnętrzna

Przepływ powietrza [m3/h] 600 600 950 1300

Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23

Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 44/40/39/31/24 44/40/36/32/23 43/40/37/35/30 48/43/40/37/28

Wymiary jednostki wewnętrznej [mm] 761 x 295 x 200 761 x 295 x 200 960 x 316 x 212 1090  328 x 227

Waga jednostki wewnętrznej [kg] 7,5 7,5 11,0 12,5

ednostka zewnętrzna

Czynnik 
chłodniczy

yp - R32 R32 R32 R32

apełnienie abryczne 
(do 5 m)

[g] 560 560 1030 1300

odatkowe
napełnienie

[g/m] 15 15 20 30

Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 40 42 44 45

Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 50 50 52 53

Wymiary jednostki zewnętrznej [mm] 705 x 530 x 279 705 x 530 x 279 785 x 530 x 300 900 x 700 x 350

Waga jednostki zewnętrznej [kg] 22,5 22,5 28 39

Zakres pracy
(temperatura zewn.)

Chłodzenie [ C] -10 -10 -10 -10

grzewanie [ C] -15 -15 -15 -15

Przyłącza rur 
(średnica)

Ciecz [mm(cale)] 1/4 1/4 1/4 1/4

Gaz [mm(cale)] 3/8 3/8 1/2 5/8

Skropliny [mm(cale)] 16 16 16 18

Maksymalna długość orurowania [m] 20 20 20 25

Maksymalna ró nica wysokości [m] 10 10 10 15

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Q-Smart
e ia 

AUX-09/12/18/24QC

R32

Sterownik 
ez ze d

Typ L

d
sterowania
Wi-Fi 2.0

 

R32
Czynnik 

chłodniczy R32
Filtr o wysokiej 

g stości

Funkcja
I FEEL

Tryb
chłodzenia

Technologia
inwerterowa

Tryb
ogrzewania

Wbudowany
moduł Wi- i

Filtr
antybakteryjny

Funkcja
Anti-Cold-Air

Tryb
wentylatora

Automatyczny
restart

Jonizator
powietrza

Funkcja
Anti-Fungus

Tryb
osuszania

Tryb
TURB

Wyświetlacz
LED

Tryb pracy
automatycznej

Opcjonalne
filtry 

powietrza

Programator
czasowy 24H

Pionowy
ruch aluzji

Samooczysz-
czanie

Funkcja
autodiagnostyki

Super EMC

Tryb pracy
nocnej

Łopatki 
z aluminium

hydrofilowego

Antykorozyjna
obudowa 

jedn. zewn.

Inteligentne
odszranianie

Dwustronne
odprowadzenie

skroplin

Podświetlany
sterownik

bezprzewodowy

Tryb czuwania
Standby

Szybkie 
chłodzenie / 
ogrzewanie

Funkcja
nawiewu 4D
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Seria QP
AUX-09/12/18/24QP

Q-Smart
Premium

Wielostopniowa filtracja zapewnia 
zdrowe i czyste powietrze w 
pomieszczeniu. iltr P 2,5, filtr 
antybakteryjny oraz filtr o wysokiej 
g stości skutecznie zatrzymują bakterie, 
kurz, pył i inne zanieczyszczenia. 

Płyta gł wna jest łatwa w demonta u i 
monta u  płyt  gł wną mo na 
zdemontowa  bez zdejmowania 
środkowej ramy, co jest wygodne w 
demonta u i monta u, a efektywnoś  
serwisowania jest zwi kszona o 50 .

Zaawansowana 
t ac a

z i d t  d  
t  ne

Wysoka jakoś  oraz estetyka wykonania w połączeniu ze smukłym 
kształtem klimatyzator w -Smart Premium sprawiają, e urządzenia 
nie tylko doskonale wpasują si  w ka dy styl wn trza, ale b dą 
eleganckim i dyskretnym elementem dekoracyjnym.

Q-Smart Premium to 
prozdrowotne funkcje, 
zaawansowana 
technologia i wyjątkowo 
stylowa obudowa.

R32

Wymiennik utrzymuje wysoką 
temperatur  na poziomie 57 stopni i 
utrzymuje ją przez pewien czas aby 
zapewni  najlepszy efekt sterylizacji.

te izac a 
 te e at ze o
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Dzi ki wsp łpracy z czołowymi producentami
spr arek na świecie, AU  mo e 
zagwarantowa  najwy szą jakoś  
komponent w swoich urządze . astosowana
w klimatyzatorach AU  inwerterowa spr arka 
rotacyjna gwarantuje niezawodną i wydajną 
prac  urządze  oraz najwy sze parametry 
efektywności energetycznej. 

a ez ieczenie 
zed cie ie  

cz nni a
- gwarancja 
bezpieczeństwa

ie  a ci
a a in e te a

- energooszczędna 
i niezawodna praca

unkcja ta umo liwia w okresie zimowym 
utrzymanie w trybie grzania stałej temperatury 

8 C, co zapobiega wychłodzeniu 
pomieszczenia.

apewnia efektywną dystrybucj  powietrza w 
pomieszczeniu.

Specjalnie zaprojektowane płyty radiatora 
chłodzące gł wną płyt  PCB jednostki 
zewn trznej skutecznie zapobiegają 
przenikaniu cząsteczek wody przenoszonych 
przez śmigło do wra liwych na wilgo  
element w urządzenia, pozostawiając je suche 
nawet w najbardziej ulewny dzie .

Urządzenie zostało wyposa one w system
wykrywania niskiego poziomu czynnika 
chłodniczego. W przypadku wycieku czynnika
z obiegu, system sterowania natychmiast
wyłączy klimatyzator. apobiega to
uszkodzeniom kluczowych komponent w 
takich jak spr arka, gwarantując bezpiecze -
stwo u ytkowania i dłu szą ywotnoś  
urządzenia.

n c a 
- stała temperatura

ze i za e  
t ienia iet za

Specjalnie 
za a ane t  
adiat a ch dz ce  

t   - skuteczna 
ochrona przed wilgocią

Patent

limatyzator -Smart Premium wyr nia si  doskonałym designem 
dopracowanym w ka dym calu, zaprojektowany w duchu 
najnowszych trend w wn trzarskich znakomicie wpasuje si  w 
klimat eleganckich wn trz subtelnie podkreślając ich styl.

W duchu 
aktualnych trend w

Najwyższy poziom komfortu 
- funkcja wielokierunkowego 
nawiewu 4D

ajwy sze modele serii -Smart wyposa one zostały w 
lampy UV, kt re gwarantują czyste i zdrowe powietrze. 
Sterylizacja UV skutecznie oczyszcza powietrze poprzez 
eliminacj  wirus w, grzyb w i drobnoustroj w. est to 
funkcja szczeg lnie polecana alergikom oraz osobom 
podatnym na infekcje. 

te izac a  - w 99% 
hamuje rozwój wirusów 
poprzez efektywną dezynfekcję

Stylowy sterownik
ez ze d

w komplecie - wygodna
i intuicyjna obsługa

odele naścienne z serii -Smart zostały standardowo 
wyposa one w intuicyjny i łatwy w obsłudze sterownik 
bezprzewodowy, kt ry umo liwia wygodne kontrolowanie 
parametr w pracy urządzenia, takich jak m.in. tryb pracy, 
temperatura, pr dkoś  wentylatora, ustawienia aluzji 
powietrznej. Smukła obudowa o matowym wyko czeniu 
doskonale wsp łgra z eleganckim designem jednostki 
naściennej klimatyzatora.

cze na n t c a
- cicha jednostka zewnętrzna 

upełnie nowa i ulepszona konstrukcja jednostki zewn trznej. ednostka 
zewn trzna jest bardzo cicha i odporna na wstrząsy. 
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Model AUX-09QP AUX-12QP AUX-18QP AUX-24QP

Wydajność chłodnicza [kW] 2,7 (0,60 - 3,80) 3,50 (0,80 - 4,10) 5,40 (1,30 - 5,80) 6,70 (1,80 - 7,40)

Wydajność grzewcza [kW] 3,00 (0,80 - 4,20) 3,80 (1,00 -  4,20) 5,60 (1,30 - 6,00) 7,20 (1,80 - 8,20)

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Prąd roboczy
Chłodzenie [A] 3,80 5,60 7,50 10,00

grzewanie [A] 4,10 4,90 7,00 9,50

Zu ycie energii
Chłodzenie [W] 800 1180 1700 2200

grzewanie [W] 850 1100 1600 2200

Maksymalny pobór prądu [A] 9,5 9,5 12,0 16,0

Maksymalny pobór mocy [W] 1900 1900 2400 3400

SEER / SCOP [W/W] 6,1 / 4,00 6,1 / 4,00 7,3 / 4,3 6,1 / 4,0

lasa 
e ektywności
energetycznej

Chłodzenie - A A A A

grzewanie - A A A A

ednostka wewnętrzna AUX-09QP/I AUX-12QP/I AUX-18QP/I AUX-24QP/I

Przepływ powietrza [m3/h] 600 600 950 1300

Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23

Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 44/40/39/31/24 44/40/36/32/23 43/40/37/35/30 48/43/40/37/28

Wymiary jednostki wewnętrznej [mm] 761 x 295 x 200 761 x 295 x 200 960 x 316 x 212 1090  328 x 227

Waga jednostki wewnętrznej [kg] 7,5 7,5 11,0 12,5

ednostka zewnętrzna AUX-09QP/O AUX-12QP/O AUX-18QP/O AUX-24QP/O

Czynnik 
chłodniczy

yp - R32 R32 R32 R32

apełnienie abryczne 
(do 5 m)

[g] 560 560 1030 1300

odatkowe
napełnienie

[g/m] 15 15 20 30

Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 40 42 44 45

Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 50 50 52 53

Wymiary jednostki zewnętrznej [mm] 705 x 530 x 279 705 x 530 x 279 785 x 530 x 300 900 x 700 x 350

Waga jednostki zewnętrznej [kg] 22,5 22,5 28 39

Zakres pracy
(temperatura zewn.)

Chłodzenie [ C] -10 -10 -10 -10

grzewanie [ C] -15 -15 -15 -15

Przyłącza rur 
(średnica)

Ciecz [mm(cale)] 1/4 1/4 1/4 1/4

Gaz [mm(cale)] 3/8 3/8 1/2 5/8

Skropliny [mm(cale)] 16 16 16 18

Maksymalna długość orurowania [m] 20 20 20 25

Maksymalna ró nica wysokości [m] 10 10 10 15

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Q-Smart Premium
Seria QP
AUX-09/12/18/24QP

R32

Sterownik 
ez ze d

Typ T

d
sterowania
Wi-Fi 2.0

 

Filtr o wysokiej
g stości

Filtr PM 2,5

Sterylizacja
UV

Tryb pracy
ekonomicznej

łocone lamele 
wymiennika
jedn. zewn.

łocone lamele 
wymiennika
jedn. wewn.

Poziomy
ruch aluzji

Łatwa i szybka
instalacja

Tryb
ogrzewania 8oC

R32
Czynnik 

chłodniczy R32

Funkcja
I FEEL

Tryb
chłodzenia

Technologia
inwerterowa

Tryb
ogrzewania

Wbudowany
moduł Wi- i

Filtr
antybakteryjny

Funkcja
Anti-Cold-Air

Tryb
wentylatora

Automatyczny
restart

Funkcja
Anti-Fungus

Tryb
osuszania

Tryb
TURB

Wyświetlacz
LED

Tryb pracy
automatycznej

Opcjonalne
filtry 

powietrza

Programator
czasowy 24H

Pionowy
ruch aluzji

Samooczysz-
czanie

Sterylizacja 
57 C

Funkcja
autodiagnostyki

Super EMC

Tryb pracy
nocnej

Łopatki 
z aluminium

hydrofilowego

Antykorozyjna
obudowa 

jedn. zewn.

Inteligentne
odszranianie

Dwustronne
odprowadzenie

skroplin

Sterownik
bezprzewodowy

Tryb czuwania
Standby

Funkcja
nawiewu 4D
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Q-Smart
Premium 
Grey Seria QB

AUX-09/12/18/24QB

R32

legancka, grafitowa obudowa imitująca chromowane srebro to 
propozycja dla poszukiwaczy nieoczywistych wariant w 
kolorystycznych. Ten model b dzie mocnym akcentem 
kolorystycznym, kt ry nada charakteru wn trzom.

Q-Smart Premium 
rey to prozdrowotne 

funkcje, zaawansowana 
technologia i wyjątkowo 
stylowa obudowa w 
oryginalnej szarości. 

Wielostopniowa filtracja zapewnia 
zdrowe i czyste powietrze w 
pomieszczeniu. iltr P 2,5, filtr 
antybakteryjny oraz filtr o wysokiej 
g stości skutecznie zatrzymują bakterie, 
kurz, pył i inne zanieczyszczenia. 

Płyta gł wna jest łatwa w demonta u i 
monta u  płyt  gł wną mo na 
zdemontowa  bez zdejmowania 
środkowej ramy, co jest wygodne w 
demonta u i monta u, a efektywnoś  
serwisowania jest zwi kszona o 50 .

Zaawansowana 
t ac a

z i d t  d  
t  ne

Wymiennik utrzymuje wysoką 
temperatur  na poziomie 57 stopni i 
utrzymuje ją przez pewien czas aby 
zapewni  najlepszy efekt sterylizacji.

te izac a 
 te e at ze o
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Najwyższy poziom komfortu 
- funkcja wielokierunkowego 
nawiewu 4D

Stylowy sterownik
ez ze d

w komplecie - wygodna
i intuicyjna obsługa

odele naścienne z serii -Smart zostały standardowo 
wyposa one w intuicyjny i łatwy w obsłudze sterownik 
bezprzewodowy, kt ry umo liwia wygodne kontrolowanie 
parametr w pracy urządzenia, takich jak m.in. tryb pracy, 
temperatura, pr dkoś  wentylatora, ustawienia aluzji 
powietrznej. Smukła obudowa o matowym wyko czeniu 
doskonale wsp łgra z eleganckim designem jednostki 
naściennej klimatyzatora.

Wysoka jakoś  oraz estetyka wykonania w połączeniu ze smukłym 
kształtem klimatyzator w -Smart sprawiają, e urządzenia nie tylko 
doskonale wpasują si  w ka dy styl wn trza, ale b dą eleganckim i 
dyskretnym elementem dekoracyjnym.

Element 
dekoracyjny

cze na n t c a
- cicha jednostka zewnętrzna 

upełnie nowa i ulepszona konstrukcja jednostki zewn trznej. ednostka 
zewn trzna jest bardzo cicha i odporna na wstrząsy. 

Dzi ki wsp łpracy z czołowymi producentami
spr arek na świecie, AU  mo e 
zagwarantowa  najwy szą jakoś  
komponent w swoich urządze . astosowana
w klimatyzatorach AU  inwerterowa spr arka 
rotacyjna gwarantuje niezawodną i wydajną 
prac  urządze  oraz najwy sze parametry 
efektywności energetycznej. 

a ez ieczenie 
zed cie ie  

cz nni a
- gwarancja 
bezpieczeństwa

ie  a ci
a a in e te a

- energooszczędna 
i niezawodna praca

unkcja ta umo liwia w okresie zimowym 
utrzymanie w trybie grzania stałej temperatury 

8 C, co zapobiega wychłodzeniu 
pomieszczenia.

apewnia efektywną dystrybucj  powietrza w 
pomieszczeniu.

Specjalnie zaprojektowane płyty radiatora 
chłodzące gł wną płyt  PCB jednostki 
zewn trznej skutecznie zapobiegają 
przenikaniu cząsteczek wody przenoszonych 
przez śmigło do wra liwych na wilgo  
element w urządzenia, pozostawiając je suche 
nawet w najbardziej ulewny dzie .

Urządzenie zostało wyposa one w system
wykrywania niskiego poziomu czynnika 
chłodniczego. W przypadku wycieku czynnika
z obiegu, system sterowania natychmiast
wyłączy klimatyzator. apobiega to
uszkodzeniom kluczowych komponent w 
takich jak spr arka, gwarantując bezpiecze -
stwo u ytkowania i dłu szą ywotnoś  
urządzenia.

n c a 
- stała temperatura

ze i za e  
t ienia iet za

Specjalnie 
za a ane t  
adiat a ch dz ce  

t   - skuteczna 
ochrona przed wilgocią

Patent

ajwy sze modele serii -Smart wyposa one zostały w 
lampy UV, kt re gwarantują czyste i zdrowe powietrze. 
Sterylizacja UV skutecznie oczyszcza powietrze poprzez 
eliminacj  wirus w, grzyb w i drobnoustroj w. est to 
funkcja szczeg lnie polecana alergikom oraz osobom 
podatnym na infekcje. 

te izac a  - w 99% 
hamuje rozwój wirusów 
poprzez efektywną dezynfekcję
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Model AUX-09QB AUX-12QB AUX-18QB AUX-24QB

Wydajność chłodnicza [kW] 2,7 (0,60 - 3,80) 3,50 (0,80 - 4,10) 5,40 (1,30 - 5,80) 6,70 (1,80 - 7,40)

Wydajność grzewcza [kW] 3,00 (0,80 - 4,20) 3,80 (1,00 -  4,20) 5,60 (1,30 - 6,00) 7,20 (1,80 - 8,20)

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Prąd roboczy
Chłodzenie [A] 3,80 5,60 7,50 10,00

grzewanie [A] 4,10 4,90 7,00 9,50

Zu ycie energii
Chłodzenie [W] 800 1180 1700 2200

grzewanie [W] 850 1100 1600 2200

Maksymalny pobór prądu [A] 9,5 9,5 12,0 16,0

Maksymalny pobór mocy [W] 1900 1900 2400 3400

SEER / SCOP [W/W] 6,1 / 4,00 6,1 / 4,00 7,3 / 4,3 6,1 / 4,0

lasa 
e ektywności
energetycznej

Chłodzenie - A A A A

grzewanie - A A A A

ednostka wewnętrzna AUX-09QB/I AUX-12QB/I AUX-18QB/I AUX-24QB/I

Przepływ powietrza [m3/h] 600 600 950 1300

Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23

Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 44/40/39/31/24 44/40/36/32/23 43/40/37/35/30 48/43/40/37/28

Wymiary jednostki wewnętrznej [mm] 761 x 295 x 200 761 x 295 x 200 960 x 316 x 212 1090  328 x 227

Waga jednostki wewnętrznej [kg] 7,5 7,5 11,0 12,5

ednostka zewnętrzna AUX-09QB/O AUX-12QB/O AUX-18QB/O AUX-24QB/O

Czynnik 
chłodniczy

yp - R32 R32 R32 R32

apełnienie abryczne 
(do 5 m)

[g] 560 560 1030 1300

odatkowe
napełnienie

[g/m] 15 15 20 30

Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 40 42 44 45

Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 50 50 52 53

Wymiary jednostki zewnętrznej [mm] 705 x 530 x 279 705 x 530 x 279 785 x 530 x 300 900 x 700 x 350

Waga jednostki zewnętrznej [kg] 22,5 22,5 28 39

Zakres pracy
(temperatura zewn.)

Chłodzenie [ C] -10 -10 -10 -10

grzewanie [ C] -15 -15 -15 -15

Przyłącza rur 
(średnica)

Ciecz [mm(cale)] 1/4 1/4 1/4 1/4

Gaz [mm(cale)] 3/8 3/8 1/2 5/8

Skropliny [mm(cale)] 16 16 16 18

Maksymalna długość orurowania [m] 20 20 20 25

Maksymalna ró nica wysokości [m] 10 10 10 15

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Q-Smart Premium Grey
Seria QB
AUX-09/12/18/24QB

R32

Sterownik 
ez ze d

Typ T

d
sterowania
Wi-Fi 2.0

 

Filtr o wysokiej
g stości

Filtr PM 2,5

Sterylizacja
UV

Tryb pracy
ekonomicznej

łocone lamele 
wymiennika
jedn. zewn.

łocone lamele 
wymiennika
jedn. wewn.

Poziomy
ruch aluzji

Łatwa i szybka
instalacja

Tryb
ogrzewania 8oC

R32
Czynnik 

chłodniczy R32

Funkcja
I FEEL

Tryb
chłodzenia

Technologia
inwerterowa

Tryb
ogrzewania

Wbudowany
moduł Wi- i

Filtr
antybakteryjny

Funkcja
Anti-Cold-Air

Tryb
wentylatora

Automatyczny
restart

Funkcja
Anti-Fungus

Tryb
osuszania

Tryb
TURB

Wyświetlacz
LED

Tryb pracy
automatycznej

Opcjonalne
filtry 

powietrza

Programator
czasowy 24H

Pionowy
ruch aluzji

Samooczysz-
czanie

Sterylizacja 
57 C

Funkcja
autodiagnostyki

Super EMC

Tryb pracy
nocnej

Łopatki 
z aluminium

hydrofilowego

Antykorozyjna
obudowa 

jedn. zewn.

Inteligentne
odszranianie

Dwustronne
odprowadzenie

skroplin

Sterownik
bezprzewodowy

Tryb czuwania
Standby

Funkcja
nawiewu 4D
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Seria HA
AUX-09/12/18/24HA

Halo

Wyjątkowa konstrukcja obudowy jednostki
wewn trznej serii HA  z dwustopniowym
zawieszeniem z przodu i po bokach sprawia,

e urządzenie lekko unosi si  na ścianie i zapewnia 
mu szczeg lnie smukły i delikatny wygląd. 

t  
 d

Ukryta pod ozdobną listwą szczelina wylotu po-
wietrza zapewnia jednostce elegancki wygląd oraz
zapobiega przedostawaniu si  kurzu do wn trza 
urządzenia.

ta zcze ina 
t  iet za

R32

Smukła konstrukcja kryje szereg innowacyjnych rozwiąza  
gwarantujących niezawodnoś , komfort i bezpiecze stwo. 
Antykorozyjne, pozłacane lamele, wielokierunkowy nawiew powietrza 
4D, wbudowany moduł sterowania Wi- i, zaawansowany jonizator 
czy opatentowana technologia samooczyszczania - to tylko cz ś  
zalet klimatyzator w serii Halo.

Halo to zaawansowane 
technologie zamkni te 
w stylowej, eleganckiej 
obudowie.
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Dzi ki wsp łpracy z czołowymi producentami
spr arek na świecie, AU  mo e 
zagwarantowa  najwy szą jakoś  
komponent w swoich urządze . astosowana
w klimatyzatorach AU  inwerterowa spr arka 
rotacyjna gwarantuje niezawodną i wydajną 
prac  urządze  oraz najwy sze parametry 
efektywności energetycznej. 

a ez ieczenie 
zed cie ie  

cz nni a
- gwarancja 
bezpieczeństwa

ie  a ci
a a in e te a

- energooszczędna 
i niezawodna praca

budowa skrzynki elektrycznej urządzenia 
została wykonana z najwy szej klasy 
materiał w ognioodpornych. Chroni 
wewn trzne elektroniczne elementy sterujące
i zapobiega ewentualnemu po arowi
w przypadku wystąpienia zwarcia instalacji 
wewnątrz skrzynki.

Specjalnie zaprojektowane płyty radiatora 
chłodzące gł wną płyt  PCB jednostki 
zewn trznej skutecznie zapobiegają 
przenikaniu cząsteczek wody przenoszonych 
przez śmigło do wra liwych na wilgo  
element w urządzenia, pozostawiając je suche 
nawet w najbardziej ulewny dzie .

Urządzenie zostało wyposa one w system
wykrywania niskiego poziomu czynnika 
chłodniczego. W przypadku wycieku czynnika
z obiegu, system sterowania natychmiast
wyłączy klimatyzator. apobiega to
uszkodzeniom kluczowych komponent w 
takich jak spr arka, gwarantując bezpiecze -
stwo u ytkowania i dłu szą ywotnoś  
urządzenia.

Ognioodporna 
z n a e e t czna

- ochrona wewnętrznych 
elementów sterujących

Specjalnie 
za a ane t  
adiat a ch dz ce  

t   - skuteczna 
ochrona przed wilgocią

Patent

odele z serii Halo wyr niają si  wyjątkową konstrukcją obudowy. 
Dzi ki nowocześnie wyprofilowanemu korpusowi, jednostka sprawia 
wra enie lekko unoszącej si  na ścianie. Srebrna listwa ukrywająca 
szczelin  wylotu powietrza dodaje urządzeniu elegancji i luksusowego 
charakteru. inimalistyczny panel przedni w kolorze białym
z subtelnymi zaokrągleniami doskonale wpasuje si  w wystr j 
ka dego wn trza.

Subtelny, 
wysmakowany design

Najwyższy poziom komfortu 
- funkcja wielokierunkowego 
nawiewu 4D

iltr P 2,5 wyłapuje unoszące si  w powietrzu drobne 
cząsteczki pył w (pył zawieszony P 10, P 2,5), 
kt re stanowią gł wny składnik smogu, i kt re są 
jednymi najbardziej szkodliwych dla zdrowia człowieka 
zanieczyszcze  atmosferycznych. iltr usuwa 99,9  tych 
zanieczyszcze , zapewniając czyste i zdrowe powietrze
w klimatyzowanym pomieszczeniu.

i t  nti
 tanda dzie

- skuteczna ochrona
przed smogiem
w Twoim domu

Stylowy sterownik
ez ze d

w komplecie - wygodna
i intuicyjna obsługa

odele naścienne z serii Halo zostały standardowo 
wyposa one w intuicyjny i łatwy w obsłudze sterownik 
bezprzewodowy, kt ry umo liwia wygodne kontrolowanie 
parametr w pracy urządzenia, takich jak m.in. tryb pracy, 
temperatura, pr dkoś  wentylatora, ustawienia aluzji 
powietrznej. Smukła obudowa o matowym wyko czeniu 
doskonale wsp łgra z eleganckim designem jednostki 
naściennej klimatyzatora.
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R32
Czynnik 

chłodniczy R32

Filtr o wysokiej
g stości

Funkcja
I FEEL

Tryb
chłodzenia

Technologia
inwerterowa

Filtr PM2,5

Tryb
ogrzewania

Wbudowany
moduł Wi- i

Filtr
antybakteryjny

Funkcja
Anti-Cold-Air

Tryb
wentylatora

Automatyczny
restart

Jonizator
powietrza

Funkcja
Anti-Fungus

Tryb
osuszania

Tryb
TURB

Wyświetlacz
LED

Tryb czuwania
Standby 0,3W

Tryb pracy
ekonomicznej

Tryb pracy
automatycznej

Opcjonalne
filtry 

powietrza

Programator
czasowy 24H

łocone lamele 
wymiennika
jedn. zewn.

Pionowy
ruch aluzji

Samooczysz-
czanie

łocone lamele 
wymiennika
jedn. wewn.

Poziomy
ruch aluzji

Funkcja
autodiagnostyki

Super EMC

Funkcja
nawiewu 4D

Tryb pracy
nocnej

Łopatki 
z aluminium

hydrofilowego

Antykorozyjna
obudowa 

jedn. zewn.

Inteligentne
odszranianie

Dwustronne
odprowadzenie

skroplin

Sterownik
bezprzewo-

dowy

  

Model AUX-09HA AUX-12HA AUX-18HA AUX-24HA

Wydajność chłodnicza [kW] 2,75 3,60 5,50 7,30

Wydajność grzewcza [kW] 3,10 3,80 5,90 7,30

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Prąd roboczy
Chłodzenie [A] 4,1 6,9 7,5 12,5

grzewanie [A] 5,5 5,9 9,7 11,5

Zu ycie energii
Chłodzenie [W] 930 1130 1730 2300

grzewanie [W] 1220 1240 1890 2500

Maksymalny pobór prądu [A] 8,0 9,5 12,0 16,0

Maksymalny pobór mocy [W] 1500 1900 2900 3700

SEER / SCOP [W/W] 6,16 / 4,17 6,12 / 4,14 6,57 / 4,02 6,89 / 4,11

lasa 
e ektywności
energetycznej

Chłodzenie - A A A A

grzewanie - A A A A

ednostka wewnętrzna AUX-09HA/I AUX-12HA/I AUX-18HA/I AUX-24HA/I

Przepływ powietrza [m3/h] 600 600 850 1150

Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23

Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 44/40/36/31/24 44/40/36/32/23 37/43/40/35/30 48/43/40/37/28

Wymiary jednostki wewnętrznej [mm] 788 x 292 x 198 788 x 292 x 198 940 x 316 x 224 1121 x 329 x 231

Waga jednostki wewnętrznej [kg] 8,0 8,5 12,0 14,0

ednostka zewnętrzna AUX-09HA/O AUX-12HA/O AUX-18HA/O AUX-24HA/O

Czynnik 
chłodniczy

yp - R32 R32 R32 R32

apełnienie abryczne 
(do 5 m)

[g] 530 600 1280 1440

odatkowe
napełnienie

[g/m] 20 20 20 30

Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 40 42 44 45

Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 50 50 52 53

Wymiary jednostki zewnętrznej [mm] 730 x 545 x 285 730 x 545 x 285 800 x 545 x 315 900 x 700 x 350

Waga jednostki zewnętrznej [kg] 25,0 25,0 35,0 45,0

Zakres pracy
(temperatura zewn.)

Chłodzenie [ C] -10 -10 -10 -10

grzewanie [ C] -15 -15 -15 -15

Przyłącza rur 
(średnica)

Ciecz [mm(cale)] 1/4 1/4 1/4 1/4

Gaz [mm(cale)] 3/8 3/8 1/2 5/8

Skropliny [mm(cale)] 16 16 16 18

Maksymalna długość orurowania [m] 20 20 20 25

Maksymalna ró nica wysokości [m] 10 10 10 15

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Halo
Seria HA
AUX-09/12/18/24HA

R32

Sterownik 
ez ze d

Typ T

d
sterowania
Wi-Fi 2.0
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Seria HE
AUX-09/12/18/24HE

Halo
Deluxe

Smukła, czarna obudowa z lustrzanym panelem 
przednim i delikatnym, srebrnym profilem tworzy
urządzenie o indywidualnym, luksusowym
charakterze.

a cza na d a
z t zan  ane e

Ukryta pod ozdobną listwą szczelina wylotu po-
wietrza zapewnia jednostce elegancki wygląd oraz
zapobiega przedostawaniu si  kurzu do wn trza 
urządzenia.

ta zcze ina 
t  iet za

R32

uksusowa, czarna obudowa z lustrzanym panelem przednim 
doskonale sprawdzi si  w nowoczesnych wn trzach. Stylowy design 
został połączony z doskonałymi parametrami pracy, gwarantującymi 
niezawodnoś  i energooszcz dnoś . ajwy szy komfort u ytkowania 
zapewni szeroka gama praktycznych funkcji - mi dzy innymi 
sterowanie Wi-Fi, programator czasowy, jonizacja powietrza, 
wielokierunkowy nawiew 4D, tryb pracy nocnej czy funkcja 
samooczyszczania.

Klimatyzatory z serii
Halo Deluxe wyr niają si  
dopracowanym w ka dym 
detalu wzornictwem. 

wielokierunkowy nawiew 4D, tryb pracy nocnej czy funkcja 
samooczyszczania.
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Dzi ki wsp łpracy z czołowymi producentami
spr arek na świecie, AU  mo e 
zagwarantowa  najwy szą jakoś  
komponent w swoich urządze . astosowana
w klimatyzatorach AU  inwerterowa spr arka 
rotacyjna gwarantuje niezawodną i wydajną 
prac  urządze  oraz najwy sze parametry 
efektywności energetycznej. 

a ez ieczenie 
zed cie ie  

cz nni a
- gwarancja 
bezpieczeństwa

ie  a ci
a a in e te a

- energooszczędna 
i niezawodna praca

budowa skrzynki elektrycznej urządzenia 
została wykonana z najwy szej klasy 
materiał w ognioodpornych. Chroni 
wewn trzne elektroniczne elementy sterujące
i zapobiega ewentualnemu po arowi
w przypadku wystąpienia zwarcia instalacji 
wewnątrz skrzynki.

Specjalnie zaprojektowane płyty radiatora 
chłodzące gł wną płyt  PCB jednostki 
zewn trznej skutecznie zapobiegają 
przenikaniu cząsteczek wody przenoszonych 
przez śmigło do wra liwych na wilgo  
element w urządzenia, pozostawiając je suche 
nawet w najbardziej ulewny dzie .

Urządzenie zostało wyposa one w system
wykrywania niskiego poziomu czynnika 
chłodniczego. W przypadku wycieku czynnika
z obiegu, system sterowania natychmiast
wyłączy klimatyzator. apobiega to
uszkodzeniom kluczowych komponent w 
takich jak spr arka, gwarantując bezpiecze -
stwo u ytkowania i dłu szą ywotnoś  
urządzenia.

Ognioodporna 
z n a e e t czna

- ochrona wewnętrznych 
elementów sterujących

Specjalnie 
za a ane t  
adiat a ch dz ce  

t   - skuteczna 
ochrona przed wilgocią

Patent

Wyjątkowa, nowoczesna jednostka zaprojektowana z dbałością
o ka dy detal. ł boka czer  obudowy i gładka, lustrzana powierzchnia 
przedniego panelu podkreśla luksusowy charakter urządzenia. 
Delikatny srebrny profil otacza aluzj  nawiewną, ukrywając szczelin  
wylotu powietrza. Smukła, nadwieszona konstrukcja gł wnego 
korpusu dodaje jednostce lekkości i delikatności.

Dopracowany
w najmniejszym detalu

Najwyższy poziom komfortu 
- funkcja wielokierunkowego 
nawiewu 4D

iltr P 2,5 wyłapuje unoszące si  w powietrzu drobne 
cząsteczki pył w (pył zawieszony P 10, P 2,5), 
kt re stanowią gł wny składnik smogu, i kt re są 
jednymi najbardziej szkodliwych dla zdrowia człowieka 
zanieczyszcze  atmosferycznych. iltr usuwa 99,9  tych 
zanieczyszcze , zapewniając czyste i zdrowe powietrze
w klimatyzowanym pomieszczeniu.

i t  nti
 tanda dzie

- skuteczna ochrona
przed smogiem
w Twoim domu

Stylowy sterownik
ez ze d

w komplecie - wygodna
i intuicyjna obsługa

odele naścienne z serii Halo zostały standardowo 
wyposa one w intuicyjny i łatwy w obsłudze sterownik 
bezprzewodowy, kt ry umo liwia wygodne kontrolowanie 
parametr w pracy urządzenia, takich jak m.in. tryb pracy, 
temperatura, pr dkoś  wentylatora, ustawienia aluzji 
powietrznej. Smukła obudowa o matowym wyko czeniu 
doskonale wsp łgra z eleganckim designem jednostki 
naściennej klimatyzatora.
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R32
Czynnik 

chłodniczy R32

Filtr o wysokiej
g stości

Funkcja
I FEEL

Tryb
chłodzenia

Technologia
inwerterowa

Filtr PM2,5

Tryb
ogrzewania

Wbudowany
moduł Wi- i

Filtr
antybakteryjny

Funkcja
Anti-Cold-Air

Tryb
wentylatora

Automatyczny
restart

Jonizator
powietrza

Funkcja
Anti-Fungus

Tryb
osuszania

Tryb
TURB

Wyświetlacz
LED

Tryb czuwania
Standby 0,3W

Tryb pracy
ekonomicznej

Tryb pracy
automatycznej

Opcjonalne
filtry 

powietrza

Programator
czasowy 24H

łocone lamele 
wymiennika
jedn. zewn.

Pionowy
ruch aluzji

Samooczysz-
czanie

łocone lamele 
wymiennika
jedn. wewn.

Poziomy
ruch aluzji

Funkcja
autodiagnostyki

Super EMC

Funkcja
nawiewu 4D

Tryb pracy
nocnej

Łopatki 
z aluminium

hydrofilowego

Antykorozyjna
obudowa 

jedn. zewn.

Inteligentne
odszranianie

Dwustronne
odprowadzenie

skroplin

Sterownik
bezprzewo-

dowy

  

Model AUX-09HE AUX-12HE AUX-18HE AUX-24HE

Wydajność chłodnicza [kW] 2,75 3,60 5,50 7,30

Wydajność grzewcza [kW] 3,10 3,80 5,90 7,30

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Prąd roboczy
Chłodzenie [A] 4,1 6,9 7,5 12,5

grzewanie [A] 5,5 5,9 9,7 11,5

Zu ycie energii
Chłodzenie [W] 930 1130 1730 2300

grzewanie [W] 1220 1240 1890 2500

Maksymalny pobór prądu [A] 8,0 9,5 12,0 16,0

Maksymalny pobór mocy [W] 1500 1900 2900 3700

SEER / SCOP [W/W] 6,16 / 4,17 6,12 / 4,14 6,57 / 4,02 6,89 / 4,11

lasa 
e ektywności
energetycznej

Chłodzenie - A A A A

grzewanie - A A A A

ednostka wewnętrzna AUX-09HE/I AUX-12HE/I AUX-18HE/I AUX-24HE/I

Przepływ powietrza [m3/h] 600 600 850 1150

Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23

Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 44/40/36/31/24 44/40/36/32/23 37/43/40/35/30 48/43/40/37/28

Wymiary jednostki wewnętrznej [mm] 788 x 292 x 198 788 x 292 x 198 940 x 316 x 224 1121 x 329 x 231

Waga jednostki wewnętrznej [kg] 8,0 8,5 12,0 14,0

ednostka zewnętrzna AUX-09HE/O AUX-12HE/O AUX-18HE/O AUX-24HE/O

Czynnik 
chłodniczy

yp - R32 R32 R32 R32

apełnienie abryczne 
(do 5 m)

[g] 530 600 1280 1440

odatkowe
napełnienie

[g/m] 20 20 20 30

Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 40 42 44 45

Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 50 50 52 53

Wymiary jednostki zewnętrznej [mm] 730 x 545 x 285 730 x 545 x 285 800 x 545 x 315 900 x 700 x 350

Waga jednostki zewnętrznej [kg] 25,0 25,0 35,0 45,0

Zakres pracy
(temperatura zewn.)

Chłodzenie [ C] -10 -10 -10 -10

grzewanie [ C] -15 -15 -15 -15

Przyłącza rur 
(średnica)

Ciecz [mm(cale)] 1/4 1/4 1/4 1/4

Gaz [mm(cale)] 3/8 3/8 1/2 5/8

Skropliny [mm(cale)] 16 16 16 18

Maksymalna długość orurowania [m] 20 20 20 25

Maksymalna ró nica wysokości [m] 10 10 10 15

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Halo Deluxe
Seria HE
AUX-09/12/18/24HE

R32

Sterownik 
ez ze d

Typ T

d
sterowania
Wi-Fi 2.0
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Seria J2O
AUX-09/12/18/24J2O

J-Smart

Łatwo demontowalna dolna pokrywa obudowy 
ułatwia monta  i serwisowanie urządzenia,
a opatentowany system sterowania nawiewem
i unikalny kształt aluzji nawiewnych zapewnia 
optymalną dystrybucj  powietrza w pomieszczeniu.

Innowacyjne
z i zania n t c ne

ednostki -Smart wyr niają si  oszcz dną
w detale, minimalistyczną obudową o matowej 
powierzchni i zaawansowanymi rozwiązaniami 
materiałowymi, kt re zapewniają wi kszą 
odpornoś  na uszkodzenia mechaniczne i łatwoś  w 
czyszczeniu.

e n cze na
matowa obudowa

R32

ednostki posiadają m.in. wzmocnioną, odporną na uszkodzenia 
mechaniczne obudow  ze zdejmowaną dolną pokrywą, opatentowane 
pionowe aluzje powietrzne w kształcie rybiej płetwy i dwuwarstwową 
poziomą aluzj  powietrzną, doskonale dostosowującą kierunek 
nawiewu do trybu pracy urządzenia. Biała obudowa o prostej formie
i matowym wyko czeniu dobrze wpisuje si  w aktualne trendy
w designie.

Seria J-Smart to innowacyjne 
rozwiązania konstrukcyjne 
i minimalistyczne,
unikatowe wzornictwo.

w designie.
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a t a a z a
iet zna - odpowiednie 

rozprowadzanie chłodnego 
lub ciepłego powietrza

Idealnie dopasowane
elementy obudowy
- wysoki poziom estetyki

Specjalnie zaprojektowana, dwuwarstwowa aluzja 
dostosowuje kierunek nadmuchu powietrza do wybranego 
trybu pracy urządzenia. apewnia odpowiednie 
rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu, zar wno 
podczas chłodzenia, jak i ogrzewania, przez co gwarantuje 
najwy szy poziom komfortu u ytkownika we wszystkich 
ustawieniach.

Łączenia pomi dzy poszczeg lnymi fragmentami 
obudowy jednostki serii -Smart są prawie niewidoczne 
- ich szerokoś  to zaledwie 0,3 mm  Idealnie spasowane 
elementy obudowy podnoszą estetyk  jednostki, nadając 
jej bardziej jednolity wygląd i podkreślając minimalistyczny 
design.

Stylowy sterownik
ez ze d   ecie

- wygodna i intuicyjna obsługa

ze i za e  ac
- niezawodność nawet 
w skrajnych temperaturach

odele naścienne z serii -Smart zostały standardowo 
wyposa one w intuicyjny i łatwy w obsłudze sterownik 
bezprzewodowy, kt ry umo liwia wygodne kontrolowanie 
parametr w pracy urządzenia, takich jak m.in. tryb pracy, 
temperatura, pr dkoś  wentylatora, ustawienia aluzji 
powietrznej. Smukła obudowa o matowym wyko czeniu 
doskonale wsp łgra z eleganckim designem jednostki 
naściennej klimatyzatora.

limatyzatory serii -Smart marki AU  charakteryzują 
si  stabilną pracą nawet w skrajnych temperaturach 
otoczenia. Dzi ki zastosowaniu technologii dwustopniowej 
kompresji VI, zoptymalizowanego układu chłodzenia oraz 
wysokiej jakości komponent w, urządzenia AU  działają 
niezawodnie ju  przy temperaturze zewn trznej -20 C w 
trybie ogrzewania i 52 C w trybie chłodzenia, zapewniając 
wysoki poziom komfortu o ka dej porze roku. rzałka tacy 
ociekowej jednostki zewn trznej zapobiega oblodzeniu 
wymiennika ciepła, umo liwiając jeszcze wydajniejsze 
ogrzewanie pomieszcze , nawet podczas silnych mroz w. 

Szereg unikatowych, zaawansowanych rozwiąza  konstrukcyjnych 
zastosowanych w klimatyzatorach AUX serii J-Smart nie tylko 
pozwalają na szybszą i łatwiejszą instalacj  urządzenia, ale te , 
dzi ki specjalnie zaprojektowanym aluzjom powietrznym, znacznie 
zwi kszają efektywnoś  chłodzenia i ogrzewania.

Zaawansowane
z i zania n t c ne

- łatwiejsza instalacja i jeszcze 
efektywniejsze działanie

Unikatowa, opatentowana konstrukcja pionowych aluzji 
powietrznych w kształcie przypominającym rybią płetw  
zmniejsza op r przepływającego przez klimatyzator 
powietrza i dzi ki temu zapewnia o 10  wi kszy zasi g 
nawiewu. 

a z e iet zne
 zta cie et

- większy zasięg
nawiewu powietrza

Zdejmowana dolna
pokrywa obudowy
- jeszcze szybszy
i łatwiejszy montaż urządzenia

Patent Patent

ednostka wewn trzna serii -Smart posiada 
demontowalną dolną cz ś  obudowy. Dzi ki temu 
rozwiązaniu instalacja urządzenia jest du o szybsza 
i łatwiejsza. onta  mo e by  wykonany przez jedną 
osob , a jego czas jest kr tszy nawet o połow . 

dejmowana dolna pokrywa zapewnia tak e wygodny 
dost p serwisowy.

1

1

2

3

4

6

6

2

3

4

Stylowa, zoptymalizowana kratka 
wlotu powietrza - zwi kszenie 
przepływu powietrza o 5

Łącznik zatrzaskowy - łatwy i szybki 
monta  i demonta  obudowy

Innowacyjne pionowe żaluzje 
powietrzne w kształcie płetwy
- wi kszy zasi g nawiewu

Dwuwarstwowa pozioma żaluzja
powietrzna - dostosowuje kierunek 
nadmuchu powietrza do wybranego
trybu pracy urządzenia

optymalizowana, ognioodporna 
skrzynka elektryczna

owoczesny wyświetlacz LED 
wbudowany w przedni panel
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Seria klimatyzator w -Smart charakteryzuje si  minimalistyczną, 
oszcz dną stylistyką. nie nobiała, prosta w formie obudowa
z subtelnymi zaokrągleniami została wykonana z łatwego do 
utrzymania w czystości i odpornego na uszkodzenia mechaniczne 
tworzywa ABS. Idealnie dopasowane elementy obudowy i gładka 
powierzchnia o matowym wyko czeniu nadają jednostce jednolity, 
estetyczny wygląd. edyny element dekoracyjny stanowi delikatny, 
srebrny profil nad aluzją nawiewną. Wzornictwo serii -Smart 
zostało wyr nione nagrodą I  Design Award 2019.

Prostota,
minimalizm,
nowoczesnoś

ednostki zewn trzne z serii -Smart ART 
posiadają grzałki tacy ociekowej, kt re 
pozwalają na wydajną prac  urządze  
w trybie ogrzewania nawet przy silnych 
mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem 
wymiennika ciepła.

a ez ieczenie 
zed cie ie  

cz nni a
- gwarancja 
bezpieczeństwa

za a tac  cie e
 tanda dzie

- wydajna praca
w trybie ogrzewania

ednostka zewn trzna serii -Smart ART tak e 
posiada funkcj  samooczyszczania 
wymiennika. Dzi ki sterowaniu silnikiem prądu 
stałego DC, wentylator jednostki zewn trznej 
mo e obraca  si  w przeciwnym kierunku, 
usuwając w ten spos b nagromadzony na 
łopatkach kurz.

limatyzatory AU  serii -Smart ART 
uruchamiają si  bezproblemowo i pracują 
stabilnie przy napi ciu wynoszącym od 130 
do 270V. Dzi ki temu mogą by  montowane 
na obszarach z niestabilnym zasilaniem 
elektrycznym.

Urządzenie zostało wyposa one w system
wykrywania niskiego poziomu czynnika 
chłodniczego. W przypadku wycieku czynnika
z obiegu, system sterowania natychmiast
wyłączy klimatyzator. apobiega to
uszkodzeniom kluczowych komponent w 
takich jak spr arka, gwarantując bezpiecze -
stwo u ytkowania i dłu szą ywotnoś  
urządzenia.

a cz zczanie
edn t i ze n t zne

- bez kurzu i pyłu 
na łopatkach jednostki

ez e  ta t 
z  ni i  na i ci

- ju  od napi cia 130V

Patent

echn ia z ie  
ch dzenia i zania
- natychmiastowy komfort

ch nna ian a te iczna
- ochrona przed wykraplaniem 
kondensatu wewnątrz jednostki

z cni na d a
- jeszcze bardziej wytrzymała
i odporna na uszkodzenia
mechaniczneDzi ki zastosowaniu spr arki z technologią inwerte-

rową, układ klimatyzacyjny mo e w kr tkim czasie 
osiągną  pełną wydajnoś  i zapewni  szybkie 
otrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu. 

limatyzator uzyskuje pełną moc chłodzenia
w zaledwie 30 sekund, a pełną moc grzania osiąga w ciągu 
1 minuty. Spr arka osiąga pr dkoś  obrotową r wną 3900 
obrot w na minut  w ciągu 30 sekund, a czas jej rozruchu 
został skr cony o jedną trzecią.

Taca skroplin w jednostce naściennej została dokładnie 
zabezpieczona termiczną pianką, kt ra skutecznie chroni 
przed wykraplaniem kondensatu na wewn trznych 
elementach urządzenia.

ednostki wewn trzne serii -Smart, dzi ki 
zastosowanym materiałom i konstrukcji, posiadają 
niezwykle wytrzymałą, odporną na uszkodzenia obudow  
- są w stanie wytrzyma  15  wi kszą sił  nacisku ni  
pozostałe jednostki. Pozwala to na zmniejszenie ryzyka 
uszkodzenia obudowy podczas transportu a  o 30 . 

czni  zat za
- łatwa i szybka instalacja
i demontaż jednostki
Specjalnie zaprojektowany łącznik zatrzaskowy pozwala 
w szybki spos b otworzy  obudow  urządzenia, 
ograniczając do minimum iloś  śrub i znacznie ułatwiając 
jej monta  i demonta . 
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R32
Czynnik 

chłodniczy R32

Filtr o wysokiej
g stości

Funkcja
I FEEL

Tryb
chłodzenia

Technologia
inwerterowa

Filtr PM2,5

Tryb
ogrzewania

Wbudowany
moduł Wi- i

Filtr
antybakteryjny

Funkcja
Anti-Cold-Air

Tryb
wentylatora

Automatyczny
restart

Jonizator
powietrza

Funkcja
Anti-Fungus

Tryb
osuszania

Tryb
TURB

Wyświetlacz
LED

Tryb czuwania
Standby 0,3W

Tryb pracy
ekonomicznej

Tryb pracy
automatycznej

Opcjonalne
filtry 

powietrza

Programator
czasowy 24H

łocone lamele 
wymiennika
jedn. zewn.

Pionowy
ruch aluzji

Samooczysz-
czanie

łocone lamele 
wymiennika
jedn. wewn.

Poziomy
ruch aluzji

Funkcja
autodiagnostyki

Super EMC

Funkcja
nawiewu 4D

Tryb pracy
nocnej

Łopatki 
z aluminium

hydrofilowego

Antykorozyjna
obudowa 

jedn. zewn.

Inteligentne
odszranianie

Dwustronne
odprowadzenie

skroplin

Sterownik
bezprzewo-

dowy

  

rzałka tacy
ociekowej
agregatu

Łatwa i szybka
instalacja

Model AUX-09J2O AUX-12J2O AUX-18J2O AUX-24J2O

Wydajność chłodnicza [kW] 2,70 (0,60 - 3,80) 3,50 (0,80 - 4,10) 5,30 (1,30 - 5,90) 7,20 (1,80 - 7,40)

Wydajność grzewcza [kW] 3,00 (0,80 - 4,20) 3,80 (1,00 - 4,20) 5,60 (1,30 - 6,00) 7,20 (1,80 - 8,00)

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Prąd roboczy
Chłodzenie [A] 3,80 5,60 7,50 10,00

grzewanie [A] 4,10 4,90 7,00 9,50

Zu ycie energii
Chłodzenie [W] 800 1180 1580 2200

grzewanie [W] 850 1100 1550 2200

Maksymalny pobór prądu [A] 9,5 9,5 12,0 16,0

Maksymalny pobór mocy [W] 1900 1900 2400 3400

SEER / SCOP [W/W] 6,20 / 4,00 6,19 / 4,03 7,00 / 4,19 6,53 / 4,09

lasa 
e ektywności
energetycznej

Chłodzenie - A A A A

grzewanie - A A A A

ednostka wewnętrzna AUX-09J2O/I AUX-12J2O/I AUX-18J2O/I AUX-24J2O/I

Przepływ powietrza [m3/h] 600 600 850 1300

Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/3123

Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 44/40/36/31/24 44/40/36/32/23 37/43/40/35/30 48/43/40/37/28

Wymiary jednostki wewnętrznej [mm] 792 x 292 x 201 792 x 292 x 201 940 x 316 x 224 1132 x 330 x 232

Waga jednostki wewnętrznej [kg] 8,5 8,5 11,5 14,0

ednostka zewnętrzna AUX-09J2O/O AUX-12J2O/O AUX-18J2O/O AUX-24J2O/O

Czynnik 
chłodniczy

yp - R32 R32 R32 R32

apełnienie abryczne 
(do 5 m)

[g] 560 560 1030 1300

odatkowe
napełnienie

[g/m] 15 15 25 25

Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 40 42 44 45

Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 61 62 62 66

Wymiary jednostki zewnętrznej [mm] 705 x 530 x 279 705 x 530 x 279 785 x 555 x 300 900 x 700 x 350

Waga jednostki zewnętrznej [kg] 22,5 22,5 28,0 49,0

Zakres pracy
(temperatura zewn.)

Chłodzenie [ C] -10 -10 -10 -10

grzewanie [ C] -20 -20 -20 -20

Przyłącza rur 
(średnica)

Ciecz [mm(cale)] 1/4 1/4 1/4 1/4

Gaz [mm(cale)] 3/8 3/8 1/2 5/8

Skropliny [mm(cale)] 16 16 16 18

Maksymalna długość orurowania [m] 20 20 25 25

Maksymalna ró nica wysokości [m] 10 10 15 15

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

J-Smart
Seria J2O
AUX-09/12/18/24J2O

R32

Sterownik 
ez ze d

Typ T

d
sterowania
Wi-Fi 2.0

 

Tryb
ogrzewania

8oC
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Seria JP
AUX-09/12/18/24JP

J-Smart
Art

Łatwo demontowalna dolna pokrywa obudowy
ułatwia monta  i serwisowanie urządzenia,
a opatentowany system sterowania nawiewem
i unikalny kształt aluzji nawiewnych zapewnia 
optymalną dystrybucj  powietrza w pomieszczeniu. 

nn ac ne z i zania
konstrukcyjne

limatyzatory -Smart ART to połączenie charaktery-
stycznej dla serii -Smart minimalistycznej, oszcz d-
nej w detale stylistyki z luksusową, wyrafinowaną 
estetyką. 

za na d a
z t zan  ane e

zedni

R32

Innowacyjne rozwiązania w budowie klimatyzatora zapewniają 
nie tylko łatwy monta  i serwisowanie, ale przede wszystkim 
wysoki poziom komfortu w klimatyzowanych wn trzach. Czarna 
obudowa i jej niebanalna stylistyka - połączenie matowego 
korpusu z lustrzaną powierzchnią przedniego panelu - spełni 
oczekiwania nawet najbardziej wymagających u ytkownik w.

ednostki -Smart Art
łączą w sobie 
nowatorską konstrukcj
i zachwycający design.
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ednostki zewn trzne z serii -Smart ART 
posiadają grzałki tacy ociekowej, kt re 
pozwalają na wydajną prac  urządze  
w trybie ogrzewania nawet przy silnych 
mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem 
wymiennika ciepła.

a ez ieczenie 
zed cie ie  

cz nni a
- gwarancja 
bezpieczeństwa

za a tac  cie e
 tanda dzie

- wydajna praca
w trybie ogrzewania

ednostka zewn trzna serii -Smart ART tak e 
posiada funkcj  samooczyszczania 
wymiennika. Dzi ki sterowaniu silnikiem prądu 
stałego DC, wentylator jednostki zewn trznej 
mo e obraca  si  w przeciwnym kierunku, 
usuwając w ten spos b nagromadzony na 
łopatkach kurz.

limatyzatory AU  serii -Smart ART 
uruchamiają si  bezproblemowo i pracują 
stabilnie przy napi ciu wynoszącym od 130 
do 270V. Dzi ki temu mogą by  montowane 
na obszarach z niestabilnym zasilaniem 
elektrycznym.

Urządzenie zostało wyposa one w system
wykrywania niskiego poziomu czynnika 
chłodniczego. W przypadku wycieku czynnika
z obiegu, system sterowania natychmiast
wyłączy klimatyzator. apobiega to
uszkodzeniom kluczowych komponent w 
takich jak spr arka, gwarantując bezpiecze -
stwo u ytkowania i dłu szą ywotnoś  
urządzenia.

a cz zczanie
edn t i ze n t zne

- bez kurzu i pyłu 
na łopatkach jednostki

ez e  ta t 
z  ni i  na i ci

- ju  od napi cia 130V

Patent

limatyzatory z serii -Smart ART zachwycają wyrafinowanym, 
nowoczesnym designem. Smukła, elegancka obudowa w kolorze 
czarnym doskonale uzupełni wystr j ka dego wn trza. atową 
powierzchni  gł wnego korpusu jednostki połączono z luksusowym, 
lustrzanym panelem przednim. szcz dną w detale, minimalistyczną 
stylistyk  uzupełnia ukryty wyświetlacz D - widoczny tylko wtedy, 
gdy klimatyzator jest włączony.

achwycające,
wyrafinowane wzornictwo

Szereg unikatowych, zaawansowanych rozwiąza  konstrukcyjnych 
zastosowanych w klimatyzatorach AUX serii J-Smart nie tylko 
pozwalają na szybszą i łatwiejszą instalacj  urządzenia, ale te , 
dzi ki specjalnie zaprojektowanym aluzjom powietrznym, znacznie 
zwi kszają efektywnoś  chłodzenia i ogrzewania.

Zaawansowane
z i zania n t c ne

- łatwiejsza instalacja i jeszcze 
efektywniejsze działanie

Unikatowa, opatentowana konstrukcja pionowych aluzji 
powietrznych w kształcie przypominającym rybią płetw  
zmniejsza op r przepływającego przez klimatyzator 
powietrza i dzi ki temu zapewnia o 10  wi kszy zasi g 
nawiewu. 

a z e iet zne
 zta cie et

- większy zasięg
nawiewu powietrza

Zdejmowana dolna
pokrywa obudowy
- jeszcze szybszy
i łatwiejszy montaż urządzenia

Patent Patent

ednostka wewn trzna serii -Smart posiada 
demontowalną dolną cz ś  obudowy. Dzi ki temu 
rozwiązaniu instalacja urządzenia jest du o szybsza 
i łatwiejsza. onta  mo e by  wykonany przez jedną 
osob , a jego czas jest kr tszy nawet o połow . 

dejmowana dolna pokrywa zapewnia tak e wygodny 
dost p serwisowy.

1

1

2

3

4

6

6

2

3

4

Stylowa, zoptymalizowana kratka 
wlotu powietrza - zwi kszenie 
przepływu powietrza o 5

Łącznik zatrzaskowy - łatwy i szybki 
monta  i demonta  obudowy

Innowacyjne pionowe żaluzje 
powietrzne w kształcie płetwy
- wi kszy zasi g nawiewu

Dwuwarstwowa pozioma żaluzja
powietrzna - dostosowuje kierunek 
nadmuchu powietrza do wybranego
trybu pracy urządzenia

optymalizowana, ognioodporna 
skrzynka elektryczna

owoczesny wyświetlacz LED 
wbudowany w przedni panel



6766 W  W IAR A CI

KATALOG 2022 WWW.AU C .P

R32
Czynnik 

chłodniczy R32

Filtr o wysokiej
g stości

Funkcja
I FEEL

Technologia
inwerterowa

Filtr PM2,5

Wbudowany
moduł Wi- i

Filtr
antybakteryjny

Funkcja
Anti-Cold-Air

Automatyczny
restart

Jonizator
powietrza

Funkcja
Anti-Fungus

Tryb
TURB

Wyświetlacz
LED

Tryb czuwania
Standby 0,3W

Tryb pracy
ekonomicznej

Programator
czasowy 24H

łocone lamele 
wymiennika
jedn. zewn.

Pionowy
ruch aluzji

Samooczysz-
czanie

łocone lamele 
wymiennika
jedn. wewn.

Poziomy
ruch aluzji

Funkcja
autodiagnostyki

Super EMC

Funkcja
nawiewu 4D

Tryb pracy
nocnej

Łopatki 
z aluminium

hydrofilowego

Antykorozyjna
obudowa 

jedn. zewn.

Inteligentne
odszranianie

Dwustronne
odprowadzenie

skroplin

Sterownik
bezprzewo-

dowy

  

rzałka tacy
ociekowej
agregatu

Łatwa i szybka
instalacja

Model AUX-09JP AUX-12JP AUX-18JP AUX-24JP

Wydajność chłodnicza [kW] 2,70 (0,60 - 3,80) 3,50 (0,80 - 4,10) 5,30 (1,30 - 5,90) 7,20 (1,80 - 7,40)

Wydajność grzewcza [kW] 3,00 (0,80 - 4,20) 3,80 (1,00 - 4,20) 5,60 (1,30 - 6,00) 7,20 (1,80 - 8,00)

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Prąd roboczy
Chłodzenie [A] 3,80 5,60 7,50 10,00

grzewanie [A] 4,10 4,90 7,00 9,50

Zu ycie energii
Chłodzenie [W] 800 1180 1580 2200

grzewanie [W] 850 1100 1550 2200

Maksymalny pobór prądu [A] 9,5 9,5 12,0 16,0

Maksymalny pobór mocy [W] 1900 1900 2400 3400

SEER / SCOP [W/W] 6,20 / 4,00 6,19 / 4,03 7,00 / 4,19 6,53 / 4,09

lasa 
e ektywności
energetycznej

Chłodzenie - A A A A

grzewanie - A A A A

ednostka wewnętrzna AUX-09JP/I AUX-12JP/I AUX-18JP/I AUX-24JP/I

Przepływ powietrza [m3/h] 600 600 850 1300

Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/3123

Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 44/40/36/31/24 44/40/36/32/23 37/43/40/35/30 48/43/40/37/28

Wymiary jednostki wewnętrznej [mm] 792 x 292 x 201 792 x 292 x 201 940 x 316 x 224 1132 x 330 x 232

Waga jednostki wewnętrznej [kg] 8,5 8,5 11,5 14,0

ednostka zewnętrzna AUX-09JP/O AUX-12JP/O AUX-18JP/O AUX-24JP/O

Czynnik 
chłodniczy

yp - R32 R32 R32 R32

apełnienie abryczne 
(do 5 m)

[g] 560 560 1030 1300

odatkowe
napełnienie

[g/m] 15 15 25 25

Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 40 42 44 45

Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 61 62 62 66

Wymiary jednostki zewnętrznej [mm] 705 x 530 x 279 705 x 530 x 279 785 x 555 x 300 900 x 700 x 350

Waga jednostki zewnętrznej [kg] 22,5 22,5 28,0 49,0

Zakres pracy
(temperatura zewn.)

Chłodzenie [ C] -10 -10 -10 -10

grzewanie [ C] -20 -20 -20 -20

Przyłącza rur 
(średnica)

Ciecz [mm(cale)] 1/4 1/4 1/4 1/4

Gaz [mm(cale)] 3/8 3/8 1/2 5/8

Skropliny [mm(cale)] 16 16 16 18

Maksymalna długość orurowania [m] 20 20 25 25

Maksymalna ró nica wysokości [m] 10 10 15 15

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

J-Smart Art
Seria JP
AUX-09/12/18/24JP

R32

Sterownik 
ez ze d

Typ T

d
sterowania
Wi-Fi 2.0

 

Tryb
chłodzenia

Tryb
ogrzewania

Tryb
wentylatora

Tryb
osuszania

Tryb pracy
automatycznej

Opcjonalne
filtry 

powietrza

Tryb
ogrzewania

8oC
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Seria FH
AUX-09/12/18/24FH

Freedom

budowa jednostki wewn trznej serii reedom
została wykonana z tworzywa ABS - odpornego
na uszkodzenia i łatwego do utrzymania w czystości 
materiału.

Obudowa
at a  cz zczeni

Technologia inwerterowa zastosowana w systemach 
klimatyzacji AU  gwarantuje stabilną i wydajną prac , 
przy bardzo niskim zu yciu energii. nergo-
oszcz dnoś  serii reedom potwierdza wysoka
klasa efektywności energetycznej - A  w trybie
chłodzenia i A  w trybie grzania.

Kompaktowy 
i e n iczn

R32
Technologia inwerterowa i klasa energetyczna A  gwarantują 
wysoką energooszcz dnoś  i niezawodnoś . ak na podstawowy 
model w gamie urządze  AU  do zastosowa  mieszkaniowych, 
jednostki reedom zaskakują liczbą funkcji  oferują mi dzy 
innymi funkcj  samooczyszczania, tryb turbo, programator 
czasowy, funkcj  inteligentnego odczytu temperatury I eel , 
jonizator i sterowanie Wi i.

Seria reedom 
to ekonomiczne jednostki 
o nowoczesnej stylistyce
i optymalnych 
parametrach pracy.

innymi funkcj  samooczyszczania, tryb turbo, programator 
czasowy, funkcj  inteligentnego odczytu temperatury I eel , 
jonizator i sterowanie Wi i.



7170 W  W IAR A CI

KATALOG 2022 WWW.AU C .P

W przypadku wystąpienia przerwy w dopływie 
energii elektrycznej, urządzenie zapami tuje 
ostatnie ustawienia i po wznowieniu zasilania 
uruchamia si  ponownie, automatycznie 
przywracając zadany wcześniej tryb pracy.

a ez ieczenie 
zed cie ie  

cz nni a
- gwarancja 
bezpieczeństwa

t at czn  e ta t
- pami  ustawie
w przypadku przerwy 
w zasilaniu

Dzi ki wsp łpracy z czołowymi producentami 
spr arek na świecie, AU  mo e zagwa-
rantowa  najwy szą jakoś  komponent w 
swoich urządze . astosowana 
w klimatyzatorach AU  inwerterowa spr arka 
rotacyjna gwarantuje niezawodną
i wydajną prac  urządze  oraz najwy sze 
parametry efektywności energetycznej.

unkcja TURB  umo liwia schłodzenie/
ogrzanie pomieszczenia w bardzo kr tkim 
czasie, poprzez maksymalne zwi kszenie 
pr dkości obrotowej wentylatora jednostki 
wewn trznej (wykorzystanie najwy szego 
biegu wentylatora).

Urządzenie zostało wyposa one w system
wykrywania niskiego poziomu czynnika 
chłodniczego. W przypadku wycieku czynnika
z obiegu, system sterowania natychmiast
wyłączy klimatyzator. apobiega to
uszkodzeniom kluczowych komponent w 
takich jak spr arka, gwarantując bezpiecze -
stwo u ytkowania i dłu szą ywotnoś  
urządzenia.

ie  a ci
a a in e te a

- energooszcz dna 
i niezawodna praca

 
- szybkie chłodzenie
lub ogrzewanie
całego pomieszczenia

Patent

inimalistyczny, uniwersalny design serii reedom doskonale 
wpasuje si  w wystr j ka dego wn trza - sprawdzi si  zar wno
w pomieszczeniach o nowoczesnej, jak i klasycznej stylistyce. 

owocześnie wyprofilowany przedni panel z dwoma dekoracyjnymi 
załamaniami przełamuje prostą form  urządzenia. Błyszcząca 
powierzchnia obudowy i ukryty wyświetlacz D podkreślają jego 
nowoczesny charakter.

owoczesna,
uniwersalna stylistyka

unkcja inteligentnego odczytu temperatury I eel  daje mo liwoś  
dokładnego dopasowania temperatury nawiewu do warunk w 
panujących aktualnie w pomieszczeniu, przez co pozwala uzyska  
maksymalny komfort przy niskim zu yciu energii.

Funkcja inteligentnego 
dcz t  te e at   ee

- maksymalny komfort

d iet an  te ni  
ez ze d

- proste i wygodne sterowanie 
pracą klimatyzatora

Filtr antybakteryjny
w standardowym

a eni
- skuteczna ochrona
przed drobnoustrojamilimatyzatory serii reedom zostały standardowo 

wyposa one w łatwy w obsłudze pilot zdalnego sterowania 
, kt ry umo liwia wygodne kontrolowanie parametr w 

pracy urządzenia, takich jak m.in. tryb pracy, temperatura, 
pr dkoś  wentylatora, itp. Sterownik posiada podświetlany 
wyświetlacz, kt ry ułatwia obsług , gdy w pomieszczeniu 
jest ciemno.

iltr antybakteryjny działa sterylizująco na wszystkie 
rodzaje bakterii. urz i unoszące si  na nim drobnoustroje 
są zatrzymywane na antybakteryjnej powierzchni filtra. 
Dzi ki znajdującym si  tu bakteriob jczym substancjom, 
ich rozw j zostaje zahamowany. 
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R32
Czynnik 

chłodniczy R32

Filtr
o strukturze 

plastra miodu

Funkcja
I FEEL

Tryb
chłodzenia

Technologia
inwerterowa

Tryb
ogrzewania

Wbudowany
moduł Wi- i

Filtr
antybakteryjny

Funkcja
Anti-Cold-Air

Tryb
wentylatora

Automatyczny
restart

Jonizator
powietrza

Funkcja
Anti-Fungus

Tryb
osuszania

Tryb
TURB

Wyświetlacz
LED

Tryb pracy
automatycznej

Opcjonalne
filtry 

powietrza

Programator
czasowy 24H

Pionowy
ruch aluzji

Poziomy
ruch aluzji

Samooczysz-
czanie

Funkcja
autodiagnostyki

Super EMC

Tryb pracy
nocnej

Łopatki 
z aluminium

hydrofilowego

Antykorozyjna
obudowa 

jedn. zewn.

Inteligentne
odszranianie

Dwustronne
odprowadzenie

skroplin

Podświetlany
sterownik

bezprzewodowy

  

Tryb czuwania
Standby

Szybkie 
chłodzenie / 
ogrzewanie

Silne
odwil anie

Model AUX-09FH AUX-12FH AUX-18FH AUX-24FH

Wydajność chłodnicza [kW] 2,60 (0,50 - 2,90) 3,50 (0,80 - 3,50) 5,00 (1,20 - 5,40) 6,50 (1,40 - 7,30)

Wydajność grzewcza [kW] 2,80 (0,50 - 3,10) 3,50 (1,00 - 3,60) 5,50 (1,20 - 5,80) 6,50 (0,90 - 7,10)

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Prąd roboczy
Chłodzenie [A] 3,56 4,82 7,35 9,75

grzewanie [A] 3,32 4,28 6,60 8,67

Zu ycie energii
Chłodzenie [W] 800 1090 1660 2200

grzewanie [W] 750 970 1490 1960

Maksymalny pobór prądu [A] 8,0 9,5 12,0 16,0

Maksymalny pobór mocy [W] 1500 1900 2900 3700

SEER / SCOP [W/W] 6,5 / 4,37 6,65 / 4,36 6,57 / 4,02 6,89 / 4,11

lasa 
e ektywności
energetycznej

Chłodzenie - A A A A

grzewanie - A A A A

ednostka wewnętrzna AUX-09FH/I AUX-12FH/I AUX-18FH/I AUX-24FH/I

Przepływ powietrza [m3/h] 560 560 850 1150

Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 32/29/26/22/20 34/30/28/23/20 40/32/29/26/22 38/35/32/30/23

Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 41/37/33/29/22 42/38/35/32/27 46/42/38/34/26 46/42/39/35/25

Wymiary jednostki wewnętrznej [mm] 750 x 285 x 200 750 x 285 x 200 900 x 310 x 225 1082 x 330 x 233

Waga jednostki wewnętrznej [kg] 7,5 8,0 12,0 15,0

ednostka zewnętrzna AUX-09FH/O AUX-12FH/O AUX-18FH/O AUX-24FH/O

Czynnik 
chłodniczy

yp - R32 R32 R32 R32

apełnienie abryczne 
(do 5 m)

[g] 530 600 1280 1440

odatkowe
napełnienie

[g/m] 20 20 20 30

Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 40 42 43 43

Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 46 48 52 53

Wymiary jednostki zewnętrznej [mm] 730 x 545 x 285 730 x 545 x 285 800 x 545 x 315 900 x 700 x 350

Waga jednostki zewnętrznej [kg] 25,0 25,0 35,0 45,0

Zakres pracy
(temperatura zewn.)

Chłodzenie [ C] -10 -10 -10 -10

grzewanie [ C] -15 -15 -15 -15

Przyłącza rur 
(średnica)

Ciecz [mm(cale)] 1/4 1/4 1/4 1/4

Gaz [mm(cale)] 3/8 3/8 1/2 5/8

Skropliny [mm(cale)] 16 16 16 18

Maksymalna długość orurowania [m] 20 20 20 25

Maksymalna ró nica wysokości [m] 10 10 10 15

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Freedom
Seria FH
AUX-09/12/18/24FH

R32

Sterownik 
ez ze d

Typ K

d
sterowania
Wi-Fi

 

Funkcja
nawiewu 4D
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Seria MI
AUX-09/12MI

i at zat
zen n

limatyzatory przenośne nie wymagają specjali-
stycznej instalacji i są mobilne - w łatwy spos b
mo na je przenieś  do innego pomieszczenia.
Ułatwiają to uchwyty zlokalizowane po bokach
obudowy i k łka zamontowane do podstawy urządzenia.

i n  i t  
prosta instalacja

cze na
stylistyka

limatyzatory przenośne AU  sprawdzą si  wsz dzie tam, gdzie 
nie ma mo liwości monta u tradycyjnej klimatyzacji typu split. 

ie wymagają specjalistycznej instalacji - ciepłe powietrze
odprowadzane jest z pomieszczenia za pomocą rury wylotowej, 
kt ra mo e by  zamontowana w oknie lub w ścianie. Wyr niają 
si  mobilnością - w ka dej chwili urządzenie mo na łatwo
przenieś  do innego pomieszczenia, dzi ki k łkom zamontowa-
nym do podstawy obudowy. apewniają efektywne chłodzenie, 
przy zachowaniu niskiego poziomu hałasu.

limatyzator przenośny serii I posiada prostą, 
minimalistyczną obudow  o kompaktowych 
wymiarach. ego ponadczasowa stylistyka dobrze 
sprawdzi si  w ka dym wn trzu. Połączenie 
błyszczącej powierzchni przedniego panelu
z matowym wyko czeniem aluzji nawiewnej dodaje 
urządzeniu nowoczesnego charakteru.

Efektywne i komfortowe 
chłodzenie bez konieczności 
specjalistycznego monta u
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Urządzenie zostało wyposa one w nowoczesny, intuicyjny
i wygodny w obsłudze panel sterowania, umo liwiający 
łatwy wyb r trybu pracy, temperatury nawiewu, pr dkości 
wentylatora i funkcji dodatkowych. limatyzatorem mo na 
sterowa  tak e za pomocą pilota bezprzewodowego.

ane  te ania z c  
iet acze

- wygodna i intuicyjna obsługa*

z nni  ch dnicz  
- naturalne i bezpieczne
rozwiązanie dla klimatyzatorów 
przenośnych
astosowany w klimatyzatorach przenośnych AU  czynnik 

chłodniczy R290 (propan) to związek organiczny nale ący do grupy 
w glowodor w nasyconych. Charakteryzuje si  bardzo dobrymi 
właściwościami termodynamicznymi oraz niewielkim oddziaływaniem 
na środowisko naturalne. To nietoksyczny gaz o zerowym wska niku 

DP i bardzo niskim wsp łczynniku WP (3), potwierdzającym 
jego znikomy wpływ na tworzenie efektu cieplarnianego.

onstrukcja klimatyzatora przenośnego AU  serii I została tak zaprojektowana, aby spełni  najwy sze 
wymagania zar wno pod wzgl dem estetyki, jak i funkcjonalności. owoczesna, minimalistyczna 
obudowa w kolorze białym została wyposa ona w czytelny panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem. 

łka zamontowane u podstawy obudowy i wygodne uchwyty umo liwiają bezproblemowe przenoszenie 
urządzenia. limatyzator posiada stalową pokryw  skrzynki sterowniczej odporną na ogie  i kurz oraz 
zdejmowany panel przedni, umo liwiający łatwy dost p do wn trza urządzenia.

t a iz ana
konstrukcja
- wysoka estetyka
i funkcjonalność

1

10

11

12

13

14

4

7

6

8

9

3

2

Panel sterowania

niazdo kabla zasilającego

dejmowany przedni panel

rny filtr powietrza (za kratką)

aluzja powietrzna - wylot powietrza

dpływ pompy spustowej

łka do przenoszenia

rny wlot powietrza

Dolny filtr powietrza (za kratką)

Uchwyt do przenoszenia

dpływ skroplin dolnej miski odpływowej

Wylot powietrza

dpływ skroplin

Dolny wlot powietrza

Uchwyt przewodu zasilającego

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Model AUX-09MI AUX-12MI

Wydajność chłodnicza [kW] 2,60 3,40

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Prąd roboczy (chłodzenie) [A] 4,5 5,80

Zu ycie energii (chłodzenie) [W] 1000 1300

Maksymalny pobór prądu 
(chłodzenie) [A] 5,5 8,00

Maksymalny pobór mocy 
(chłodzenie) [W] 1050 1450

EER / COP [W/W] 2,6 /- 2,6 / -

lasa e ektywności energe-
tycznej (chłodzenie) - A A

Przepływ powietrza [m3/h] 380 / 360 / 320 390 / 360 / 330

Poziom hałasu [dB(A)] 65 64,0 / 63,5 / 63,0

Wymiary (szerokość x wyso-
kość x głębokość) [mm] 415 x 710 x 345 476 x 710 x 385

Waga netto brutto [kg] 30,5 / 34,0 33,0 / 38,0

Zakres nastawy temperatury [ C] 16 ~32 16 ~ 32

Czynnik chłodniczy - R290 R290

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Czynnik 
chłodniczy 

R290

Technologia
inwerterowa

Programator
czasowy 24H

Tryb pracy
nocnej

Sterownik
bezprzewo-

dowy

Cyfrowy
wyświetlacz

Pionowy 
ruch aluzji

Sygnalizacja
zabrudzenia

filtra

Tryb
chłodzenia

Tryb
wentylatora

Tryb
osuszania

Tryb pracy
automatycznej

i at zat  zen n
Seria MI
AUX-09/12MI

  

Dzi ki optymalizacji konstrukcji kanału przepływu powietrza, 
zastosowaniu cichej spr arki oraz wentylatora o du ej średnicy
z wysokowydajnym silnikiem P , klimatyzator przenośne AU  z serii 

 mogą zapewni  lepszą dystrybucj  powietrza w pomieszczeniu 
przy zachowaniu niskiego poziomu hałasu. Urządzenie posiada tak e 
funkcj  pracy nocnej, po aktywowaniu kt rej pr dkoś  wentylatora 
zostaje obni ona do minimum, powodując zmniejszenie poziomu 
emitowanego hałasu i ograniczenie zu ycia energii elektrycznej.

Dzi ki funkcji Auto Swing, dwuwarstwowa aluzja powietrzna 
klimatyzatora przenośnego AU  mo e automatycznie 
porusza  si  w g r  i w d ł, zapewniając lepszą dystrybucj  
schłodzonego powietrza w pomieszczeniu i szybsze 
uzyskanie zadanej temperatury.

a dz  cicha aca
- komfortowe warunki
do nocnego odpoczynku

t at czn  ch a z i
iet zne  t  in

- komfortowe i efektywne
chłodzenie*

 dotyczy urządzenia AU -12 I

 dotyczy urządzenia AU -12 I

 dotyczy urządzenia AU -12 I



MULTI

SYSTEMY
MULTI
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System multi split AU  pozwala na monta  od 2 do 5 jednostek 
wewn trznych do jednego agregatu. W ofercie dost pnych jest
6 modeli jednostek zewn trznych o wydajności chłodniczej
od 4,1 do 12,0 kW. Urządzenia pracują, wykorzystując ekologiczny 
czynnik chłodniczy R32 i nowoczesną technologi  inwerterową, 
gwarantując niezawodnoś  i energooszcz dnoś . ferują stabilną 
prac  w szerokim zakresie temperatur zewn trznych, wynoszących 
od -15 C do 52 C dla trybu chłodzenia i od -20 C do 24 C dla trybu 
ogrzewania. System pozwala na zastosowanie instalacji chłodniczych 
o całkowitej długości do 80 metr w, w zale ności od mocy agregatu, 
oraz przewy sze  si gających do 15 metr w. 

System multi split
- elastyczne rozwiązania klimatyzacyjne
dla wielu pomieszczeń

i  edn te  e n t zn ch  te ie ed ncz  in e it

i  edn te  e n t zn ch  te ie ti it

edn t i na cienne
eed  a t  

a t 

Jednostki 
kasetonowe

Jednostki
ana e

Jednostki 
typu konsola

Jednostki 
z d

t e

System multi split
- oszcz dnoś  przestrzeni 
instalacyjnej i du a 
elastycznoś

System multi split AU  umo liwia podłączenie od 2 do 5 jednostek wewn trznych 
do jednego agregatu. Pozwala to na zmniejszenie ilości potrzebnych jednostek 
zewn trznych w por wnaniu z układami pojedynczymi, a co za tym idzie, znaczną 
oszcz dnoś  przestrzeni na elewacjach budynk w, dachach i balkonach. 
Ponadto, urządzenia nie muszą by  instalowane jednocześnie - system mo na 
z czasem rozbudowa  o nowe jednostki wewn trzne, utrzymując odpowiednie 
parametry wydajności poszczeg lnych element w układu klimatyzacji.

ze i  edn te  
e n t zn ch

- zawsze dobre dopasowanie

Typoszereg urządze  multi marki AU  to a  7 typ w jednostek 
wewn trznych  kasetonowe, kanałowe, przypodłogowo-sufitowe, 
typu  konsola oraz trzy modele stylowych jednostek naściennych (seria 

reedom, -Smart i -Smart ART). Dost pne są w r nych wariantach 
wydajności chłodniczej  od 2,05 do 7,03 kW. Tak szeroki wyb r 
pozwala na dobre dopasowanie jednostek do wielkości i charakteru 
pomieszczenia oraz potrzeb u ytkownik w. 
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budowa jednostki zewn trznej została pokryta szeregiem 
warstw ochronnych, zabezpieczających ją mi dzy innymi 
przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. 

apewnia to długą ywotnoś  urządzenia i estetyczny 
wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne 
warunki środowiskowe.

limatyzator uruchamia tryb odszraniania tylko wtedy, gdy 
jest to konieczne i jedynie na czas potrzebny do odszronienia 
wymiennika, co umo liwia prawie nieprzerwaną prac  
urządzenia w trybie grzania. System inteligentnego 
odszraniania zastosowany w klimatyzatorach AU  
poprawia energooszcz dnoś  pracy urządze  o 5
i a  o 20  zwi ksza efektywnoś  ogrzewania w niskich 
temperaturach zewn trznych.

nt z na d a 
edn t i ze n t zne

- dłuższa żywotność i estetyka

nte i entne d z anianie
- efektywna praca w niskiej
temperaturze otoczenia 

ednostki zewn trzne z serii 
klimatyzator w multi split AU  posiadają 
grzałki tacy ociekowej, kt re pozwalają 
na wydajną prac  urządze  w trybie 
ogrzewania nawet przy silnych mrozach, 
zabezpieczając przed oblodzeniem 
wymiennika ciepła.

za a tac  cie e
edn t i ze n t zne

- wydajna praca
w trybie ogrzewania

W przypadku wystąpienia przerwyw 
dopływie energii elektrycznej, urządzenie 
zapami tuje ostatnie ustawienia i po 
wznowieniu zasilania uruchamia si  
ponownie, automatycznie przywracając 
zadany wcześniej tryb pracy.

t at czn  
restart
- pamięć ustawień
w przypadku przerwy 
w zasilaniu

Spr arka z inwerterem DC wykorzystuje sterowanie 
sinusoidalne o 180 . Technika ta sprawia, e silnik spr arki 
działa płynnie, a wydajnoś  znacznie wzrasta.

te anie za c  
sinusoidy 180o

- płynna i wydajna praca sprężarki
onstrukcja zapewnia dodatkowe chłodzenie i wzmacnia 

wydajnoś  chłodzenia przez oddzielenie wlotu czynnika 
chłodniczego i wylotu.

t a iz an  e t 
orurowania - wzmocnienie
wydajności chłodzenia

80°C

37°C

80°C80°C

80°C80°C

37°C

37°C

43°C

43°C

temperatura otoczenia temperatura otoczenia

Wszystkie urządzenia klimatyzacyjne AU  z serii U TI 
pracują w oparciu o najnowszy, ekologiczny czynnik 
chłodniczy R32, kt ry w por wnaniu do powszechnie 
dotychczas stosowanego czynnika R410A, cechuje si  
wi kszą wydajnością i ni szym wsp łczynnikiem tworzenia 
efektu cieplarnianego. ie powoduje te  niszczenia 
warstwy ozonowej.

z nni  ch dnicz  
- ekologiczny, bezpieczny, 
wysokoefektywny

ze i za e  ac  - 
niezawodna praca nawet 
w niesprzyjających
warunkach zewnętrznych

a da n  
ene et czna
- gwarancja
energooszczędnej pracy

A

A

Dzi ki zastosowaniu wysokowydajnej spr arki 
inwerterowej DC, regulowanego silnika wentylatora
i zaawansowanej technologii sterowania wektorowego 
za pomocą sinusoidy 180 , systemy komercyjne AU  
osiągają wysokie parametry efektywności energetycznej, 
zapewniając niezawodną, efektywną prac , przy niskim 
zu yciu energii. Wszystkie klimatyzatory serii U TI 
posiadają klas  efektywności energetycznej A  w trybie 
chłodzenia i A  w trybie ogrzewania.

Systemy klimatyzacji multi split AU  charakteryzują si  niezawodną, stabilną pracą 
nawet w skrajnych temperaturach otoczenia. Dzi ki zastosowaniu nowoczesnych 
technologii i wysokiej jakości podzespoł w, urządzenia AU  mogą działa
w szerokim zakresie temperatur zewn trznych, tj. od -15 C do 52 C w trybie chłodzenia 
i od -20 C do 24 C w trybie ogrzewania, zapewniając wysoki poziom komfortu
w klimatyzowanych pomieszczeniach o ka dej porze roku.

Zastosowana w klimatyzatorach AUX 
inwerterowa spr arka rotacyjna gwarantuje 
niezawodną i wydajną prac  urządze  
oraz najwy sze parametry efektywności 
energetycznej. apewnia tak e niskie koszty 
eksploatacyjne i niski poziom generowanego 
hałasu. Wytrzymałe, wysokiej jakości materiały
wykorzystane w konstrukcji spr arki 
przekładają si  na jej długie i bezawaryjne 
działanie. 

Wysokiej 
a ci a a 

inwerterowa
- gwarancja 
energooszczędności
i niezawodności

R32
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edn t i ze n t zne
Multi split
AUX-M3-27LCLH, AUX-M4-36LCLH, AUX-M5-42LCLH

Model

Maks. liczba jednostek wewnętrznych 3 4 5

Wydajność chłodnicza
[kW] 7,90 (2,3 - 8,69) 10,50 (2,5 - 11,0) 12,00 (2,77 - 12,7)

[Btu/h] 26955 (7848 - 29650) 35826 (8530 - 37532) 40944 (9451 - 43332)

Wydajność grzewcza
[kW] 8,20 (2,45 - 9,02) 11,00 (2,67 - 11,2) 13,00 (2,96 - 13,1)

[Btu/h] 27978 (8359 - 30776) 37532 (9110 - 38214) 44356 (10100 - 44800)

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Pobór mocy w trybie chłodzenia [W] 2460 (560 - 3400) 3950 (680 - 4930) 4450 (750 - 5450)

Pobór mocy w trybie ogrzewania [W] 2270 (560 - 3400) 3150 (530 - 3850) 3750 (600 - 4350)

Pobór prądu (chłodzenie i ogrzewanie) [A] 10,7 / 9,8 17,5 / 13,96 19,72 / 16,62

Maksymalny pobór prądu [A] 16,0 23,5 24,5

Maksymalny pobór mocy [kW] 3,4 5,3 5,6

SEER / SCOP [W/W]
6,30 / 4,04 ( ) 6,10 / 4,00 ( ) 6,10 / 4,10 ( )

6,30 / 4,04 ( ) 6,15 / 4,12 ( ) 6,14 / 4,14 ( )

EER / COP [W/W] 3,21 / 3,61 2,66 / 3,49 2,70 / 3,47

lasa 
e ektywności 
energetycznej

Chłodzenie - A A A

grzewanie - A A A

yp sprę arki - podw jna rotacyjna rotacyjna rotacyjna

Przepływ powietrza [m3/h] 3100 4000 4200

Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 58 61 61

Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 65 68 68

Wymiary jednostki (szer. x gł. x wys.) [mm] 834 x 328 x 655 985 x 395 x 808 985 x 395 x 808

Waga jednostki (netto) [kg] 46 74 75

Czynnik 
chłodniczy

yp - R32 R32 R32

apełnienie abryczne [kg] 1,2 2,3 2,3

odatkowe napełnienie [g/m] 20 20 20

Przyłącza rur 
(średnica)

ura cieczowa [mm(cale)] 3 x 6,35 (1/4) 4 x 6,35 (1/4) 5 x 6,35 (1/4)

ura gazowa [mm(cale)] 3 x 9,52 (3/8) 4 x 9,52 (3/8) 5 x 9,52 (3/8)

Maksymalna
długość 
instalacji

Całkowita długość instalacji [m] 60 80 80

la pojedynczej jednostki 
wewn. [m] 30 35 35

Maksymalne
ró nice 
wysokości

Pomiędzy agregatem 
a jednostką wewn. [m] 15 15 15

Pomiędzy jednostkami 
wewn. [m] 10 10 10

Zakres pracy
(temperatura 
zewn.)

Chłodzenie [ C] -15~52 -15~52 -15~52

grzewanie [ C] -20~24 -20~24 -20~24

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

R32

Model

Maks. liczba jednostek wewnętrznych 2 2 3

Wydajność chłodnicza
[kW] 4,1 (1,8 - 4,51) 5,3 (2,0 - 5,83) 6,2 (2,2 - 6,71)

[Btu/h] 13989 (6142 - 15388) 18084 (6824 - 19892) 21154 (7506 - 22895)

Wydajność grzewcza
[kW] 4,8 (2,05 - 5,28) 5,6 (2,21 - 6,16) 6,6 (2,39 - 7,26)

[Btu/h] 16378 (6995 - 18015) 19107 (7541 - 21017) 22519 (8155 - 24771)

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Pobór mocy w trybie chłodzenia [W] 1240 (198-2100) 1750 (280 - 2300) 1920 (350 - 2800)

Pobór mocy w trybie ogrzewania [W] 1150 (198-2100) 1540 (280 - 2300) 1780 (350 - 2800)

Pobór prądu (chłodzenie i ogrzewanie) [A] 5,4 / 5 7,6 / 6,7 8,3 / 7,8

Maksymalny pobór prądu [A] 10 11 13

Maksymalny pobór mocy [kW] 2,1 2,3 2,8

SEER / SCOP [W/W]
6,16 / 4,06 ( ) 7,07 / 4,08 ( ) 6,57 / 4,38 ( )

6,16 / 4,06 ( ) 7,07 / 4,07( ) 6,57 / 4,39 ( )

EER / COP [W/W] 3,31 / 4,17 3,03 / 3,64 3,23 / 3,71

lasa 
e ektywności 
energetycznej

Chłodzenie - A A A

grzewanie - A A A

yp sprę arki - rotacyjna rotacyjna podw jna rotacyjna

Przepływ powietrza [m3/h] 2300 2300 3100

Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 54 55 56

Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 61 62 65

Wymiary jednostki (szer. x gł. x wys.) [mm] 800 x 315 x 545 800 x 315 x 545 834 x 328 x 655

Waga jednostki (netto) [kg] 34 36 44

Czynnik 
chłodniczy

yp - R32 R32 R32

apełnienie abryczne [kg] 1,07 1,1 1,25

odatkowe napełnienie [g/m] 20 20 20

Przyłącza rur 
(średnica)

ura cieczowa [mm(cale)] 2 x 6,35 (1/4) 2 x 6,35 (1/4) 3 x 6,35 (1/4)

ura gazowa [mm(cale)] 2 x 9,52 (3/8) 2 x 9,52 (3/8) 3 x 9,52 (3/8)

Maksymalna
długość 
instalacji

Całkowita długość instalacji [m] 40 40 60

la pojedynczej jednostki 
wewn. [m] 25 25 30

Maksymalne
ró nice 
wysokości

Pomiędzy agregatem 
a jednostką wewn. [m] 15 15 15

Pomiędzy jednostkami 
wewn. [m] 10 10 10

Zakres pracy
(temperatura 
zewn.)

Chłodzenie [ C] -15~52 -15~52 -15~52

grzewanie [ C] -20~24 -20~24 -20~24

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

edn t i ze n t zne
Multi split
AU - 2-(14/18) C H, AU - 3-21 C H

R32
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edn t a ze n t zna e ane ze ta

1 dla 4
1 jednostka 2 jednostki 3 jednostki

18 7  12 12  12 7  7  7 7  9  18 9  9  12 12  12  12

24 7  18 12  18 7  7  9 7  9  24 9  9  18 12  12  18

- 7  24 12  24 7  7  12 7  12  12 9  9  24 -

- 9  9 18  18 7  7  18 7  12  18 9  12  12 -

- 9  12 18  24 7  7  24 7  12  24 9  12  18 -

- 9  18 - 7  9  9 7  18  18 9  12  24 -

- 9  24 - 7  9  12 9  9  9 9  18  18 -

4 jednostki

7  7  7  7 7  7  9  18 7  9  12  18

7  7  7  9 7  7  12  12 7  12  12  12

7  7  7  12 7  7  12  18 9  9  9  9

7  7  7  18 7  9  9  9 9  9  9  12

7  7  7  24 7  9  9  12 9  9  9  18

7  7  9  9 7  9  9  18 9  9  12  12

7  7  9  12 7  9  12  12 9  12  12  12

edn t a ze n t zna e ane ze ta

1 dla 5
1 jednostka 2 jednostki 3 jednostki

18 7  18 18  18 7  7  7 7  9  24 9  9  18 12  12  18

24 7  24 18  24 7  7  9 7  12  12 9  9  24 12  12  24

- 9  12 24  24 7  7  12 7  12  18 9  12  12 12  18  18

- 9  18 - 7  7 18 7  12  24 9  12  18 12  18  24

- 9  24 - 7  7  24 7  18  18 9  12  24 18  18  18

- 12  12 - 7  9  9 7  18  24 9  18  18 -

- 12  18 - 7  9  12 9  9  9 9  18  24 -

- 12  24 - 7  9  18 9  9  12 12  12  12 -

4 jednostki

7  7  7  7 7  7  12  12 7  9  12  24 12  12  12  12

7  7  7  9 7  7  12  18 7  12  12  12 12  12  12  18

7  7  7  12 7  7  12  24 9  9  9  9 -

7  7  7  18 7  9  9  9 9  9  9  12 -

7  7  7  24 7  9  9  12 9  9  9  18 -

7  7  9  9 7  9  9  18 9  9  12  12 -

7  7  9  12 7  9  12  12 9  12  12  12 -

7  7  9  18 7  9  12  18 9  12  12  18 -

 edn te

7  7  7  7  7 7  7  7  9  24 7  7  12  12  12 9  9  9  9  18

7  7  7  7  9 7  7  7  12  12 7  9  9  9  9 9  9  9  12  12

7  7  7  7  12 7  7  7  12  18 7  9  9  9  12 9  9  12  12  12

7  7  7  7  18 7  7  9  9  9 7  9  9  9  18 -

7  7  7  7  24 7  7  9  9  12 7  9  9  12  12 -

7  7  7  9  9 7  7  9  9  18 7  9  12  12  12 -

7  7  7  9  12 7  7  9  12  12 9  9  9  9  9 -

7  7  7  9  18 7  7  9  12  18 9  9  9  9  12 -

R32

R32

INVERTER
DC

INVERTER
DC

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

A++

A++

Seria / Model da n  ch dnicza [Btu/h] Strona
w katalogu

 t h  t h  t h  t h  t h  t h

Jednostki 
na cienne

Freedom
Seria FH AUX-07FH/I AUX-09FH/I AUX-12FH/I - AUX-18FH/I AUX-24FH/I 88

J-Smart
Seria JO AUX-07JO/I AUX-09JO/I AUX-12JO/I - AUX-18JO/I AUX-24JO/I 90

J-Smart ART
Seria JB AUX-07JB/I AUX-09JB/I AUX-12JB/I - AUX-18JB/I AUX-24JB/I 92

Jednostki kasetonowe
Seria C

-
AUX-M-C09/I AUX-M-C12/I - AUX-M-C18/I

-
96

edn t i ana e
Seria D AUX-M-D07/I AUX-M-D09/I AUX-M-D12/I - AUX-M-D18/I - 98

Jednostki 
z d t e

Seria F
- AUX-M-F09/I AUX-M-F12/I - AUX-M-F18/I - 94

Jednostki 
typu konsola
Seria M

- AUX-M-K09/I AUX-M-K12/I AUX-M-K16/I - - 100

R32 INVERTER
DC

gwarancji
5 latA++

R32 INVERTER
DC

gwarancji
5 latA++

R32 INVERTER
DC

gwarancji
5 latA++

R32 INVERTER
DC

gwarancji
5 latA++

R32 INVERTER
DC

gwarancji
5 latA++

R32 INVERTER
DC

gwarancji
5 latA++

R32 INVERTER
DC

gwarancji
5 lat

edn t i ze n t zne e ane ze ta

1 dla 2
1 jednostka 2 jednostki

7 7  7

9 7  9

12 9  9

18 -

edn t i ze n t zne e ane ze ta

1 dla 3
1 jednostka 2 jednostki 3 jednostki

18 7  7 9  12 7  7  7 -

24 7  9 9  18 7  7  9 -

- 7  12 12  12 7  7  12 -

- 7  18 - 7  9  9 -

- 9  9 - 9  9  9 -

edn t i ze n t zne e ane ze ta

1 dla 2
1 jednostka 2 jednostki

9 7  7 9  12

12 7  9 -

18 7  12 -

- 9  9 -

R32

R32R32

INVERTER
DC

INVERTER
DC

INVERTER
DC

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

A++

A++A++

t ne edn t i e n t zne

a e e inac i 

edn t i ze n t zne e ane ze ta

1 dla 3
1 jednostka 2 jednostki 3 jednostki

18 7  12 9  24 7  7  7 7  9  18

24 7  18 12  12 7  7  9 7  12  12

- 7  24 12  24 7  7  12 9  9  9

- 9  9 18  18 7  7  18 9  9  12

- 9  12 18  24 7  9  9 9  12  12

- 9  18 - 7  9  12 -

R32 INVERTER
DC

gwarancji
5 latA++
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Model AUX-07FH/I AUX-09FH/I AUX-12FH/I AUX-18FH/I AUX-24FH/I

Wydajność chłodnicza

[kW] 2,05 (1,13 - 2,70) 2,58 (1,40 - 3,30) 3,50 (1,70 - 3,70) 5,00 (2,50 - 5,80) 6,50 (2,90 - 7,30)

[Btu/h] 7165 (3855 - 9220) 9000 (4780 - 11260) 12285 (5800 - 
12625)

17747 (8530 - 
19790)

23986 (9895 - 
24908)

Wydajność grzewcza

[kW] 2,15 (0,98 - 2,50) 2,70 (1,20 - 3,00) 3,50 (1,50 - 3,70) 5,37 (2,25 - 5,80) 6,50 (2,10 - 8,00)

[Btu/h] 7510(3340-8530) 9215 (4095 - 10240) 12625 (5120 - 
12625)

18085 (7680 - 
19790)

24054 (7165 - 
27296)

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Pobór mocy w trybie chłodzenia [W] 40 (12 - 68) 40 (12 - 68) 40 (12 - 68) 63 (16 - 88) 63 (16 - 88)

Pobór mocy w trybie ogrzewania [W] 40 (12 - 68) 40 (12 - 68) 40 (12 - 68) 63 (16 - 88) 63 (16 - 88)

Moc silnika wentylatora [W] 12 12 12 30 50

Prędkość wentylatora (wysoki) [obr./min] 1150 1150 1150 1330 1230

Przepływ powietrza [m3/h] 600 600 600 850 1150

Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 32/29/26/22/20 32/29/26/22/20 34/30/28/23/20 40/32/29/26/22 38/35/32/30/23

Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 41/37/33/29/22 41/37/33/29/22 42/38/35/32/27 46/42/38/34/26 46/42/39/35/25

Wymiary jednostki 
(szer. x gł. x wys.) [mm] 750 x 285 x 200 750 x 285 x 200 750 x 285 x 200 900 x 310 x 225 1082 x 330 x 233

Waga jednostki (netto) [kg] 7,5 7,5 8 12 15

Czynnik chłodniczy - R32 R32 R32 R32 R32

Przyłącza rur 
(średnica)

Ciecz [mm(cale)] 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Gaz [mm(cale)] 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)

Skropliny [mm(cale)] 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

  

R32
Czynnik 

chłodniczy R32
Filtr o strukturze

plastra miodu

Funkcja
I FEEL

Tryb
chłodzenia

Technologia
inwerterowa

Tryb
ogrzewania

Wbudowany
moduł Wi- i

Funkcja
Anti-Cold-Air

Tryb
wentylatora

Automatyczny
restart

Jonizator
powietrza

Funkcja
Anti-Fungus

Tryb
osuszania

Tryb
TURB

Wyświetlacz
LED

Tryb pracy
automatycznej

Opcjonalne
filtry

powietrza

Programator
czasowy 24H

Pionowy
ruch aluzji

Samooczysz-
czanie

Funkcja
autodiagnostyki

Super EMCTryb pracy
nocnej

Łopatki 
z aluminium

hydrofilowego

Inteligentne
odszranianie

Dwustronne
odprowadzenie

skroplin

Sterownik
bezprzewodowy

Freedom
dane techniczne

Seria FH
AU -(07/09/12/18/24) H/I

Freedom

ednostki reedom zaskakują liczbą funkcji  oferują mi dzy 
innymi funkcj  samooczyszczania, tryb turbo, programator 
czasowy, funkcj  inteligentnego odczytu temperatury I eel , 
jonizator i sterowanie Wi i.

Seria reedom 
to ekonomiczne jednostki 
o nowoczesnej stylistyce
i optymalnych 
parametrach pracy.

czasowy, funkcj  inteligentnego odczytu temperatury I eel , 
jonizator i sterowanie Wi i.

R32

n c a zaa an ane
a cz zczania - gwarancja 

czystego wnętrza urządzenia

Po zako czeniu działania w trybie chłodzenia, funkcja 
samooczyszczania automatycznie osusza wymiennik 
ciepła w jednostce wewn trznej z wilgoci, przygotowując ją 
do nast pnej pracy. apobiega to rozwojowi bakterii, pleśni 
i nieprzyjemnych zapach w, utrzymując wn trze jednostki 
w czystości. Dzi ki funkcji samooczyszczania, klimatyzator 
mo e zagwarantowa  u ytkownikom czyste i bezpieczne 
otoczenie. 

Patent aa an an  nizat  iet za
- czyste i bezpieczne powietrze
w Twoim domu
Wszystkie jednostki naścienne AU  z serii multi zostały 
standardowo wyposa one w jonizator, kt ry skutecznie 
eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje, 
uwalniając do przepływającego przez klimatyzator powietrza 
jony, kt re neutralizują znajdujące si  w nim niebezpieczne 
cząsteczki.

Funkcja
nawiewu 4D
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Model AUX-07JO/I AUX-09JO/I AUX-12JO/I AUX-18JO/I AUX-24JO/I

Wydajność chłodnicza

[kW] 2,05 (1,13 - 2,70) 2,58 (1,40 - 3,30) 3,50 (1,70 - 3,70) 5,27 (2,50 - 5,80) 7,03 (2,90 - 7,30)

[Btu/h] 7165 (3855 - 9220) 9000 (4780 - 11260) 12285 (5800 - 
12625)

17747 (8530 - 
19790)

23986 (9895 - 
24908)

Wydajność grzewcza

[kW] 2,15 (0,98 - 2,50) 2,70 (1,20 - 3,00) 3,50 (1,50 - 3,70) 5,37 (2,25 - 5,80) 7,05 (2,10 - 8,00)

[Btu/h] 7510 (3340 - 8530) 9215 (4095 - 10240) 12625 (5120 - 
12625)

18085 (7680 - 
19790)

24054 (7165 - 
27296)

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Pobór mocy w trybie chłodzenia [W] 40 (12-68) 40 (12-68) 40 (12-68) 63 (16-88) 63 (16-88)

Pobór mocy w trybie ogrzewania [W] 40 (12-68) 40 (12-68) 40 (12-68) 63 (16-88) 63 (16-88)

Moc silnika wentylatora [W] 12 12 12 30 50

Prędkość wentylatora (wysoki) [obr./min] 1150 1150 1150 1330 1230 

Przepływ powietrza [m3/h] 600 600 600 850 1150

Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 38/31/27/22/19 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23

Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 44/40/36/31/24 44/40/36/31/24 44/40/36/32/23 37/43/40/35/30 48/43/40/37/28

Wymiary jednostki 
(szer. x gł. x wys.) [mm] 792 x 292 x 201 792 x 292 x 201 792 x 292 x 201 940 x 316 x 224 1132 x 330 x 232

Waga jednostki (netto) [kg] 8,0 8,0 8,5 12,0 14,0

Czynnik chłodniczy - R32 R32 R32 R32 R32

Przyłącza rur 
(średnica)

Ciecz [mm(cale)] 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Gaz [mm(cale)] 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)  12,7 (1/2) 15,88 (5/8)

Skropliny [mm(cale)] 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

  

J-Smart
dane techniczne

R32
Czynnik 

chłodniczy R32
Filtr o wysokiej

g stości

Funkcja
I FEEL

Tryb
chłodzenia

Łatwa i szybka
instalacja

Technologia
inwerterowa

Filtr PM2,5

Tryb
ogrzewania

Wbudowany
moduł Wi- i

Filtr
antybakteryjny

Funkcja
Anti-Cold-Air

Tryb
wentylatora

Automatyczny
restart

Jonizator
powietrza

Funkcja
Anti-Fungus

Tryb
osuszania

Tryb
TURB

Wyświetlacz
LED

Tryb czuwania
Standby 0,3W

Tryb pracy
automatycznej

Opcjonalne
filtry

powietrza

Programator
czasowy 24H

łocone lamele 
wymiennika
jedn. zewn.

Pionowy
ruch aluzji

Samooczysz-
czanie

łocone lamele 
wymiennika
jedn. wewn.

Funkcja
autodiagnostyki

Super EMCTryb pracy
nocnej

Łopatki 
z aluminium

hydrofilowego

Inteligentne
odszranianie

Dwustronne
odprowadzenie

skroplin

Sterownik
bezprzewodowy

Seria JO
AU -(07/09/12/18/24) /I

J-Smart

ednostki posiadają mi dzy innymi wzmocnioną, odporną na 
uszkodzenia mechaniczne obudow  ze zdejmowaną dolną pokrywą 
i opatentowane pionowe aluzje powietrzne w kształcie rybiej 
płetwy. Biała obudowa o prostej formie i matowym wyko czeniu 
dobrze wpisuje si  w aktualne trendy w designie.

Seria J-Smart
to przede wszystkim 
innowacyjne rozwiązania 
konstrukcyjne i unikatowe, 
minimalistyczne  
wzornictwo. 

i opatentowane pionowe aluzje powietrzne w kształcie rybiej 
płetwy. Biała obudowa o prostej formie i matowym wyko czeniu 
dobrze wpisuje si  w aktualne trendy w designie.

R32

Szereg unikatowych, zaawansowanych rozwiąza  konstrukcyjnych zastosowanych

w klimatyzatorach AU  serii -Smart nie tylko pozwalają na szybszą i łatwiejszą instalacj  

urządzenia, ale te , dzi ki specjalnie zaprojektowanym aluzjom powietrznym, znacznie 

zwi kszają efektywnoś  chłodzenia i ogrzewania.

Zaawansowane
z i zania n t c ne

- łatwiejsza instalacja i jeszcze 
efektywniejsze działanie

1

1

2

3

4

6

6
2

3

4

Stylowa, zoptymalizowana kratka 
wlotu powietrza - zwi kszenie 
przepływu powietrza o 5

Łącznik zatrzaskowy - łatwy i szybki 
monta  i demonta  obudowy

Innowacyjne pionowe żaluzje 
powietrzne w kształcie płetwy
- wi kszy zasi g nawiewu

Dwuwarstwowa pozioma żaluzja
powietrzna - dostosowuje kierunek 
nadmuchu powietrza do wybranego
trybu pracy urządzenia

optymalizowana, ognioodporna 
skrzynka elektryczna

owoczesny wyświetlacz LED 
wbudowany w przedni panel

Funkcja
nawiewu 4D
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Model AUX-07JB/I AUX-09JB/I AUX-12JB/I AUX-18JB/I AUX-24JB/I

Wydajność chłodnicza

[kW] 2,05 (1,13 - 2,70) 2,58 (1,40 - 3,30) 3,50 (1,70 - 3,70) 5,27 (2,50 - 5,80) 7,03 (2,90 - 7,30)

[Btu/h] 7165 (3855 - 9220) 9000 (4780 - 11260) 12285 (5800 - 
12625)

17747 (8530 - 
19790)

23986 (9895 - 
24908)

Wydajność grzewcza

[kW] 2,15 (0,98 - 2,50) 2,70 (1,20 - 3,00) 3,50 (1,50 - 3,70) 5,37 (2,25 - 5,80) 7,05 (2,10 - 8,00)

[Btu/h] 7510 (3340 - 8530) 9215 (4095 - 10240) 12625 (5120 - 
12625)

18085 (7680 - 
19790)

24054 (7165 - 
27296)

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Pobór mocy w trybie chłodzenia [W] 40 (12-68) 40 (12-68) 40 (12-68) 63 (16-88) 63 (16-88)

Pobór mocy w trybie ogrzewania [W] 40 (12-68) 40 (12-68) 40 (12-68) 63 (16-88) 63 (16-88)

Moc silnika wentylatora [W] 12 12 12 30 50

Prędkość wentylatora (wysoki) [obr./min] 1150 1150 1150 1330 1230 

Przepływ powietrza [m3/h] 600 600 600 850 1150

Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 38/31/27/22/19 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23

Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 44/40/36/31/24 44/40/36/31/24 44/40/36/32/23 37/43/40/35/30 48/43/40/37/28

Wymiary jednostki 
(szer. x gł. x wys.) [mm] 792 x 292 x 201 792 x 292 x 201 792 x 292 x 201 940 x 316 x 224 1132 x 330 x 232

Waga jednostki (netto) [kg] 8,0 8,0 8,5 12,0 14,0

Czynnik chłodniczy - R32 R32 R32 R32 R32

Przyłącza rur 
(średnica)

Ciecz [mm(cale)] 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Gaz [mm(cale)] 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)  12,7 (1/2) 15,88 (5/8)

Skropliny [mm(cale)] 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

  

J-Smart Art
dane techniczne

R32
Czynnik 

chłodniczy R32
Filtr o wysokiej

g stości

Funkcja
I FEEL

Technologia
inwerterowa

Filtr PM2,5Wbudowany
moduł Wi- i

Filtr
antybakteryjny

Funkcja
Anti-Cold-Air

Automatyczny
restart

Jonizator
powietrza

Funkcja
Anti-Fungus

Tryb
TURB

Wyświetlacz
LED

Tryb czuwania
Standby 0,3W

Programator
czasowy 24H

łocone lamele 
wymiennika
jedn. zewn.

Samooczysz-
czanie

łocone lamele 
wymiennika
jedn. wewn.

Funkcja
autodiagnostyki

Super EMCTryb pracy
nocnej

Łopatki 
z aluminium

hydrofilowego

Inteligentne
odszranianie

Dwustronne
odprowadzenie

skroplin

Seria JB
AU -(07/09/12/18/24) B/I

J-Smart
Art

Innowacyjne rozwiązania w budowie klimatyzatora zapewniają łatwy 
monta  i serwisowanie oraz wysoki poziom komfortu
w klimatyzowanych wn trzach. Czarna obudowa i jej niebanalna 
stylistyka spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających 
u ytkownik w.

ednostki serii -Smart Art 
łączą w sobie nowatorską 
konstrukcj  i zachwycający 
design.

R32

Szereg unikatowych, zaawansowanych rozwiąza  konstrukcyjnych zastosowanych

w klimatyzatorach AU  serii -Smart nie tylko pozwalają na szybszą i łatwiejszą instalacj  

urządzenia, ale te , dzi ki specjalnie zaprojektowanym aluzjom powietrznym, znacznie 

zwi kszają efektywnoś  chłodzenia i ogrzewania.

Zaawansowane
z i zania n t c ne

- łatwiejsza instalacja i jeszcze 
efektywniejsze działanie

1

1

2

3

4

6

6
2

3

4

Stylowa, zoptymalizowana kratka 
wlotu powietrza - zwi kszenie 
przepływu powietrza o 5

Łącznik zatrzaskowy - łatwy i szybki 
monta  i demonta  obudowy

Innowacyjne pionowe żaluzje 
powietrzne w kształcie płetwy
- wi kszy zasi g nawiewu

Dwuwarstwowa pozioma żaluzja
powietrzna - dostosowuje kierunek 
nadmuchu powietrza do wybranego
trybu pracy urządzenia

optymalizowana, ognioodporna 
skrzynka elektryczna

owoczesny wyświetlacz LED 
wbudowany w przedni panel

Tryb
chłodzenia

Łatwa i szybka
instalacja

Tryb
ogrzewania

Tryb
wentylatora

Tryb
osuszania

Tryb pracy
automatycznej

Opcjonalne
filtry

powietrza

Pionowy
ruch aluzji

Sterownik
bezprzewodowy

Funkcja
nawiewu 4D
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Model AUX-M-F09/I AUX-M-F12/I AUX-M-F18/I

Wydajność chłodnicza
[kW] 2,80 (1,50 - 3,55) 3,60 (1,70 - 3,70) 5,3 (2,50 - 5,60)

[Btu/h] 9560 (5120 - 12115) 12285 (5800 - 12625) 18080 (8530 - 19107)

Wydajność grzewcza
[kW] 3,00 (1,60 - 3,81) 3,90 (2,03 - 4,42) 5,80 (3,03 - 7,03)

[Btu/h] 10240 (5460 - 13000) 13306 (6930 - 15080) 19790 (10340 - 24000)

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Pobór mocy w trybie chłodzenia [W] 80 (20 - 125) 80 (20 - 125) 80 (20 - 125)

Pobór mocy w trybie ogrzewania [W] 80 (20 - 125) 80 (20 - 125) 80 (20 - 125)

Moc silnika wentylatora [W] 40 40 40

Prędkość wentylatora (wysoki) [obr./min] 1250/1050/950 1250/1050/950 1300/1100/1000

Przepływ powietrza [m3/h] 750/600/500 750/600/500 850/700/600

Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 39/36/30 39/36/30 45/42/40

Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 55 55 59

Wymiary jednostki 
(szer. x gł. x wys.) [mm] 1000 x 690 x 235 1000 x 690 x 235 1000 x 690 x 235

Waga jednostki (netto) [kg] 26,0 26,0 26,0

Czynnik chłodniczy - R32 R32 R32

Przyłącza rur 
(średnica)

Ciecz [mm(cale)] 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Gaz [mm(cale)] 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)

Skropliny [mm(cale)] 20 20 20

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

  

z d t e
dane techniczne

R32
Czynnik 

chłodniczy R32
Technologia
inwerterowa

Automatyczny
restart

Łopatki 
z aluminium

hydrofilowego

Inteligentne
odszranianie

Szybkie 
chłodzenie/

grzanie

Chłodzenie 
w niskich

temperaturach

Wytrzymały filtr
powietrza

Tryb
chłodzenia

Tryb
ogrzewania

Tryb
wentylatora

Tryb
osuszania

Tryb pracy
automatycznej

Sterownik
bezprzewodowy

Jednostki

Seria F
AU - - (09/12/18)/I

Jednostki
z d

t e

Wydajne, uniwersalne jednostki, kt re dzi ki 
kompaktowym wymiarom i elastycznym 
mo liwościom instalacji doskonale sprawdzą 
si  zar wno w przestrzeniach komercyjnych, 
jak i mieszkalnych. Urządzenia zapewnią 
wysoki poziom komfortu w ka dym zakątku 
klimatyzowanego pomieszczenia.

R32

onstrukcja jednostki przypodłogowo-sufitowej pozwala 
na dostosowanie sposobu jej monta u do aran acji 
pomieszczenia - urządzenie mo e by  zamontowane 
zar wno w pionie (na podłodze przy ścianie), jak
i w poziomie (podwieszona pod sufitem). ie wymaga 
zabudowy - dobrze sprawdzi si  w pomieszczeniach 
bez podwieszanego sufitu. Wyjątkowo mała gł bokoś  
jednostki - tylko 235 mm - pozwala na jej instalacj  nawet 
w ograniczonej przestrzeni. 

ni e a n  nta  
i a a n t c a
- tylko 235 mm grubości

 
nta   i nie

z  cianie

nta   zi ie
d te

Wszystkie urządzenia klimatyzacyjne AU  pracują
w oparciu o najnowszy, ekologiczny czynnik chłodniczy 
R32, kt ry w por wnaniu do powszechnie dotychczas 
stosowanego czynnika R410A, cechuje si  wi kszą 
wydajnością i ni szym wsp łczynnikiem tworzenia 
efektu cieplarnianego. ie powoduje te  niszczenia 
warstwy ozonowej.

iczn
cz nni  ch dnicz  
- w trosce o środowisko 
naturalne
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Model

Panel dekoracyjny AUX-P-01 AUX-P-01 AUX-P-01

Wydajność chłodnicza
[kW] 2,80 (1,50 - 3,55) 3,60 (1,70 - 3,70) 5,0 (2,50 - 5,6)

[Btu/h] 9560 (5120 - 12115) 12285 (5800 - 12625) 17060 (8530 - 19107)

Wydajność grzewcza
[kW] 3,00 (1,60 - 3,81) 3,9 (2,03 - 4,42) 5,6 (3,03 - 7,03)

[Btu/h] 10240 (5460 - 13000) 13306 (6930 - 15080) 19107 (10340 - 24000)

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Pobór mocy w trybie chłodzenia [W] 70 (17,5 - 109) 70 (17,5 - 109) 70 (17,5 - 109)

Pobór mocy w trybie ogrzewania [W] 70 (17,5 - 109) 70 (17,5 - 109) 70 (17,5 - 109)

Moc silnika wentylatora [W] 30 30 30

Prędkość wentylatora
(wysoki średni niski) [obr./min] 810/750/660 810/750/660 810/750/660

Przepływ powietrza
(wysoki średni niski) [m3/h] 700/600/530 700/600/530 700/600/530

Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 45/41/35 45/41/35 45/41/35

Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 56 56 56

Wymiary jednostki 
(szer. x gł. x wys.) [mm] 570 x 570 x 260 570 x 570 x 260 570 x 570 x 260

Wymiary panelu [mm] 650 x 650 x 55 650 x 650 x 55 650 x 650 x 55

Waga jednostki (netto) [kg] 18,0 18,0 18,0

Waga panelu (netto) [kg] 2,2 2,2 2,2

Czynnik chłodniczy - R32 R32 R32

Przyłącza rur 
(średnica)

Ciecz [mm(cale)] 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Gaz [mm(cale)] 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)

Skropliny [mm(cale)] 20 20 20

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

  

kasetonowe
dane techniczne

Jednostki

R32
Czynnik 

chłodniczy R32
Technologia
inwerterowa

Automatyczny
restart

Łopatki 
z aluminium

hydrofilowego

Inteligentne
odszranianie

Szybkie 
chłodzenie/

grzanie

Chłodzenie 
w niskich

temperaturach

mywalny filtr
powietrza

Tryb
chłodzenia

Tryb
ogrzewania

Tryb
wentylatora

Tryb
osuszania

Tryb pracy
automatycznej

Sterownik
bezprzewodowy

e ia 
AU - -C(09/12/18)/I

Jednostki
kasetonowe

Ciche i wydajne jednostki kasetonowe AU  doskonale 
sprawdzą si  we wn trzach komercyjnych z podwieszanym 
sufitem - biurach, salach konferencyjnych, restauracjach
i lokalach handlowych. Dzi ki technologii nawiewu 
obwodowego 360  i funkcji szybkiego chłodzenia/
ogrzewania mogą zapewni  komfortowe warunki
w  ka dym zakątku klimatyzowanego pomieszczenia.

R32

Dodatkowe otwory wylotowe w naro nikach panelu pozwalają 
nawiewa  powietrze we wszystkich kierunkach, eliminując 
mo liwoś  powstawania stref o nier wnomiernym rozkładzie 
temperatury. Technologia nawiewu obwodowego zapewnia 
dopływ schłodzonego powietrza w zakresie 360  i gwarantuje 
efektywne klimatyzowanie pomieszcze , nawet tych o du ej 
powierzchni.

ednostka kasetonowa została standardowo 
wyposa ona w pompk  skroplin, dzi ki kt rej mo liwe 
jest odprowadzenie kondensatu wody na wysokoś  do 
120 cm powy ej poziomu tacy skroplin. Obwodowy nawiew

iet za 
- najwyższy poziom komfortu
w całym pomieszczeniu

Wbudowana pompka skroplin
- duża wysokość podnoszenia
do 120 cm

120 cm
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Model AUX-M-D07/I AUX-M-D09/I AUX-M-D12/I AUX-M-D18/I

Wydajność chłodnicza
[kW] 2,20 (1,13 - 2,70) 2,60 (1,50 - 3,55) 3,60 (1,71 - 3,85) 5,10 (2,50 - 5,80)

[Btu/h] 7506 (3855 - 9220) 8872 (5120 - 12115) 12280 (5835 - 13135) 17400 (8530 - 19790)

Wydajność grzewcza
[kW] 2,50 (1,34 - 3,17) 2,90 (1,70 - 3,65) 4,00 (1,90 - 3,92) 5,80 (2,84 - 6,40)

[Btu/h] 8530 (4575 - 10820) 9895 (5800 - 12450) 13650 (6480 - 13375) 19790 (9690 - 21835)

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1

Pobór mocy w trybie chłodzenia [W] 55 55 55 75

Pobór mocy w trybie ogrzewania [W] 55 55 55 75

Moc silnika wentylatora [W] 40 40 40 90

Prędkość wentylatora
(wysoki średni niski) [obr./min] 1020/870/780 1020/870/780 1050/900/800 1020/870/800

Przepływ powietrza
(wysoki średni niski) [m3/h] 600/450/380 600/450/380 680/560/450 860/660/600

Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 35/31/28 35/31/28 38/34/31 42/38/36

Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 53 53 53 55

ESP [Pa] 10 10 10 10

Wymiary jednostki 
(szer. x gł. x wys.) [mm] 700 x 470 x 200 700 x 470 x 200 700 x 470 x 200 1000 x 470 x 200

Waga jednostki (netto) [kg] 18,5 18,5 18,5 24

Czynnik chłodniczy - R32 R32 R32 R32

Przyłącza rur 
(średnica)

Ciecz [mm(cale)] 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Gaz [mm(cale)] 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)

Skropliny [mm(cale)] 16,5 16,5 16,5 16,5

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

  

ana e
dane techniczne

Jednostki

R32
Czynnik 

chłodniczy R32
Technologia
inwerterowa

Automatyczny
restart

Łopatki 
z aluminium

hydrofilowego

Inteligentne
odszranianie

Szybkie 
chłodzenie/

grzanie

Chłodzenie 
w niskich

temperaturach

Tryb
chłodzenia

Tryb
ogrzewania

Tryb
wentylatora

Tryb
osuszania

Tryb pracy
automatycznej

Wytrzymały filtr
powietrza

Sterownik
przewodowy

Seria D
AU - -D(07/09/12/18)/I

Jednostki
ana e

Dzi ki wyjątkowo płaskiej konstrukcji obudowy sprawdzą si  
nawet w niskich przestrzeniach podsufitowych. unkcja 
automatycznej regulacji ESP gwarantuje zawsze komfortowe 
chłodzenie i ogrzewanie, niezale nie od długości instalacji. 

R32

Wydajne i dyskretne 
jednostki, dające 
najwi kszą swobod  
w projektowaniu instalacji.

Dzi ki wyjątkowo płaskiej konstrukcji jednostki kanałowe AU  
doskonale sprawdzą si  w pomieszczeniach z ograniczoną 
przestrzenią instalacyjną. ała wysokoś  obudowy - jedynie 
200 mm - daje mo liwoś  monta u jednostki nawet w niskich 
przestrzeniach podsufitowych.

onstrukcja jednostki kanałowej pozwala na dwa sposoby 
monta u kanału wlotowego powietrza, dając du ą swobod  
w projektowaniu instalacji. Standardowo wlot powietrza 
zlokalizowany jest z tyłu jednostki. eśli aran acja 
pomieszczenia tego wymaga, powietrze mo e by  tak e 
pobierane przez dolny otw r wlotowy (opcja). 

t  a a n t c a
- tylko 200 mm wysokości

a t czne i ci in ta ac i
- dwie opcje poboru powietrza

200 mm
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Seria M
AU - - (09/12/16)/I

Jednostki
typu
konsola

ednostki typu konsola to wydajne i kompaktowe 
urządzenia, kt re doskonale sprawdzą si  zar wno w 
przestrzeniach komercyjnych, jak i w mieszkalnych. 
Swoim atrakcyjnym designem świetnie dopasują si  
do klimatyzowanego pomieszczenia.

R32

onstrukcja jednostki typu konsola  pozwala na łatwą 
aran acj  urządzenia w pomieszczeniu. onta  
urządzenia przy ścianie nie wymaga zabudowy.  
Wyjątkowo mała gł bokoś  jednostki - tylko 230 mm - 
pozwala na jej instalacj  nawet w ograniczonej przestrzeni. 

at  nta  
i a a konstrukcja 
- tylko 230 mm grubości

230 mm

nta   i nie
z  cianie

Wszystkie urządzenia klimatyzacyjne AU  pracują
w oparciu o najnowszy, ekologiczny czynnik chłodniczy 
R32, kt ry w por wnaniu do powszechnie dotychczas 
stosowanego czynnika R410A, cechuje si  wi kszą 
wydajnością i ni szym wsp łczynnikiem tworzenia 
efektu cieplarnianego. ie powoduje te  niszczenia 
warstwy ozonowej.

iczn
cz nni  ch dnicz  
- w trosce o środowisko 
naturalne

typu konsola
dane techniczne

Model AUX-M-K09/I AUX-M-K12/I AUX-M-K16/I

Wydajność chłodnicza
[kW] 2.60(1.30-3.35) 3.50(1.60-3.60) 4.10(2.00-4.60)

[Btu/h] 8871(4435-11430) 11942(5459-12283) 13989(6824-15695)

Wydajność grzewcza
[kW] 2.80(1.40-3.61) 3.8(1.93-4.32) 4.50(2.63-5.73)

[Btu/h] 9553(4776-12317) 12965(6585-14739) 15354(8973-19550)

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Pobór mocy w trybie chłodzenia [W] 40(20-65) 40(20-65) 55(20-80)

Pobór mocy w trybie ogrzewania [W] 40(20-65) 40(20-65) 55(20-80)

Moc silnika wentylatora [W] 30,0 30,0 30,0

Prędkość wentylatora (wysoki) [obr./min] 760/700/650/590/560/530 760/700/650/590/560/530 820/760/700/640/580//540

Przepływ powietrza [m3/h] 600,0 600,0 650,00 

Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 45/39/33 45/39/33 47/41/35

Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 57 57 58

Wymiary jednostki 
(szer. x dł. x wys.) [mm] 720 x 610 x 230 720 x 610 x 230 720 x 610 x 230

Waga jednostki (netto) [kg] 15,0 15,0 15,0

Czynnik chłodniczy - R32 R32 R32

Przyłącza rur 
(średnica)

Ciecz [mm(cale)] 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Gaz [mm(cale)] 9,52 (3/8) 9,52(3/8) 9,52(3/8)

Skropliny [mm(cale)] 20 20 20

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

C
EC

H
Y 

I F
U

N
K

C
JE

typu konsola
dane techniczne

R32
Czynnik 

chłodniczy R32
Technologia
inwerterowa

Automatyczny
restart

Łopatki 
z aluminium

hydrofilowego

Inteligentne
odszranianie

Szybkie 
chłodzenie/

grzanie

Chłodzenie 
w niskich

temperaturach

Wytrzymały filtr
powietrza

Tryb
chłodzenia

Tryb
ogrzewania

Tryb
wentylatora

Tryb
osuszania

Tryb pracy
automatycznej

Sterownik
bezprzewodowy

Jednostki

AUX-M-K16/I

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

  

R32
Czynnik 

chłodniczy R32
Technologia
inwerterowa

Automatyczny
restart

Łopatki 
z aluminium

hydrofilowego

Inteligentne
odszranianie

Szybkie 
chłodzenie/

grzanie

Chłodzenie 
w niskich

temperaturach

Wytrzymały filtr
powietrza

Tryb
chłodzenia

Tryb
ogrzewania

Tryb
wentylatora

Tryb
osuszania

Tryb pracy
automatycznej

Sterownik
bezprzewodowy

Jednostki
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a ie  cz zczanie
- potem ogrzewanie 

a c ze cza - wydajna praca

W
yd
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Sterownik 
ez ze d

- nowy wygląd, 
zaprojektowany 
specjalnie dla 
konsoli

Stabilna praca z szerokim zakresem napi  150V-260V.

aca z  
z nic an  na i ci
- wysoka niezawodność Urządzenie całoroczne 2 w 1. 

grzewanie zimą i chłodzenie latem.

n c a ch dzenia
az ze ania

Wysoka wydajnoś  grzewcza nawet w niskich 
temperaturach. Dzi ki spr arce inwerterowej DC stabilna 
praca w ultra-niskich temperaturach zewn trznych. 

Ultraniskotemperaturowe 
ze anie 

- mocne grzanie

zia anie z i ne d  
ze ania d e  

 - komfort

ta e zanie
- wygoda

awet w niskich temperaturach konsola pracuje optymalnie 
przez długi czas utrzymując temperatur  na stałym 
poziomie.

awiew powietrza w trybie grzania wychodzi z dołu urządzenia, 
co zapewnia szybszy wzrost temperatury ni  w przypadku 
konwencjonalnego ogrzewania podłogowego.

ar wno jednostki wewn trzne, jak i zewn trzne 
wykorzystują pełną technologi  inwerter w DC, 
kt ra jest wysoce wydajna i energooszcz dna.

echn ia
 in e te a 
- gwarancja wysokiej 
wydajności

Spr arka DC Wentylator DC

o

10 15 0 -5 -10 -15

10

20

Konsola AUX

Inne marki 
zwykłych 
klimatyzator w

Temperatura zewn trzna

Standard Szeroki zakres pracy

Czas ogrzewania

onsola posiada długo ywotny filtr powietrza, dzi ki czemu 
powietrze jest świe sze i zdrowsze, tworząc zdrowy
dom dla Ciebie.



CAC

SYSTEMY
KOMERCYJNE
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Wszystkie urządzenia klimatyzacyjne AU  z serii CAC 
pracują w oparciu o najnowszy, ekologiczny czynnik 
chłodniczy R32, kt ry w por wnaniu do powszechnie 
dotychczas stosowanego czynnika R410A, cechuje si  
wi kszą wydajnością i ni szym wsp łczynnikiem tworzenia 
efektu cieplarnianego. ie powoduje te  niszczenia 
warstwy ozonowej.

z nni  ch dnicz  
- ekologiczny, bezpieczny, 
wysokoefektywny

ze i za e  ac  - 
niezawodna praca nawet 
w niesprzyjających
warunkach zewnętrznych

a da n  
ene et czna
- gwarancja
energooszczędnej pracy

A

A

Dzi ki zastosowaniu wysokowydajnej spr arki 
inwerterowej DC, regulowanego silnika wentylatora
i zaawansowanej technologii sterowania wektorowego 
za pomocą sinusoidy 180 , systemy komercyjne AU  
osiągają wysokie parametry efektywności energetycznej, 
zapewniając niezawodną, efektywną prac , przy niskim 
zu yciu energii. Wszystkie klimatyzatory serii CAC posiadają 
klas  efektywności energetycznej A  w trybie chłodzenia
i A  w trybie ogrzewania.

Systemy komercyjne AU  charakteryzują si  niezawodną, stabilną pracą nawet
w skrajnych temperaturach otoczenia. Dzi ki zastosowaniu nowoczesnych 
technologii i wysokiej jakości podzespoł w, urządzenia AU  mogą działa
w szerokim zakresie temperatur zewn trznych, tj. od -15 C do 52 C w trybie chłodzenia 
i od -20 C do 24 C w trybie ogrzewania, zapewniając wysoki poziom komfortu
w klimatyzowanych pomieszczeniach o ka dej porze roku.

Zastosowana w klimatyzatorach AUX 
inwerterowa spr arka rotacyjna gwarantuje 
niezawodną i wydajną prac  urządze  
oraz najwy sze parametry efektywności 
energetycznej. apewnia tak e niskie koszty 
eksploatacyjne i niski poziom generowanego 
hałasu. Wytrzymałe, wysokiej jakości materiały
wykorzystane w konstrukcji spr arki 
przekładają si  na jej długie i bezawaryjne 
działanie. 

Wysokiej 
a ci a a 

inwerterowa
- gwarancja 
energooszczędności
i niezawodności

R32

budowa jednostki zewn trznej została pokryta szeregiem 
warstw ochronnych, zabezpieczających ją mi dzy innymi 
przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. 

apewnia to długą ywotnoś  urządzenia i estetyczny 
wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne 
warunki środowiskowe.

limatyzator uruchamia tryb odszraniania tylko wtedy, gdy 
jest to konieczne i jedynie na czas potrzebny do odszronienia 
wymiennika, co umo liwia prawie nieprzerwaną prac  
urządzenia w trybie grzania. System inteligentnego 
odszraniania zastosowany w klimatyzatorach AU  
poprawia energooszcz dnoś  pracy urządze  o 5
i a  o 20  zwi ksza efektywnoś  ogrzewania w niskich 
temperaturach zewn trznych.

nt z na d a 
edn t i ze n t zne

- dłuższa żywotność i estetyka

nte i entne d z anianie
- efektywna praca w niskiej
temperaturze otoczenia 

ednostki zewn trzne z serii system w 
komercyjnych AU  posiadają grzałki 
tacy ociekowej, kt re pozwalają na 
wydajną prac  urządze  w trybie 
ogrzewania nawet przy silnych mrozach, 
zabezpieczając przed oblodzeniem 
wymiennika ciepła.

za a tac  cie e
edn t i ze n t zne

- wydajna praca
w trybie ogrzewania

W przypadku wystąpienia przerwy
w dopływie energii elektrycznej, urządzenie 
zapami tuje ostatnie ustawienia i po 
wznowieniu zasilania uruchamia si  
ponownie, automatycznie przywracając 
zadany wcześniej tryb pracy.

t at czn  
restart
- pamięć ustawień
w przypadku przerwy 
w zasilaniu

Spr arka z inwerterem DC wykorzystuje sterowanie 
sinusoidalne o 180 . Technika ta sprawia, e silnik spr arki 
działa płynnie, a wydajnoś  znacznie wzrasta.

te anie za c  
sinusoidy 180o

- płynna i wydajna praca sprężarki
onstrukcja zapewnia dodatkowe chłodzenie i wzmacnia 

wydajnoś  chłodzenia przez oddzielenie wlotu czynnika 
chłodniczego i wylotu.

t a iz an  e t 
orurowania - wzmocnienie
wydajności chłodzenia

80°C

37°C

80°C80°C

80°C80°C

37°C

37°C

43°C

43°C

temperatura otoczenia temperatura otoczenia
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e ia 
AU -C-(18/24/36/42/48/60)CA

Jednostki
z d t e

R32

  

R32
Czynnik 

chłodniczy R32
Technologia
inwerterowa

Automatyczny
restart

Łopatki 
z aluminium

hydrofilowego

Inteligentne
odszranianie

Szybkie 
chłodzenie/

grzanie

Chłodzenie 
w niskich

temperaturach

Wytrzymały filtr
powietrza

Tryb
chłodzenia

Tryb
ogrzewania

Tryb
wentylatora

Tryb
osuszania

Tryb pracy
automatycznej

Sterownik
bezprzewodowy

W zale ności od układu pomieszczenia, wymaga  
projektu wn trz i potrzeb u ytkownik w, jednostk  mo na 
zainstalowa  na podłodze bezpośrednio przy ścianie lub 
podwiesi  pod sufitem.

Dwa sposoby instalacji
- wi ksze mo liwości
monta u

z ie i t e
ch dzenie
Ruchome aluzje nawiewne r wnomiernie 
rozprowadzają powietrze w całym pomieszczeniu
i eliminują wahania temperatury. Wydajny wentylator 
jednostki wewn trznej gwarantuje szybkie dotarcie 
schłodzonego powietrza do nawet najbardziej 
oddalonych od urządzenia stref w pomieszczeniu.

Opcjonalne
sterowanie

Wi-Fi
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onstrukcja jednostki przypodłogowo-sufitowej pozwala 
na dostosowanie sposobu jej monta u do aran acji 
pomieszczenia - urządzenie mo e by  zamontowane 
zar wno w pionie (na podłodze przy ścianie), jak
i w poziomie (podwieszona pod sufitem). ie wymaga 
zabudowy - dobrze sprawdzi si  w pomieszczeniach 
bez podwieszanego sufitu. Wyjątkowo mała gł bokoś  
jednostki - tylko 235 mm - pozwala na jej instalacj  nawet 
w ograniczonej przestrzeni. 

ni e a n  nta  
i t a a a n t c a
- tylko 235 mm grubości

 
nta   i nie

z  cianie

nta   zi ie
d te

ednostki przypodłogowo-sufitowe posiadają 3-stopniową 
regulacj  pr dkości wentylatora, dającą mo liwoś  
dostosowania nat enia nawiewu do wysokości 
pomieszczenia. Innowacyjny wentylator wirowy 
zapewnia wi kszą obj toś  nawiewanego powietrza, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu poziomu hałasu. 

Innowacyjny wentylator
- cichy i komfortowy 
nawiew powietrza

Wszystkie urządzenia klimatyzacyjne AU  pracują
w oparciu o najnowszy, ekologiczny czynnik chłodniczy 
R32, kt ry w por wnaniu do powszechnie dotychczas 
stosowanego czynnika R410A, cechuje si  wi kszą 
wydajnością i ni szym wsp łczynnikiem tworzenia 
efektu cieplarnianego. ie powoduje te  niszczenia 
warstwy ozonowej.

iczn
cz nni  ch dnicz  
- w trosce o środowisko 
naturalne

Uniwersalne, ponadczasowe wzornictwo i zwarta 
konstrukcja jednostek przypodłogowo-sufitowych 
AU  sprawia, e znajdą one zastosowanie
w pomieszczeniach o bardzo zr nicowanej stylistyce, 
od przestrzeni komercyjnych - sklep w, restauracji i biur 
- po domy jednorodzinne i mieszkania.

ni e a n
nadcza

design
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Model

da n  ch dnicza
[kW] 5,00 (1,53 - 5,60) 7,00 (2,16 - 8,20) 10,55 (2,90 - 13,00)

[Btu/h] 18000 (5200 - 19100) 24000 (7400 - 28000) 36000 (9800 - 44300)

da n  ze cza
[kW] 5,60 (1,40 - 6,20) 8,00 (1,98 - 9,30) 11,15 (2,60 - 13,50)

[Btu/h] 19100 (4800 - 21200) 27300 (6800 - 31700) 38000 (8800 - 46000)

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Pobór mocy
h dzenie [kW] 1,63 (0,47 - 2,30) 2,25 (0,67 - 3,56) 3,40 (0.71 - 4,71)

ze anie [kW] 1,73 (0,46 - 2,25) 2,10 (0,65 - 3,62) 3,45 (0,47 - 4,13)

 d
h dzenie [A] 7,16 (2,25 - 10,10) 9,88 (3,21 - 15,63) 15,00 (3,20 - 21,50)

ze anie [A] 7,60 (2,20 - 9,88) 9,60 (3,11-15,90) 15,50 (2,43 - 18,00)

  [W/W] 3,07 / 3,24 3,11 / 3,81 3,09 / 3,23

  [W/W] 6,1 / 4,1 6,3 / 4,1 6,1 / 4,0

Klasa 
e e t n ci ene et czne

h dzenie - A A A

ze anie - A A A

edn t a e n t zna

Moc silnika wentylatora [W] 40 90 110

d  ent at a (wysoki/średni/niski) [obr./min] 1300/1100/1000 1300/1100/1000 1350/1250/1100

ze  iet za (wysoki/średni/niski) [m3/h] 900/730/650 1300/1052/920 1800/1550/1350

zi  ci nienia a t czne  (wysoki/średni/niski) [dB(A)] 45/40/34 47/43/38 53/50/47

zi  c  a t czne [dB(A)] 56 57 63

ia  edn t i e n t zne  (szer. x gł. x wys.) [mm] 1000 x 690 x 235 1280 x 690 x 235 1600 x 690 x 235

a a edn t i e n t zne  (netto) [kg] 25 32 44

edn t a ze n t zna

 a i - rotacyjna rotacyjna rotacyjna

ze  iet za (wysoki/średni/niski) [m3/h] 2600 3750 4000

zi  ci nienia a t czne [dB(A)] 55 58 57

zi  c  a t czne [dB(A)] 64 67 66

ia  edn t i ze n t zne  (szer. x gł. x wys.) [mm] 800 x 315 x 545 900 x 350 x 700 970 x 395 x 805

a a edn t i ze n t zne  (netto) [kg] 37 51 72

z nni  
ch dnicz

Typ - R32 R32 R32

a czne na e nienie [kg] 1,16 1,4 2,54

z cza  (średnica)

iecz [mm(cale)] 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

az [mm(cale)] 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Skropliny [mm(cale)] D 20 (R3/4) D 20 (R3/4) D 20 (R3/4)

a a na d  ania [m] 30 50 65

a a na nica ci [m] 20 25 30

Zakres pracy
(temperatura zewn.)

h dzenie [ C] -15~52 -15~52 -15~52

ze anie [ C] -20~24 -20~24 -20~24

Zakres nastawy temperatury [ C] 16~32 16~32 16~32

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.R32

edn t i z d t e
dane techniczne

Model

da n  ch dnicza
[kW] 12,10 (2,90 - 13,50) 14,00 (4,76 - 16,50) 16,00 (4,76 - 17,50)

[Btu/h] 42000 (9800 - 46000) 48000 (16241 - 56298) 55000 (16241 - 59710)

da n  ze cza
[kW] 13,50 (2,60 - 15,00) 16,00 (4,78 - 16,15) 17,00 (4,78 - 18,50)

[Btu/h] 46000 (8800 - 51100) 55000 (16309 - 55104) 58000 (16308 - 63122)

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 380-415, 50, 3 380-415, 50, 3

Pobór mocy
h dzenie [kW] 4,50 (0,71 - 5,10) 5,30 (1,71 - 6,70) 6,11 (1,71 - 6,80)

ze anie [kW] 4,60 (0,47 - 4,53) 5,50 (1,71 - 6,80) 5,90 (1,71 - 7,10)

 d
h dzenie [A] 19,50 (3,20 - 22,30) 7,67 (2,47 - 9,53) 8,83 (2,47 - 9,70)

ze anie [A] 20,00 (2,43 - 19,70) 7,97 (2,47 - 9,70) 8,53 (2,47 - 9,83)

  [W/W] 2,69 / 2,93 2,64 / 2,91 2,62 / 2,88

  [W/W] 6,1 / 4,0 6,1 / 4,0 6,1 / 4,0

Klasa 
e e t n ci ene et czne

h dzenie - A A A

ze anie - A A A

edn t a e n t zna

Moc silnika wentylatora [W] 110 110 110

d  ent at a (wysoki/średni/niski) [obr./min] 1350/1250/1100 1350/1250/1100 1350/1250/1100

ze  iet za (wysoki/średni/niski) [m3/h] 1800/1550/1350 1900/1600/1400 1900/1600/1400

zi  ci nienia a t czne  (wysoki/średni/niski) [dB(A)] 53/50/47 53/51/49 53/51/49

zi  c  a t czne [dB(A)] 63 64 64

ia  edn t i e n t zne  (szer. x gł. x wys.) [mm] 1600 x 690 x 235 1600 x 690 x 235 1600 x 690 x 235

a a edn t i e n t zne  (netto) [kg] 44 44 44

edn t a ze n t zna

 a i - rotacyjna rotacyjna rotacyjna

ze  iet za (wysoki/średni/niski) [m3/h] 4200 7200 7200

zi  ci nienia a t czne [dB(A)] 57 60 60

zi  c  a t czne [dB(A)] 66 70 70

ia  edn t i ze n t zne  (szer. x gł. x wys.) [mm] 970 x 395 x 805 940 x 370 x 1325 940 x 370 x 1325

a a edn t i ze n t zne  (netto) [kg] 72 92 92

z nni  
ch dnicz

Typ - R32 R32 R32

a czne na e nienie [kg] 2,54 3,6 3,6

z cza  (średnica)

iecz [mm(cale)] 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

az [mm(cale)] 15,88 (5/8) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)

Skropliny [mm(cale)] D 20 (R3/4) D 20 (R3/4) D 20 (R3/4)

a a na d  ania [m] 65 65 65

a a na nica ci [m] 30 30 30

Zakres pracy
(temperatura zewn.)

h dzenie [ C]  15~52 -15~52 -15~52

ze anie [ C] -20~24 -20~24 -20~24

Zakres nastawy temperatury [ C] 16~32 16~32 16~32

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.R32

edn t i z d t e
dane techniczne
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e ia 
AU -C-(12/18/24/36/42/48/60)CAC

Jednostki
kasetonowe
AU -C-(12/18/24/36/42/48/60)CACAU -C-(12/18/24/36/42/48/60)CAC

R32

Dzi ki specjalnie zaprojektowanemu panelowi dekoracyjnemu 
i funkcji nawiewu 360 , powietrze rozprowadzane jest 
r wnomiernie we wszystkich kierunkach pomieszczenia.

Funkcja nawiewu
obwodowego 360°

t ie e  iet za
- jeszcze wy szy komfort
Wlot świe ego powietrza pozwala na doprowadzenie 
do pomieszczenia świe ego powietrza zewn trznego
- klimatyzator mo e pełni  funkcj  wentylacyjną, 
poprawiając komfort i jakoś  powietrza wewnątrz 
budynku.

R32
Czynnik 

chłodniczy R32
Technologia
inwerterowa

Automatyczny
restart

Łopatki 
z aluminium

hydrofilowego

Inteligentne
odszranianie

Szybkie 
chłodzenie/

grzanie

Chłodzenie 
w niskich

temperaturach

mywalny filtr
powietrza

Tryb
chłodzenia

Tryb
ogrzewania

Tryb
wentylatora

Tryb
osuszania

Tryb pracy
automatycznej

Opcjonalny
sterownik

przewodowy

Sterownik
bezprzewodowy

  

Opcjonalne
sterowanie

Wi-Fi
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Obwodowy
nawiew 360° - efektywna 
dystrybucja powietrza
Dzi ki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji 
panelu dekoracyjnego, klimatyzator kasetonowy 
AU  mo e schłodzi  ka dy zakątek 
pomieszczenia i zapewni  maksymalny komfort 
wszystkim u ytkownikom. Dodatkowe otwory 
wylotowe w naro nikach panelu pozwalają 
nawiewa  powietrze we wszystkich kierunkach, 
eliminując mo liwoś  powstawania stref
o nier wnomiernym rozkładzie temperatury. 
Technologia nawiewu obwodowego zapewnia 
dopływ schłodzonego powietrza w zakresie 
360  i gwarantuje efektywne klimatyzowanie 
pomieszcze , nawet tych o du ej powierzchni.

t ie e  iet za
i z t a iz ana

z n a e e t czna
- komfort i bezpieczeństwo

Wbudowana pompka skroplin
- wysokość podnoszenia
do 120 cm

W obudowie jednostki kasetonowej znajduje si  
fabrycznie wyci ty otw r na wlot świe ego powietrza. 
Urządzenie mo e dzi ki temu dostarcza  do 
pomieszczenia świe e powietrze z zewnątrz. Pob r 
świe ego powietrza zewn trznego podnosi jego jakoś  
wewnątrz budynku, zapewniając zdrowie i komfort os b 
przebywających w pomieszczeniu. optymalizowana 
skrzynka elektryczna oferuje łatwy dost p serwisowy
i wysoką ognioodpornoś .

ednostka kasetonowa została standardowo 
wyposa ona w pompk  skroplin, dzi ki kt rej mo liwe 
jest odprowadzenie kondensatu wody na wysokoś
do 120 cm powy ej poziomu tacy skroplin. 

12
0 

cm t ie e
iet za

z t a iz ana
z n a

e e t czna

Ciche i wydajne jednostki kasetonowe AU  
doskonale sprawdzą si  we wn trzach komercyjnych 
z podwieszanym sufitem - biurach, salach 
konferencyjnych, restauracjach i lokalach handlowych. 
Dzi ki technologii nawiewu obwodowego 360
i funkcji szybkiego chłodzenia/ogrzewania mogą 
zapewni  komfortowe warunki w ka dym zakątku 
klimatyzowanego pomieszczenia. Ciche i wydajne 
jednostki kasetonowe AU  doskonale sprawdzą si  we 
wn trzach komercyjnych z podwieszanym sufitem - 
biurach, salach konferencyjnych, restauracjach i lokalach 
handlowych. Dzi ki technologii nawiewu obwodowego 
360  i funkcji szybkiego chłodzenia/ogrzewania mogą 
zapewni  komfortowe warunki w ka dym zakątku 
klimatyzowanego pomieszczenia.

Wydajne
i t e  
ch dzenie
d ch 

ze t zeni 
e c n ch
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Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.R32

Jednostki kasetonowe
dane techniczne

Model

da n  ch dnicza
[kW] 3,60 (1,35 - 4,40) 5,00 (1,53 - 5,60) 7,00 (2,16 - 8,20) 10,55 (2,90 - 13,00)

[Btu/h] 12000 (4600 - 15000) 18000 (5200 - 19100) 24000 (7400 - 28000) 36000 (9800 - 44300)

da n  ze cza
[kW] 4,20 (1,24 - 5,30) 5,60 (1,40 - 6,20) 8,00 (1,98 - 9,30) 11,15 (2,60 - 13,50)

[Btu/h] 14300 (4200 - 18100) 19100 (4800 - 21200) 27300 (6800 - 31700) 38000 (8800 - 46000)

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Pobór mocy
h dzenie [kW] 1,08 (0,26 - 1,60) 1,63 (0,47 - 2,30) 2,18 (0,67 - 3,56) 3,4 (0,71 - 4,71)

ze anie [kW] 1,23 (0,19 - 1,51) 1,73 (0,46 - 2,25) 2,10 (0,65 - 3,62) 3,45 (0,47 - 4,13)

 d
h dzenie [A] 4,74 (1,1 - 5,76) 7,16 (2,25 - 10,10) 9,57 (3,21 - 15,63) 15,0 (3,2 - 21,5)

ze anie [A] 5,40 (0,78 - 6,6) 7,60 (2,20 - 9,88) 9,22 (3,11 - 15,90) 15,5 (2,43 - 18,0)

  [W/W] 3,33 / 3,41 3,07 / 3,24 3,21 / 3,81 3,10 / 3,23

  [W/W] 6,2 / 4,1 6,3 / 4,0 6,5 / 4,2 6,1 / 4,0

Klasa 
e e t n ci ene et czne

h dzenie - A A A A

ze anie - A A A A

edn t a e n t zna

Panel dekoracyjny AUX-P-01 AUX-P-01 AUX-P-02 AUX-P-02

Moc silnika wentylatora [W] 30 30 50 100

d  ent at a (wysoki/średni/niski) [obr./min] 750/700/650 750/700/650 530/470/420 700/600/550

ze  iet za (wysoki/średni/niski) [m3/h] 700/600/530 700/600/530 1300/1050/950 1800/1550/1350

zi  ci nienia a t czne  (wysoki/średni/niski) [dB(A)] 45/44/36 45/44/36 47/43/38 51/48/45

zi  c  a t czne [dB(A)] 56 56 57 62

ia  edn t i e n t zne  (szer. x gł. x wys.) [mm] 570 x 570 x 260 570 x 570 x 260 835 x 835 x 250 835 x 835 x 290

a a edn t i e n t zne  (netto) [kg] 17 17 24 26,5

Wymiary panelu [mm] 650 x 650 x 55 650 x 650 x 55 950 x 950 x 55 950 x 950 x 55

Waga panelu (netto) [kg] 2,2 2,2 5,3 5,3

edn t a ze n t zna

 a i - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna

ze  iet za (wysoki/średni/niski) [m3/h] 2600 2600 3750 4000

zi  ci nienia a t czne [dB(A)] 54 55 58 57

zi  c  a t czne [dB(A)] 64 64 67 66

ia  edn t i ze n t zne  (szer. x gł. x wys.) [mm] 800 x 315 x 545 800 x 315 x 545 900 x 350 x 700 970 x 395 x 805

a a edn t i ze n t zne  (netto) [kg] 35 37 51 72

z nni  
ch dnicz

Typ - R32 R32 R32 R32

a czne na e nienie [kg] 0,9 1,16 1,4 2.54

z cza  (średnica)

iecz [mm(cale)] 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

az [mm(cale)] 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Skropliny [mm(cale)] D 20 (R3/4) D 20 (R3/4) D 20 (R3/4) D 20 (R3/4)

a a na d  ania [m] 25 30 50 65

a a na nica ci [m] 10 20 25 30

Zakres pracy
(temperatura zewn.)

h dzenie [ C] -15~52 -15~52 -15~52 -15~52

ze anie [ C] -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

Zakres nastawy temperatury [ C] 16~32 16~32 16~32 16~32

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.R32

Jednostki kasetonowe
dane techniczne

Model

da n  ch dnicza
[kW] 12,10 (2,90 - 13,50) 14,00 (4,76 - 16,50) 16,00 (4,76 - 17,50)

[Btu/h] 42000 (9800 - 46000) 48000 (16241 - 56298) 55000 (16241 - 59710)

da n  ze cza
[kW] 13,50 (2,60 - 15,00) 16,00 (4,78 - 16,15) 17,00 (4,78 - 18,50)

[Btu/h] 46000 (8800 - 51100) 55000 (16309 - 55104) 58000 (16308 - 63122)

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 380-415, 50, 3 380-415, 50, 3

Pobór mocy
h dzenie [kW] 4,50 (0,71 - 5,10) 5,20 (1,71 - 6,70) 6,10 (1,71 - 6,80)

ze anie [kW] 4,60 (0,47 - 4,53) 5,40 (1,71 - 6,80) 5,80 (1,71 - 7,10)

 d
h dzenie [A] 19,5 (3,20 - 22,30) 7,53 (2,47 - 9,53) 8,83 (2,47 - 9,70)

ze anie [A] 20,0 (2,43 - 19,70) 7,80 (2,47 - 9,70) 8,40 (2,47 - 9,83)

  [W/W] 2,69 / 2,93 2,69 / 2,96 2,62 / 2,93

  [W/W] 6,1 / 4,0 6,1 / 4,0 6,1 / 4,0

Klasa 
e e t n ci ene et czne

h dzenie - A A A

ze anie - A A A

edn t a e n t zna

Panel dekoracyjny AUX-P-02 AUX-P-02 AUX-P-02

Moc silnika wentylatora [W] 100 100 100

d  ent at a (wysoki/średni/niski) [obr./min] 700/600/550 700/600/550 700/600/550

ze  iet za (wysoki/średni/niski) [m3/h] 1800/1550/1350 1950/1750/1500 1950/1750/1500

zi  ci nienia a t czne  (wysoki/średni/niski) [dB(A)] 51/48/45 52/50/48 52/50/48

zi  c  a t czne [dB(A)] 62 65 65 

ia  edn t i e n t zne  (szer. x gł. x wys.) [mm] 835 x 835 x 290 835 x 835 x 290 835 x 835 x 290

a a edn t i e n t zne  (netto) [kg] 26,5 31 31

Wymiary panelu [mm] 950 x 950 x 55 950×950 x 55 950×950 x 55

Waga panelu (netto) [kg] 5,3 5,3 5,3

edn t a ze n t zna

 a i - rotacyjna rotacyjna rotacyjna

ze  iet za (wysoki/średni/niski) [m3/h] 4200 7200 7200

zi  ci nienia a t czne [dB(A)] 57 60 60

zi  c  a t czne [dB(A)] 66 70 70

ia  edn t i ze n t zne  (szer. x gł. x wys.) [mm] 970 x 395×805 940 x 370 x 1325 940 x 370 x 1325

a a edn t i ze n t zne  (netto) [kg] 72 92 92

z nni  
ch dnicz

Typ - R32 R32 R32

a czne na e nienie [kg] 2,54 3,6 3,6

z cza  (średnica)

iecz [mm(cale)] 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

az [mm(cale)] 15,88 (5/8) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)

Skropliny [mm(cale)] D 20 (R3/4) D 20 (R3/4) D 20 (R3/4)

a a na d  ania [m] 65 65 65

a a na nica ci [m] 30 30 30

Zakres pracy
(temperatura zewn.)

h dzenie [ C] -15~52 -15~52 -15~52

ze anie [ C] -20~24 -20~24 -20~24

Zakres nastawy temperatury [ C] 16~32 16~32 16~32
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e ia 
AU -C-(18/24/30/36/42/48/60)CAD

Jednostki
ana e

R32

ednostki kanałowe przeznaczone są do zabudowy - 
oferują dyskretną prac  i szerokie mo liwości instalacji. 
Po zamontowaniu w przestrzeni sufitu podwieszanego są 
niewidoczne, a klimatyzowane powietrze rozprowadzane 
jest kanałami do zaprojektowanych w dowolnym miejscu 
kratek nawiewnych.

t  ad i at zac iKompaktowe wymiary
- tylko 245 mm wysokości
Dzi ki wyjątkowo płaskiej konstrukcji jednostki 
kanałowe AU  doskonale sprawdzą si  w pomie-
szczeniach z ograniczoną przestrzenią instalacyjną. 

ała wysokoś  obudowy - jedynie 245 mm - daje 
mo liwoś  monta u jednostki nawet w niskich 
przestrzeniach podsufitowych.

  

R32
Czynnik 

chłodniczy R32
Technologia
inwerterowa

Automatyczny
restart

Łopatki 
z aluminium

hydrofilowego

Inteligentne
odszranianie

Szybkie 
chłodzenie/

grzanie

Chłodzenie 
w niskich

temperaturach

Wytrzymały filtr
powietrza

Tryb
chłodzenia

Tryb
ogrzewania

Tryb
wentylatora

Tryb
osuszania

Tryb pracy
automatycznej

Wbudowana 
pompka skroplin

Sterownik
przewodowy

Opcjonalne
sterowanie

Wi-Fi
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ednostk  kanałową AU  mo na dodatkowo 
wyposa y  w pompk  skroplin, dzi ki kt rej mo liwe 
jest odprowadzenie kondensatu wody na wysokoś
do 70 cm powy ej poziomu tacy skroplin. 

Regulowany spr  dyspozycyjny od 0 do 160 Pa pozwala 
na wi kszą elastycznoś  w projektowaniu instalacji
- umo liwia rozprowadzenie kanał w wentylacyjnych na 
du e odległości.

onstrukcja jednostki kanałowej pozwala na dwa 
sposoby monta u kanału wlotowego powietrza, dając 
du ą swobod  w projektowaniu instalacji. Standardowo 
wlot powietrza zlokalizowany jest z tyłu jednostki. eśli 
aran acja pomieszczenia tego wymaga, powietrze mo e 
by  tak e pobierane przez dolny otw r wlotowy (opcja). 

unkcja automatycznej kontroli ciśnienia statycznego 
( SP) gwarantuje komfortowe warunki w pomieszczeniu 
przy niskim poziomie generowanego hałasu. Pr dkoś  
wentylatora i iloś  nawiewanego powietrza są 
automatycznie dostosowywane do długości kanału 
wentylacyjnego, tak aby zapewni  zawsze stały 
strumie  przepływu powietrza, niezale nie od długości 
orurowania.

Wbudowana pompka skroplin
- wysokość podnoszenia
do 70 cm

a t czne
adzenie in ta ac i

- nawet na duże odległości

a t czna in ta ac a 
- dwie opcje poboru powietrza

t at czna e ac a 
- komfortowe warunki 
i niski poziom hałasu

70
 c

m

t iet za d d

t iet za z t  edn t i

Wydajne i dyskretne jednostki, dające najwi kszą 
swobod  w projektowaniu instalacji. Dzi ki 
wyjątkowo płaskiej konstrukcji obudowy sprawdzą 
si  nawet w niskich przestrzeniach podsufitowych. 
Regulowany spr  dyspozycyjny do 160 Pa pozwala 
na zastosowanie długich kanał w wentylacyjnych,
a funkcja automatycznej regulacji ESP gwarantuje 
zawsze komfortowe chłodzenie i ogrzewanie, niezale nie 
od długości instalacji.

a ze 
t e 

i e e t ne 
ch dzenie 
 na et  d ch  

ie zczeniach
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Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.R32

edn t i ana e
dane techniczne

Model

da n  ch dnicza
[kW] 5,00 (1,53 - 5,60) 7,00 (2,16 - 8,20) 8,40 (2,49 - 9,20) 10,55 (2,90 - 13,00)

[Btu/h] 18000 (5200 - 19100) 24000 (7400 - 28000) 28660 (8490 - 31390) 36000 (9800 - 44300)

da n  ze cza
[kW] 5,60 (1,40 - 6,20) 8,00 (1,98 - 9,30) 9,00 (2,86 - 9,60) 11,15 (2,60 - 13,50)

[Btu/h] 19100 (4800 - 21200) 27300 (6800 - 31700) 30700 (9760 - 32760) 38000 (8800 - 46000)

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Pobór mocy
h dzenie [kW] 1,55 (0,47 - 2,30) 2,12 (0,67 - 3,56) 3,09 (0,71 - 3,70) 3,40 (0,71 - 4,71)

ze anie [kW] 1,49 (0,46 - 2,25) 2,12 (0,65 - 3,62) 2,86 (0,67 - 3,70) 3,45 (0,47 - 4,13)

 d
h dzenie [A] 6,73 (2,25 - 10,10) 9,22 (3,21 - 15,63) 13,43 (3,09 - 16,25) 15,00 (3,20 - 21,50)

ze anie [A] 6,80 (2,20 - 9,88) 9,60 (3,11 - 15,90) 12,50 (2,91 - 16,25) 15,50 (2,43 - 18,00)

  [W/W] 3,23 / 3,76 3,30 / 3,77 2,72 / 3,15 3,10 / 3,23

  [W/W] 6,2 / 4,0 6,1 / 4,0 6,1 / 4,1 6,1 / 4,1

Klasa 
e e t n ci ene et czne

h dzenie - A A A A

ze anie - A A A A

edn t a e n t zna

Moc silnika wentylatora [W] 200 200 200 300

d  ent at a (wysoki/średni/niski) [obr./min] 1020/915/855 1200/1065/960 1350/1245/1110 1185/1095/1020

ze  iet za (wysoki/średni/niski) [m3/h] 1150/960/840 1400/1190/980 1600/1400/1100 1900/1600/1400

zi  ci nienia a t czne  (wysoki/średni/niski) [dB(A)] 43/41/40 44/41/39 46/44/41 44/41/39

zi  c  a t czne [dB(A)] 53 55 57 55

ia  edn t i e n t zne  (szer. x gł. x wys.) [mm] 1000 x 700 x 245 1000 x 700 x 245 1000 x 700 x 245 1400 x 700 x 245

a a edn t i e n t zne  (netto) [kg] 31 32 32 42

edn t a ze n t zna

 a i - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna

ze  iet za (wysoki/średni/niski) [m3/h] 2600 3750 3800 4000

zi  ci nienia a t czne [dB(A)] 55 58 57 57

zi  c  a t czne [dB(A)] 64 67 68 66

ia  edn t i ze n t zne  (szer. x gł. x wys.) [mm] 800 x 315 x 545 900 x 350 x 700 970 x 395 x 805 970 x 395 x 805

a a edn t i ze n t zne  (netto) [kg] 37 51 65 72

z nni  
ch dnicz

Typ - R32 R32 R32 R32

a czne na e nienie [kg] 1,16 1,4 1,60 2,54

z cza  (średnica)

iecz [mm(cale)] 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

az [mm(cale)] 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Skropliny [mm(cale)] D 20 (R3/4) D 20 (R3/4) D 20 (R3/4) D 20 (R3/4)

a a na d  ania [m] 30 50 50 65

a a na nica ci [m] 20 25 25 30

Zakres pracy
(temperatura zewn.)

h dzenie [ C] -15~52 -15~52 -15~52 -15~52

ze anie [ C] -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

Zakres nastawy temperatury [ C] 16~32 16~32 16~32 16~32

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.R32

edn t i ana e
dane techniczne

Model

da n  ch dnicza
[kW] 12,10 (2,90 - 13,50) 14,00 (4,76 - 16,50) 16,00 (4,76 - 17,50)

[Btu/h] 42000 (9800 - 46000) 48000 (16241 - 56298) 55000 (16241 - 59710)

da n  ze cza
[kW] 13,50 (2,60 - 15,00) 16,00 (4,78 - 16,15) 17,00 (4,78 - 18,50)

[Btu/h] 46000 (8800 - 51100) 55000 (16309 - 55104) 58000 (16308 - 63122)

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 380-415, 50, 3 380-415, 50, 3

Pobór mocy
h dzenie [kW] 4,43 (0,71 - 5,10) 5,00 (1,71 - 6,60) 5,88 (1,71 - 6,70)

ze anie [kW] 4,60 (0,47 - 4,53) 5,00 (1,71 - 6,70) 5,60 (1,71 - 6,80)

 d
h dzenie [A] 19,00 (3,20 - 22,30) 7,93 (2,47 - 9,53) 9,00 (2,47 - 9,70)

ze anie [A] 20,00 (2,43 - 19,70) 8,23 (2,47 - 9,70) 8,53 (2,47 - 9,83)

  [W/W] 2,73 / 2,93 2,8 / 3,2 2,72 / 3,04

  [W/W] 6,1 / 4,1 6,1 / 4,0 6,1 / 4,0

Klasa 
e e t n ci ene et czne

h dzenie - A A A

ze anie - A A A

edn t a e n t zna

Moc silnika wentylatora [W] 300 300 300

d  ent at a (wysoki/średni/niski) [obr./min] 1185/1095/1020 1425/1305/1200 1425/1305/1200

ze  iet za (wysoki/średni/niski) [m3/h] 1900/1600/1400 2300/2000/1700 2300/2000/1700

zi  ci nienia a t czne  (wysoki/średni/niski) [dB(A)] 44/41/39 52/49/47 52/49/47

zi  c  a t czne [dB(A)] 55 64 64

ia  edn t i e n t zne  (szer. x gł. x wys.) [mm] 1400 x 700 x 245 1400 x 700 x 245 1400 x 700 x 245

a a edn t i e n t zne  (netto) [kg] 42 42 42

edn t a ze n t zna

 a i - rotacyjna rotacyjna rotacyjna

ze  iet za (wysoki/średni/niski) [m3/h] 4200 7200 7200

zi  ci nienia a t czne [dB(A)] 57 60 60

zi  c  a t czne [dB(A)] 66 70 70

ia  edn t i ze n t zne  (szer. x gł. x wys.) [mm] 970 x 395 x 805 940 x 370 x 1325 940 x 370 x 1325

a a edn t i ze n t zne  (netto) [kg] 72 92 92

z nni  
ch dnicz

Typ - R32 R32 R32

a czne na e nienie [kg] 2,54 3,6 3,6

z cza  (średnica)

iecz [mm(cale)] 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

az [mm(cale)] 15,88 (5/8) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)

Skropliny [mm(cale)] D 20 (R3/4) D 20 (R3/4) D 20 (R3/4)

a a na d  ania [m] 65 65 65

a a na nica ci [m] 30 30 30

Zakres pracy
(temperatura zewn.)

h dzenie [ C] -15~52 -15~52 -15~52

ze anie [ C] -20~24 -20~24 -20~24

Zakres nastawy temperatury [ C] 16~32 16~32 16~32
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z modułem sterującym AU -AHU-S

Agregaty
a a ce

Inwerterowe agregaty skraplające wyposa one są
w moduł sterujący, umo liwiający podłączenie uniwersalnej 
jednostki zewn trznej do wymiennika freonowego w centrali 
wentylacyjnej.

AU -AHU-S to moduł umo liwiający sterowanie inwerterowymi 
jednostkami zewn trznymi AU . oduł mo e pracowa
w trybie sterowania bezpośrednią mocą lub w trybie regulacji 
temperatury nawiewu (w funkcji chłodzenia lub grzania). est 
przeznaczony do monta u na szyn  DI  TH35. AU -AHU-S 
kontroluje wydajnoś  spr arki w odniesieniu do napi cia 
sterującego 0-10V z zewn trznego systemu sterowania.

ie wymaga adnej dodatkowej konfiguracji.

e at  a a ce
z modułem sterującym

Model AUX-AHU-S

Zu ycie energii [W] < 2

emp. składowania [ C] -20~50

Zasilanie [V] 230 AC

Wymiary [mm] 106x86x60

Warunki wilgotności [%] 5-90

budowa - ABS

Stopie  ochrony - IP30

Monta - szyna DI  TH35

Wyjścia 4x przeka nikowe 230 V

aksymalne obcią enie 2A dla przeka nika na kanał. 
Sumarycznie nie wi cej ni  3A

Wejścia 1x analogowe sygnału 0-10 V

1x temperaturowe TC 10k hm

2x cyfrowe

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.R32

edn t i ze n t zne
dane techniczne

Model

 a i - rotacyjna rotacyjna rotacyjna

ze  iet za [m3/h] 4200 7200 7200

zi  ci nienia a t czne [dB(A)] 57 60 60

zi  c  a t czne [dB(A)] 66 70 70

ia  edn t i ze n t zne  (szer. x gł. x wys.) [mm] 970 x 395 x 805 940 x 370 x 1325 940 x 370 x 1325

a a edn t i ze n t zne  (netto) [kg] 72 92 92

z nni  
ch dnicz

Typ - R32 R32 R32

a czne na e nienie [kg] 2,54 3,6 3,6

z cza  (średnica)

iecz [mm(cale)] 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

az [mm(cale)] 15,88 (5/8) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)

Skropliny [mm(cale)] D 20 (R3/4) D 20 (R3/4) D 20 (R3/4)

a a na d  ania [m] 65 65 65

a a na nica ci [m] 30 30 30

Zakres pracy
(temperatura zewn.)

h dzenie [ C] -15~52 -15~52 -15~52

ze anie [ C] -20~24 -20~24 -20~24

Zakres nastawy temperatury [ C] 16~32 16~32 16~32

Model

 a i - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna

ze  iet za [m3/h] 2600 3750 3800 4000

zi  ci nienia a t czne [dB(A)] 55 58 57 57

zi  c  a t czne [dB(A)] 64 67 68 66

ia  edn t i ze n t zne  (szer. x gł. x wys.) [mm] 800 x 315 x 545 900 x 350 x 700 970 x 395 x 805 970 x 395 x 805

a a edn t i ze n t zne  (netto) [kg] 37 51 65 72

z nni  
ch dnicz

Typ - R32 R32 R32 R32

a czne na e nienie [kg] 1,16 1,4 1,60 2,54

z cza  (średnica)

iecz [mm(cale)] 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

az [mm(cale)] 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Skropliny [mm(cale)] D 20 (R3/4) D 20 (R3/4) D 20 (R3/4) D 20 (R3/4)

a a na d  ania [m] 30 50 50 65

a a na nica ci [m] 20 25 25 30

Zakres pracy
(temperatura zewn.)

h dzenie [ C] -15~52 -15~52 -15~52 -15~52

ze anie [ C] -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

Zakres nastawy temperatury [ C] 16~32 16~32 16~32 16~32
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Wyświetlacz trybu pracy

Wyświetlacz trybu pracy

Przycisk ustawiania funkcji timera

Przyciski wyboru ruchu poziomej i pionowej aluzji

unkcja trybu pracy nocnej

Wyświetlacz pr dkości wentylatora

Wyświetlacz temperatury

Przycisk wyboru ruchu aluzji pionowej

Przycisk wyboru trybu pracy klimatyzatora

unkcja inteligentnego odczytu temperatury I 

Wyświetlacz temperatury, czasu, timera, itd

Wyświetlacz pr dkości wentylatora

unkcja szybkiego chłodzenia/ogrzewania

unkcja TURB  - najwy szy bieg wentylatora

unkcja osuszania i ochrony przed pleśnią

Wyświetlacz ruchu aluzji powietrznych

Wyświetlacz funkcji

unkcja trybu pracy nocnej

Tryb cichej pracy

Wyb r poło enia poziomych aluzji powietrznych

Włączanie/wyłączanie wyświetlacza CD

Wyświetlacz ruchu aluzji powietrznych, I , itd

unkcja inteligentnego odczytu temperatury I 

Przycisk ustawiania funkcji timera

Tryb pracy ekonomicznej

Wyświetlacz funkcji

Przycisk wyboru pr dkości wentylatora

Włączanie/wyłączanie wyświetlacza CD

Włączanie/wyłączanie wyświetlacza CD

Ustawienie adresowania

Przycisk wyboru trybu pracy klimatyzatora

Włączanie/wyłączanie klimatyzatora

Funkcja HEALTH

Funkcja samooczyszczania

Wł/wył pomocniczej nagrzewnicy jednostki wewn trznej

Przycisk wyboru pr dkości wentylatora

Ustawienie zakresu temperatury od 16 C do 32 C

Tryb ogrzewania

Funkcja samooczyszczaniaPrzycisk wyboru ruchu aluzji poziomej

unkcja osuszania i ochrony przed pleśniąUstawienie zakresu temperatury od 16 C do 32 C

Włączanie/wyłączanie klimatyzatora

Tryb chłodzenia

Funkcja HEALTH

1

3

5

2

4

6

7 11

10

8 12

9 13

14 18

15

16 19

17 20

1

1

12

11

20

2

2

13

12

21

3

3

14

13

22

4

4

15

14

23

5

5

16

15

24

6

6

17

16

25

7

7

18

17

18

8

8

9

199

2010

11

10

19

n c e  włączanie i wyłącznie / , 
ustawienie pr dkości wentylatora, ustawienie 
temperatury 16 C-32 C, ustawienie trybu 
pracy, swing pionowy/poziomy, timer, funkcja
I , wysoka pr dkoś  wentylatora STR , 
tryb snu, włączanie/wyłączanie wyświetlacza 

CD, funkcja samooczyszczania C A , 
funkcja osuszania i ochrony przed pleśnią 

U USPR .

a t anie tanda d  klimatyzatory 
naścienne R D  (RAC)

a t anie c a  klimatyzatory 
kanałowe CAC

Uwaga  rysunek jest og lnym wyglądem pilota zdalnego sterowania, 
zawiera prawie wszystkie przyciski funkcyjne. ogą nieznacznie r ni  
si  od materialnego obiektu (zale y od modelu).

Uwaga  rysunek jest og lnym wyglądem pilota zdalnego sterowania, zawiera prawie wszystkie 
przyciski funkcyjne. ogą nieznacznie r ni  si  od materialnego obiektu (zale y od modelu).
Przyciski na zewnątrz pilota zdalnego sterowania działają tylko wtedy, gdy g rna pokrywa 
jest zamkni ta.

7

1 2

3

54

6 12

13 19

20

21

22

23

24

25

14

15

16

17

18

9

10

11

8

n c e  włączanie i wyłącznie / , ustawienie pr dkości 
wentylatora, ustawienie temperatury 16 C-32 C, ustawienie 
trybu pracy, swing pionowy/poziomy, timer, funkcja I , tryb 
TURB , tryb snu, włączanie/wyłączanie wyświetlacza CD, 
funkcja samooczyszczania iC A , tryb cichej pracy SI C , 
tryb ekonomiczny C , funkcja osuszania i ochrony przed 
pleśnią Anti- U US, podświetlany wyświetlacz pilota.

a t anie tanda d  klimatyzatory kasetonowe CAC, 
klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe CAC

a t anie c a  klimatyzatory kanałowe CAC

Sterownik bezprzewodowy
typ K

Sterownik bezprzewodowy
t  

Włączanie/wyłączanie klimatyzatora

Włączanie/wyłączanie klimatyzatora

Przyciski wyboru trybu pracy nocnej

Wyświetlacz temperatury

Ustawienie zakresu temperatury

Przycisk wyboru trybu pracy klimatyzatora

Przyciski wyboru ruchu poziomej aluzji

Wyświetlacz trybu pracy klimatyzatora

Przycisk wyboru pr dkości wentylatora

Przycisk ustawiania funkcji timera

Przyciski wyboru ruchu pionowej aluzji

Wyświetlacz funkcji

Włączanie/wyłączanie wyświetlacza

Przycisk bezpośrednio włączający tryb ogrzewania

unkcja ochrony przed pleśnią Anti-

Wyświetlacz pr dkości wentylatora

unkcja inteligentnego odczytu temperatury I 

Przycisk bezpośrednio włączający tryb chłodzenia

Przycisk włączania i wyłączania dodatkowej grzałki 
elektrycznej / tryb pracy ekonomicznej C

Wyświetlacz funkcji timera

Wyświetlacz ustawie  aluzji pionowej i poziomej

Przycisk ustawiania funkcji timera

Przycisk wyboru pr dkości wentylatora

Przycisk funkcji HEALTH / samooczyszczania iClean

Przycisk zmniejszania/zwi kszania temperatury (od 16 C do 32 C)

Przycisk zmniejszania/zwi kszania temperatury
(od 16 C do 32 C)

Przycisk włączający tryb wyboru funkcji

unkcja TURB  - najwy szy bieg wentylatora

Przyciski wyboru ruchu pionowej aluzji

Przycisk wyboru trybu pracy klimatyzatora

Przyciski wyboru ruchu poziomej aluzji

1

1

11

11

2

2

12

12

3

3

13

13

4

4

14

14

5

5

15

15

16

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

Sterownik bezprzewodowy
typ H

Sterownik bezprzewodowy
typ T

Uwaga  rysunek jest og lnym wyglądem pilota zdalnego sterowania, zawiera prawie 
wszystkie przyciski funkcyjne. ogą nieznacznie r ni  si  od materialnego obiektu
(zale y od modelu).

Uwaga  rysunek jest og lnym wyglądem pilota zdalnego sterowania, zawiera prawie wszystkie przyciski 
funkcyjne. ogą nieznacznie r ni  si  od materialnego obiektu (zale y od modelu).

n c e  włączanie i wyłącznie / , ustawienie pr dkości 
wentylatora, ustawienie temperatury 16 C-32 C, ustawienie 
trybu pracy, swing pionowy/poziomy, timer, funkcja I , tryb 
TURB , tryb pracy nocnej, włączanie/wyłączanie wyświetlacza, 
funkcja samooczyszczania iC A , funkcja dodatkowej grzałki 
elektrycznej .H, tryb ekonomiczny C , funkcja osuszania
i ochrony przed pleśnią Anti- , funkcja H A TH.

n c e  włączanie i wyłącznie / , ustawienie pr dkości wentylatora, 
ustawienie temperatury 16 C-32 C, ustawienie trybu pracy, swing pionowy/
poziomy, timer, funkcja I , tryb TURB , tryb pracy nocnej S P, 
włączanie/wyłączanie wyświetlacza, funkcja samooczyszczania iC A , 
funkcja dodatkowej grzałki elektrycznej .H, tryb ekonomiczny C , 
funkcja osuszania i ochrony przed pleśnią Anti- , funkcja H A TH, tryb cichej 
pracy SI C , funkcja inteligentnego podświetlenia I HT, zabezpieczenie 
przed dzie mi.

a t anie tanda d  klimatyzatory przenośne AU -12 I

a t anie tanda d  klimatyzatory naścienne Halo,  klimatyzatory 
naścienne Halo Deluxe, klimatyzatory naścienne -Smart (RAC), 
klimatyzatory naścienne -Smart ART (RAC)

a t anie c a  -

a t anie c a  -

iFEEL

18

6

16

15

14

5

4

3

9

8

10

9

10

11

12

14

15

13

2

3

4

5

6

7

1

13

12

11

2

7
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1

1

5

5

11

14

15

10

11

10

9

14

4

4

2

2

3

3

6

6

7

7

8

8

12

13

9

12

13

Uwaga  rysunek jest og lnym wyglądem sterownika przewodowego, mo e 
nieznacznie r ni  si  od materialnego obiektu (zale y od modelu).

Uwaga  rysunek jest og lnym wyglądem sterownika przewodowego, mo e 
nieznacznie r ni  si  od materialnego obiektu (zale y od modelu).

n c e  dotykowy panel z 8 przyciskami, wyświetlacz CD 
z białym podświetleniem, włączanie i wyłącznie / , 
ustawienie pr dkości wentylatora, ustawienie temperatury 
16 C-32 C, funkcja samooczyszczania C A , tryb TURB , 
tryb cichej pracy, swing pionowy/poziomy, tryb pracy 
nocnej S P, tryb ekonomiczny C , funkcja czujnika 
oświetlenia ight Sensation , funkcja zapobiegania pleśni 

ildew-proof , sygnalizacja zabrudzenia filtra, czujnik 
temperatury otoczenia, odbiornik sygnały bezprzewodowego 
pilota zdalnego sterowania, funkcja sygnału d wi kowego 
brz czyka, wyświetlanie awarii gł wnego sterownika.

a t anie tanda d   klimatyzatory kanałowe CAC
a t anie c a  -

Wyświetlacz trybu pracy

Wyświetlacz trybu pracy

Przycisk ustawiania pr dkości wentylatora

Przycisk ustawiania pr dkości wentylatora

Wyświetlacz ruchu aluzji powietrznych

Wyświetlacz ruchu aluzji powietrznych

Przycisk ruchu aluzji powietrznych

Przycisk ruchu aluzji powietrznych Przycisk ustawie  Comfort

Wyświetlacz pr dkości wentylatora

Wyświetlacz pr dkości wentylatora

Przycisk przełączania trybu pracy klimatyzatora

Przycisk przełączania trybu pracy klimatyzatora

Wyświetlacz temperatury

Wyświetlacz temperatury

Przycisk funkcyjny

Przycisk funkcyjny

Wyświetlacz funkcji

Wyświetlacz funkcji

Przyciski regulacji

Przyciski regulacji

dbiornik podczerwieni

dbiornik podczerwieni

Włączanie/wyłączanie klimatyzatora

Włączanie/wyłączanie klimatyzatora

Czujnik oświetlenia

Czujnik oświetlenia

Przycisk ustawiania funkcji timera

Przycisk ustawiania funkcji timera

1

1

9

9

2

2

10

10 15

3

3

11

11

4

4

12

12

5

5

13

13

6

6

14

14

7

7

8

8

n c e  dotykowy panel z 9 przyciskami, wyświetlacz CD 
z białym podświetleniem, włączanie i wyłącznie / , ustawienie 
pr dkości wentylatora, ustawienie temperatury 16 C-32 C, funkcja 
samooczyszczania C A , tryb TURB , tryb cichej pracy, swing 
pionowy/poziomy, tryb pracy nocnej S P, tryb ekonomiczny C , 
funkcja czujnika oświetlenia ight Sensation , funkcja zapobiegania 
pleśni ildew-proof , sygnalizacja zabrudzenia filtra, zabezpieczenie 
przed dzie mi - funkcja blokady klawiatury, czujnik temperatury 
otoczenia, ustawienia Comfort  za pomocą jednego przycisku funkcja 
zdalnego sterowania.

a t anie tanda d   -

a t anie c a  klimatyzatory kasetonowe CAC, klimatyzatory 
przypodłogowo-sufitowe CAC

Sterownik przewodowy
t  

Sterownik przewodowy
typ XK-04

i t  z e  a t n
W giel aktywny, dzi ki swoim doskonałym właściwościom 
absorpcyjnym, ma zdolnoś  szybkiego pochłaniania 
szkodliwych substancji gazowych znajdujących si
w powietrzu, mi dzy innymi formaldehydu czy amoniaku. 
Poprzez efektywne zatrzymywanie związk w organicznych, 
filtr w glowy dobrze neutralizuje nieprzyjemne zapachy

Filtry opcjonalne
do klimatyzator w naściennych RAC

i t  z na i e a
Wysokoefektywny filtr o silnych właściwościach 
antybakteryjnych i antyseptycznych, zapewniający wysoką 
jakoś  powietrza w pomieszczeniu. ony srebra posiadają 
zdolnoś  silnego przyciągania bakterii, grzyb w i innych 
mikroorganizm w. Przenikają do wewn trznej struktury 
kom rek drobnoustroj w, powodując ich obumieranie. Dzi ki 
mo liwościom samoregeneracji, jony trwale i długoterminowo 
powstrzymują rozw j bakterii w powietrzu.

i t  
iltr P 2,5 wyłapuje unoszące si  w powietrzu drobne 

cząsteczki pył w (pył zawieszony P 10, P 2,5), kt re 
stanowią gł wny składnik smogu, i kt re są jednymi 
najbardziej szkodliwych dla zdrowia człowieka zanieczyszcze  
atmosferycznych. iltr usuwa 99,9  tych zanieczyszcze , 
zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanym 
pomieszczeniu.

Filtr antybakteryjny
iltr antybakteryjny działa sterylizująco na wszystkie rodzaje 

bakterii. urz i unoszące si  na nim drobnoustroje są 
zatrzymywane na antybakteryjnej powierzchni filtra. Dzi ki 
znajdującym si  tu bakteriob jczym substancjom, ich rozw j 
zostaje zahamowany.

i t  z ita in  
iltr uwalnia do powietrza w pomieszczeniu witamin  C, kt ra 

jest wchłaniana przez sk r  człowieka. Witamina C poprawia 
j drnoś  sk ry przez stymulacj  produkcji kolagenu, chroni 
przed szkodliwym promieniowaniem UV, a nawet zmniejsza 
poziom stresu. ywotnoś  filtra z witaminą C wynosi około 
2 lat.

e e at a ac   0 C - 50 C
i tn  d i a cze  20 - 90  wilgotności wzgl dnej

ia  72 mm x 52 mm x 15,5 mm
 ze d  n ac i  1500 mm

a t anie c a  kasetonowe CAC, kanałowe CAC, 
przypodłogowo-sufitowe CAC, przypodłogowo-sufitowe 

U TI, kasetonowe U TI, kanałowe U TI.

Opcjonalny
d  i i
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AU -(09/12) C

18K
AUX-18QC

24K
AUX-24QC

Q-Smart
e ia 

AUX-09/12/18/24QC

ednostki naścienne RAC

RYSUNKI
WYMIAROWE

 
AU -(09/12) P

18K
AUX-18QP

24K
AUX-24QP

Q-Smart Premium
Seria QP
AUX-09/12/18/24QP

960 212

31
6

31
6

1090 227

32
8

32
8

761 200

29
5

29
5

960 212

31
6

31
6

1090 227

32
8

32
8

761 200

29
5

29
5
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AU -(09/12) B

18K
AUX-18QB

24K
AUX-24QB

Q-Smart Premium Grey
Seria QB
AUX-09/12/18/24QB

ednostki naścienne RAC

RYSUNKI
WYMIAROWE

 
AU -(09/12)HA

18K
AUX-18HA

24K
AUX-24HA

788 198

29
2

29
2

940 224

31
6

31
6

1121 231

32
9

32
9

Halo
Seria HA
AUX-09/12/18/24HA

960 212

31
6

31
6

1090 227

32
8

32
8

761 200

29
5

29
5
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AU -(09/12)H

18K
AUX-18HE

24K
AUX-24HE

788 198

29
2

29
2

940 224

31
6

31
6

1121 231

32
9

32
9

Halo Deluxe
Seria HE
AUX-09/12/18/24HE

ednostki naścienne RAC

RYSUNKI
WYMIAROWE

 
AU -(09/12) 2

18K
AUX-18J2O

24K
AUX-24J2O

792 201

29
2

29
2

940 224

31
6

31
6

1132 232

33
0

33
0

J-Smart
Seria J2O
AUX-09/12/18/24J2O
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AU -(09/12) P

18K
AUX-18JP

24K
AUX-24JP

792 201

29
2

29
2

940 224

31
6

31
6

1132 232

33
0

33
0

J-Smart Art
Seria JP
AUX-09/12/18/24JP

RYSUNKI
WYMIAROWE

ednostki naścienne RAC

 
AU -(09/12) H

18K
AUX-18FH

24K
AUX-24FH

750

900

1082 233

225

200

28
5

31
0

33
0

33
0

31
0

28
5

Freedom
Seria FH
AUX-09/12/18/24FH
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54
5

54
5

28
5

730 285

780

A

B

28
9

480

 
AU -(09/12)HA/ ,
AU -(09/12)H / ,
AU -(09/12) 2 / ,
AU -(09/12) P/ ,
AU -(09/12) H/

ednostki zewn trzne RAC

edn t i ze n t zne 
e ie     

AU -(09/12/18/24)HA/ , AU -(09/12/18/24)H / , 
AU -(09/12/18/24) 2 / , AU -(09/12/18/24) P/ , 
AU -(09/12/18/24) H/

RYSUNKI
WYMIAROWE

18K
AUX-18HA/O,
AUX-18HE/O,
AUX-18J2O/O,
AUX-18JP/O,
AUX-18FH/O

24K
AUX-24HA/O,
AUX-24HE/O,
AUX-24J2O/O,
AUX-24JP/O,
AUX-24FH/O

800 315

350

54
5

31
5

54
5

A

A

B

B

900

965

70
0

70
0

35
0

545

32
0

870

630

35
5
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ednostki zewn trzne RAC

edn t i ze n t zne 

RYSUNKI
WYMIAROWE

 
AU -(09/12)QC/O,
AU -(09/12) B/ ,
AU -(09/12) P/

18K
AUX-18QC/O,
AUX-18QB/O,
AUX-18QP/O

e ie   
AU -(09/12/18/24) C/ , 
AU -(09/12/18/24) B/ , 
AU -(09/12/18/24) P/

803

705

878

785

900

961480

546

632

309

353

388

53
0

55
5

70
0

A

A

A

B

B

B

27
9

30
0

35
0

24K
AUX-24QC/O,
AUX-24QB/O,
AUX-24QP/O
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AU -(07/09/12) H

18K
AUX-18FH

24K
AUX-24FH

750

900

1082 233

225

200

28
5

31
0

33
0

33
0

31
0

28
5

ednostki wewn trzne U TI

RYSUNKI
WYMIAROWE

Freedom
Seria FH
AU -(07/09/12/18/24) H/I
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AU -(07/09/12)

18K
AUX-18JO

24K
AUX-24JO

792 201

29
2

29
2

940 224

31
6

31
6

1132 232

33
0

33
0

J-Smart
Seria JO
AU -(07/09/12/18/24) /I

RYSUNKI
WYMIAROWE

ednostki wewn trzne U TI

  
AU -(07/09/12) B

18K
AUX-18JB

24K
AUX-24JB

792 201

29
2

29
2

940 224

31
6

31
6

1132 232

33
0

33
0

J-Smart Art
Seria JB
AU -(07/09/12/18/24) B/I
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570

515

650

26
0

53
0

57
0

463 55

51
1

65
0

29
0

  
AUX-M-C09,
AUX-M-C12,
AUX-M-C18

z d t e
Seria F
AU - - (09/12/18)/I

Jednostki

kasetonowe
e ia 

AU - -C(09/12/18)/I

Jednostki

1000 (944)235

69
0

69
0

(2
80

)

  
AUX-M-F09/I,
AUX-M-F12/I,
AUX-M-F18/I,

RYSUNKI
WYMIAROWE

ednostki wewn trzne U TI

734

1048

700

1000

684

977

38
3

38
3

47
0

11
1

570

168

168

200

832

11
0

47
0

200

  
AUX-M-D07/I,
AUX-M-D09/I,
AUX-M-D12/I

18K
AUX-M-D18/I

ana e
Seria D
AU - -D(09/12/18)/I

Jednostki
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230

54
5

31
5

54
5

31
5

800

545

822

 
AUX-M2-14LCLH,
AUX-M2-18LCLH

edn t i ze n t zne 
AUX-M2-14LCLH, AUX-M2-18LCLH, 
AUX-M3-21LCLH, AUX-M3-27LCLH, 
AUX-M4-36LCLH, AUX-M5-42LCLH

ednostki wewn trzne U TI / ednostki zewn trzne U TI

RYSUNKI
WYMIAROWE

Seria M
AU - - (09/12/16)/I

Jednostki typu konsola

  
AUX-M-F09/I,
AUX-M-F12/I,
AUX-M-F16/I,

720

61
0

61
0

65
5

65
5

32
8

33
5

834

854

540

 
AUX-M3-21LCLH,
AUX-M3-27LCLH

1000

80
8

80
8

985

675

40
9

39
5

 
AUX-M4-36LCLH,
AUX-M5-42LCLH
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1000

1280

1600

(944)

(1224)

(1544)

235

235

235

69
0

69
0

69
0

69
0

69
0

69
0

(2
80

)

(2
80

)

(2
80

)

18K
AUX-C-18CAF/I

24K
AUX-C-24CAF/I

   
AUX-C-36CAF/I, AUX-C-42CAF/I,
AUX-C-48CAF/I, AUX-C-60CAF/I

Jednostki
z d t e

e ia 
AU -C-(18/24/36/42/48/60)CA /I

Klimatyzatory komercyjne CAC

RYSUNKI
WYMIAROWE

 
AUX-C-18CAD/I,
AUX-C-24CAD/I

245

245

1000

811

(1213)

1400

(1439)

(1275)

1039

874

(6
00

)

(6
00

)

(2
04

)

70
0

(1
75

)

(1
78

)

70
0

(2
08

)

    
AUX-C-30CAD/I,
AUX-C-36CAD/I,
AUX-C-42CAD/I,
AUX-C-48CAD/I,
AUX-C-60CAD/I

edn t i ana e
e ia 

AU -C-(18/24/30/36/42/48/60)CAD/I
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570

835

771

950

515

650

26
0

25
0

57
0

67
5

57
0

463

778

55

51
1

67
9

83
5

65
0

95
0

29
0

51
4

 
AUX-C-12CAC/I,
AUX-C-18CAC/I

24K
AUX-C-24CAC/I

e ia 
AU -C-(12/18/24/36/42/48/60)CAC/I

Jednostki kasetonowe

Klimatyzatory komercyjne CAC

RYSUNKI
WYMIAROWE

   
AUX-C-36CAC/I, AUX-C-42CAC/I,
AUX-C-48CAC/I, AUX-C-60CAC/I

950

95
0

51
4

83
5

835

29
0

67
5

771

778

67
9
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860

545

800

54
5

31
5

35
0

31
5

950

900

70
0

630

35
0

 
AUX-C-12CAO,
AUX-C-18CAO

24K
AUX-C-24CAO

edn t i ze n t zne 
AU -C-(12/18/24/30/36/42/48/60)CA

ednostki zewn trzne CAC

RYSUNKI
WYMIAROWE

970

1044

1010

940

1044

80
8

13
25

39
5

37
0

40
9

36
4

675

625

 
AUX-C-30CAO,
AUX-C-36CAO,
AUX-C-42CAO

 
AUX-C-48CAO,
AUX-C-60CAO



161160 W  W IAR A CI

KATALOG 2022 WWW.AU C .P

WWW.WIENKRA.PL

Zależy nam na poprawie warunków oraz komfortu życia, dlatego nasza oferta zawiera 
pełną gamę urządzeń i systemów klimatyzacji dedykowanych dla klientów indywidualnych, 
małego biznesu, jak i dużych klientów instytucjonalnych.

TWÓJ ZAUFANY
PARTNER W BIZNESIE

Projektowanie
i d adzt
techniczne

ch ienie
i z ch

z dze

Serwis
gwarancyjny

i pogwarancyjny

Dostawy
z dze

esteśmy wyłącznym dystrybutorem 
marki AU  w Polsce

apraszamy do naszych oddział w.

Wrocław

Dostarczyliśmy naszym klientom ponad milion klimatyzatorów, gdyż nieprzerwanie
od 30 lat współpracujemy ze światowymi liderami w produkcji urządzeń klimatyzacyjnych. 
Dlatego jesteśmy pewni, że oferujemy produkty i rozwiązania najwyższej jakości w zakresie 
stosowania najnowszych technologii, spełniających wysokie wymagania pod względem 
efektywności energetycznej, wzornictwa i ekologii.

Wrocław

JESTEŚMY DO TWOJEJ
DYSPOZYCJI

Janki

Kraków

a
�    ul. Kotlarska 34, 31-539 Kraków 
�  ul. Rzemieślnicza 20g, 30-347 Kraków 
�  +48 12 428 55 00
� wienkra@wienkra.pl

a za a  an i
�   ul. Sokołowska 15, 05-090 Janki
�  wienkra-waw@wienkra.pl

c a
�    Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław 
�  wienkra-wro@wienkra.pl



NOTATKI NOTATKI



ul. otlarska 34, 31-539 rak w
ul. Rzemieślnicza 20 , 30-347 rak w
wienkra wienkra.pl

a

ul. Sokołowska 15, 05-090 anki
wienkra-waw wienkra.pl

a za a  an i

Al. Armii rajowej 61, 50-541 Wrocław
wienkra-wro wienkra.pl

c a

Wyłączny Dystrybutor marki AU  w Polsce

  z 

�  AUXpoland

www.auxcool.pl




